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Editorial

Din þara 
proiectelor pilot

P laja de la Mamaia a fost, vara aceasta, locul unde s-a 

scris o paginã aproape glorioasã din istoria noastrã post-

decembristã. Drept consecinþã a iniþiativelor unui parteneriat 

public-privat (cu dezlegare – ca sã nu zicem constrângere – de 

la Uniunea Europeanã), au fost montate, din loc în loc, cîte trei 

coºuri de gunoi destinate colectãrii selective a deºeurilor: pentru 

sticlã, plastic ºi hârtie. Surpriza a fost aproape nãucitoare pentru turiºtii veniþi din toatã þara, care cre-

deau cã acest drept le este acordat, cu titlu onorific, numai comunitarilor europeni cu ceva vechime în 

branºã sau compatrioþilor cuprinºi în programele pilot, intens urmãriþi de camerele televiziunilor. Cei mai 

confuzi au fost deþinãtorii cutiilor goale de bere, care s-au trezit în faþa unei dileme straºnice: „sã dau cu 

banul sau sã le iau în sacoºã, pânã gãsesc o pubelã cumsecade, unde se poate arunca orice, inclusiv un 

pat vechi?“. La drept vorbind, experimentul a fost un succes. Aproape cã m-au podidit lacrimile vãzându-i 

pe pãrinþi cum îºi îndrumã odraslele spre tomberonul corect, mândri cã au salvat planeta fãrã a fi 

neapãrat super-eroii din desenele animate. 

Ne place sã credem cã nu a fost doar o scenã de concediu, perioadã în care toþi suntem mai relaxaþi, 

mai receptivi la problemele comunitãþii. Sperãm cã românii chiar vor sã participe la o schimbare a aspec-

tului general al strãzii ºi la reciclarea materialelor cu mare potenþial de poluare. Eroi pentru câteva zile, 

ei s-au întors în localitãþile lor ºi, în locul cutiilor viu colorate de pe plajã, s-au trezit în faþa aceloraºi 

vagoane sinistre plantate printre blocuri, de care se apropie cu o teamã perfect justificatã. Cei mai 

norocoºi vor participa la câte o nouã lansare de tomberoane ºi vor zâmbi fericiþi în faþa camerelor TV, 

chiar dacã se tem cã a doua zi bucuria le va fi zãdãrnicitã de un vecin care nu se uitã la televizor din 

principiu ºi va arunca resturile tot cum ºtie el, de-a valma.

În 2013, românii îºi vor recicla ºi valorifica mai mult de jumãtate din deºeuri, chiar dacã acestea cresc 

cantitativ cu 15% anual. Procentul actual de reciclare este de circa 25%, dar cam toatã treaba este 

fãcutã de cãtre cei ce sunt surse de ambalaje, obligaþi prin lege sã participe la acest proces ecologic. 

Infrastructura colectãrii selective, a cãrei realizare depinde de primãrii, de firmele de salubrizare ºi compa-

niile mai sus menþionate, este încã fragilã. Totuºi, situaþia se va schimba. Uniunea Europeanã ne asigurã 

succesul, pe un ton înþelegãtor, dar nicidecum interpretabil. Din 2008, amenzile vor fi cel mai puternic 

argument în acest sens – sperãm sã vã convingem noi, ºi nu agenþii administraþiilor locale.

Lucian Nicolescu – redactor ºef

 Misiunea
   CASA

 PrEªEdintE	 Ioana Ceccarelli

 dirEctor	GEnErAL Monica Popescu

 rEdActor-ªEf Lucian Nicolescu

 rEdActori Alina Constantin 

  Paul Amfim 

  Robert Malischitz 

 coLABorAtori Iulia Boian 

  Ana Tomescu 

  Valentin Boian 

  prof. Virgiliu Z. Teodorescu

 dtP	&	LAyout Rodica Manole

 PrEPrESS Dragoº Manole

 fotoGrAf Mihaela Matei

 conSuLtAnÞi ing. Florin Boian 

 dE	SPEciALitAtE arh. Maria Buicã 

  dr. ing. Alexandrina Amãriuþei

 PuBLicitAtE Dan Tomescu 

  Bogdan Stãnescu

 ABonAMEntE Adrian Neagu

 dirEctor	difuZArE Mihnea Ghedrãuþeanu

 dirEctor	ProducÞiE Cornel Petrescu

 dirEctor	EconoMic Livia Bãrãgan

 tiPAr Infopress S.A.

 iSSn  841-2432

Adresa	redacþiei:

ªoseaua Panduri nr.25,

bl. P3A, sc. A, ap. 1, Sector 5, Bucureºti

telefon: 021/411.00.29

fax:	021/411.03.29

e-mail:	revista@misiuneacasa.ro

Revistã editatã lunar de

LEon	conSuLtinG

în colaborare cu

fAchSchriftEn	vErLAG	StuttGArt

© Reproducerea oricãrui material scris
sau ilustrativ din aceastã publicaþie
este permisã doar cu acordul editorului.

Revista MISIUNEA CASA beneficiazã  
de rezultate de audienþã conform  

Studiului Naþional de Audienþã mãsurate 
în perioada aprilie – iulie 2006

Publicaþie auditatã  
în perioada  

iulie – decembrie 2006







Toamna – fantezie în tonuri ruginii
Cu sprijinul designerilor, nuanþele acestui anotimp 

pot fi adoptate cu succes în amenajarea interioarã.  8

Dispozitivele electronice ale caselor inteligente
Locuinþa a evoluat enorm în ultima perioadã  

ca nivel de înglobare a tehnologiilor moderne.  19

Recondiþionarea hornului
Un coº de fum poate fi modificat ºi adaptat  

noilor cerinþe ale casei dacã aveþi sfãtuitorul potrivit. 28

Laboratorul doctorului ªapcã
ªapele autonivelante sunt simplu de pus în operã,  

dar ºi aici existã câteva mici secrete... 32

O amenajare exoticã
Dormitorul poate fi atât loc de odihnã,  

cât ºi prilej de evadare în spaþii culturale inedite. 36

Camerã pentru o elevã de nota 10
Iatã un model de amenajare conceput sã ofere 

micilor locatari confort ºi spor la învãþãturã. 44

Bucãtãrie cu încãlzire în pardosealã
O bucãtãrie modernã poate deveni incomodã  

dacã temperatura nu este bine gestionatã. 50

Deºeurile – o problemã delicatã
Existã importante modificãri legislative ºi schimbãri de opticã 

vizavi de reciclarea resturilor menajere.  58

S.O.S.
Câteva sfaturi de la specialiºtii activi pe forumul site-ului 

nostru sunt bine-venite.  62

SumarSumar

Sigla specialã vã ajutã sã gãsiþi mai uºor 
cursurile practice în paginile revistei.

Paginile 19–25

Paginile 28–30

Paginile 58–60

Pagini albastre

Paginile 36–42

Paginile 44–48

Dispozitivele electronice  
ale caselor inteligente

Dispozitivele electronice  
ale caselor inteligente

Facilitãþi computerizate uzuale 
pentru dotarea locuinþei

Recondiþionarea hornuluiRecondiþionarea hornului
Cele mai economice metode  
de modificare a coºurilor de fum  
pentru noi întrebuinþãri, redimen
sionãri sau modernizãri

Deºeurile –  
o problemã delicatã

Deºeurile –  
o problemã delicatã

Reciclarea deºeurilor în contex
tul noilor modificãri legislative 

de inspiraþie europeanã

O amenajare exoticãO amenajare exoticã
Contrastul – trãsãtura unui dormitor 
mobilat în stil oriental, dar adaptat 

necesitãþilor unui european

Camerã pentru o elevã de nota 10Camerã pentru o elevã de nota 10
Culori pastelate ºi sugestii din lumea

basmelor pentru un copil exigent



Bricolaj de top: termoizolarea
A venit sezonul rece, dar încã se mai pot executa  

lucrãri de izolare termicã exterioarã. 64

Canapele ºi fotolii la modã
O canapea comodã, bine construitã,  

poate însemna confortul unui living. 72

Beneficiile vegetaþiei în interiorul locuinþei
Aveþi probleme cu respiraþia, alergiile sau migrenele? 

O plantã bine amplasatã vã poate salva!  74

Minirozele: trandafirii pitici
Unele specii de trandafiri cu talia mai micã ne pot decora 

locuinþa ºi în sezonul rece, ca plante de apartament.    78

Scoarþele olteneºti – grãdinile din casele românilor
Iatã cum au fost preluate de cãtre artizanii populari 

din trecut motivele exotice ale covoarelor orientale. 82

Pe strãzile Florenþei
O cãlãtorie – cel puþin virtualã – într-una din capitalele 

culturale ale lumii nu poate fi decât instructivã. 86

Actual
Redactorii noºtri au pregãtit pentru dumneavoastrã 

noi informaþii din lumea furnizorilor de materiale.  89

Un cult pentru Rebreanu
Un simplu apartament gãzduieºte obiecte ºi documente 

de o importanþã spiritualã covârºitoare. 90

Templul Coral
Chiar dacã au rãmas puþini, evreii bucureºteni  

continuã sã-ºi punã în valoare patrimoniul moºtenit.  92

Paginile 72–73

Paginile 74–76

ShoppingShopping
Canapele acoperite cu textile, piele naturalã 
sau sinteticã, în diverse variante, furnizate  
de firme specializate în mobilarea locuinþei 

Paginile 64–70

Noi obiecte de patrimoniu 
din colecþiile Muzeului 
Þãranului Român: scoarþele 
ce decorau ºi protejau case-
le boierilor pânã la începu-
tul secolului trecut

Paginile 92–95

Menþinerea 
unei atmosfere 

sãnãtoase în inte-
rior, bogate în oxi-

gen ºi echilibrate 
din perspectiva  

umiditãþii relative 
a aerului

Paginile 82–85

Scoarþele olteneºti – grãdinile din casele românilorScoarþele olteneºti – grãdinile din casele românilor

Modernizare pentru obþinerea unei tempe-
raturi uniforme în toatã încãpereaPaginile 50–56

Bricolaj de top (ep. 1):
TERMOIZOLAREA

Bricolaj de top (ep. 1):
TERMOIZOLAREA

Lucrãri de anvergurã, dar  
perfect accesibile, realizate  

cu materiale de calitate

Beneficiile 
vegetaþiei  

în interiorul 
locuinþei

Templul CoralTemplul Coral
Monument de arhitecturã construit de evreii 
bucureºteni în secolul al XIX-lea, reper pen-
tru arhitectura mauro-bizantinã ºi metodã de 
înþelegere a propriei noastre istorii

Bucãtãrie cu încãlzire prin pardosealãBucãtãrie cu încãlzire prin pardosealã



�  l  Misiunea
          CASA 8/07

Deºi capricioasã, 
toamna reuºeºte sã 
ne fascineze în fiecare 
an printr-o explozie 
de culori intense. Ce 
poate fi mai tentant, 
decât sã o aducem 
la noi în casã, sã o 
instalãm confortabil 
ºi sã-i furãm secretul?

design interior

În lumina fructelor
Motivele florale au fãcut istorie în 
moda vestimentarã ºi în designul 
 interior. Acum a venit ºi rândul fruc-
telor sã-ºi expunã farmecul.

Primire triumfalã
O privire aruncatã asupra paletei croma-
tice propuse pentru toamna anului 2007 
ne aratã cã tonurile calde predominã, iar 

natura intrã în casã sub diverse forme. 

 Toamna
� fantezie�în�tonuri�ruginii
 Toamna
� fantezie�în�tonuri�ruginii



living

Modificãri de sezon
Orice locuinþã are nevoie de un 
aspect mai proaspãt, cu alte 
cuvinte, orice modificare în ton 
cu anotimpul vã poate schimba 
starea de spirit. Fie cã apelaþi la 
culori tomnatice sau la decora-
þiuni specifice, senzaþia de cãmin 
primitor este cea mai importantã. 
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Combinaþii arãmii
Auriul este acel gen de 
culoare care pur ºi simplu 
nu poate fi ignorat în cazul 
unei amenajãri, fiind adec-
vat lunilor de toamnã. Cu 
toate acestea, utilizarea lui 
trebuie limitatã doar la câ-
teva accente, pentru a nu 
crea o atmosferã încãrcatã.
Este ideal în combinaþie cu 
tonuri de brun-roºcat, ver-
de ºi maro-teracotã. 

O „patã“ de roºu poate transforma încãperea într-un spaþiu cu adevãrat 
energizant. ªi, pentru cã alb ºi negru sunt culori mereu în top, nu puteau 
lipsi dintr-o asemenea amenajare specialã. Se regãsesc în obiectele de 
decor dar ºi în cazul pereþilor ºi pardoselii.

 Toamna
� fantezie�în�tonuri�ruginii
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Bucãtãrii ca la carte
Pentru a fi în ton cu anotimpul, nu es-
te neapãrat nevoie sã schimbaþi mo-
bilierul sau sã faceþi investiþii majore 
în amenajãri. Decoraþiunile de sezon 
sunt suficiente pentru a schimba as-
pectul unui interior. Frunze, flori ºi 
chiar fructe uscate sunt resurse ine-
puizabile pentru crearea unor aranja-
mente interesante.
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Melancoliile de toamnã  
vor intra ºi în bucãtãrie, la un pahar 

de must, adulmecând aburii unei 
plãcinþele cu dovleac. Devin aproape 

fantastice dimineþile în care soarele se 
înghesuie sã intre pe fereastrã într-o 

simfonie de nuanþe pastelate.

Pentru un strop de stil, creaþi o armonie cromaticã 
prin alegerea accesoriilor de bucãtãrie ºi decoraþiunilor 

în contrast cu finisajele ºi corpurile de mobilier.

Totul la îndemânã - este o 
calitate esenþialã pe care trebu-
ie sã o deþinã orice bucãtãrie. 
Soluþia, în acest caz, pare sã fie 
compartimentarea sertarelor.

Se poartã roºu bordeaux în aceastã toamnã, 
nu doar pentru dormitor sau living, ci ºi pentru 

bucãtãrie, mai ales în asociere cu sticlã ºi metal.

design interior
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Despre culori...
Fiecare spaþiu are personalitatea 
lui, pentru cã depinde de 
preferinþele fiecãrui locatar în 
parte. Însã, pentru crearea ambi-
entului perfect, adaptat nevoilor 
noastre, nu doar mobilierul ºi 
decoraþiunile sunt importante, 
culorile având ºi ele un rol bine 
definit. Pentru cã le percepem ºi 
cu inima, nu doar cu creierul, ele 
au capacitatea de a ne transmite 
stãri sufleteºti, ceea ce face ca 
alegerea lor sã devinã prioritarã. 

Umbrele ºi nuanþele în tonuri 
naturale de crem ºi maro nu îºi pierd 
din farmec în sezonul rece, ba chiar 
întãresc paleta coloristicã a sezonului.

Calm ºi liniºte, 
iatã douã dintre 
cele mai impor-

tante atribute ale 
unui dormitor. 
Dupã alegerea 

unui pat odihnitor 
ºi a decoraþiunilor 

preferate, vã puteþi 
amuza colorând un 

perete într-o altã 
culoare decât 

restul încãperii.

Lemnul - în tendinþe
Eleganþã, armonie, simplitate  
ºi echilibru - le puteþi avea pe 
toate doar prin alegerea lem-
nului ca element de bazã în 
amenajarea dormitorului.
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Alb ºi negru – alãturate, cele douã culori reprezintã  
o combinaþie izbitoare, dar foarte bine armonizatã.  
Un pat modern, de culoare închisã, va contrasta  
cu lenjeria ºi pereþii în tonuri deschise.

Mai intim ºi totuºi 
mai îndrãzneþ... 
Un dormitor finisat cu 
negru-cãrbune exprimã 
o intimitate sobrã, dar 
îºi schimbã imediat 
valenþele, doar prin 
adãugarea câtorva acce-
sorii de efect, în tonuri 
de oranj.
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Lãsãþi ideile sã curgã ºi, cu siguranþã, veþi 
descoperi cã sunteþi o persoanã creativã. Lumina 

naturalã vã poate îndruma cum sã realizaþi decorul.

Strãlucitoare la propriu poate fi o baie în care 
ramele oglinzilor au împrumutat din auriul toamnei 

ºi reflectã lumina într-un stil aparte. 

Valenþele estetice se stabilesc în raport  
cu personalitatea proprietarului ºi stilul sãu de viaþã. 

Stilul minimalist este ca un 
puzzle ce grupeazã doar obiecte 
strict funcþionale. Se potriveºte 
perfect oamenilor care pun accentul 
în special pe ordinea lucrurilor.

Forme inedite pentru baie
O adevãratã explozie de marouri în contrast cu nuanþe vii 
de galben-muºtar, roºu, albastru safir, mov ºi verde sma-
rald. Toate acestea se regãsesc în formele inedite ale 
obiectelor sanitare ºi finisajelor pentru baie. În ansamblu 
descoperim o amenajare sofisticatã ºi misterioasã cu refle-
xii tomnatice, dar nu lipsitã de energie ºi naturaleþe. 

design interior
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Tendinþe pentru copii
Dacã vreþi o camerã specialã pentru copii, una 
dintre opþiuni ar putea fi alegerea tonurilor de 
pãmânt: ruginiu, ocru auriu, verde mãsliniu, 
kaki, tonuri de roºcat ºi maro. În designul 
interior, culorile acestui anotimp au fost compa-
rate ºi, în acelaºi timp, copiate dupã  nuanþele 
frunzelor de toamnã.

Accentul cade 
pe culori, pentru 
cã acestea au darul 
în primul rând de 
a înveseli decorul, 
apoi de a-i conferi 
spaþiului mai mult 
dinamism. Puteþi 
alege pentru 
camera copiilor o 
mochetã de culoare 
închisã ºi un decor 
bej-maroniu.

Decoraþiuni naturale 
Castanele, cojile de nucã, 
fructele confiate ºi frunzele 
uscate nu doar inspirã desig-
nerii la capitolul culori, ci 
pot reprezenta chiar obiecte-
le de decor ale casei.

Nuanþele ruginii, verdele 
mãsliniu sau kaki sunt, de ase-
menea, în tendinþe. Combinaþiile 
specifice sezonului sunt conce-
pute astfel încât sã imite covorul 
de frunze uscate.
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cel mai puþin utilizat al unei 
încãperi. Puteþi concepe dressingul 
cu ajutorul unor suporþi metalici 
special creaþi pentru a depozita cât 
mai multe lucruri la înãlþime.

Noul trend roºu-negru este, pentru 
dressing, o combinaþie unicã din punct  
de vedere stilistic dar ºi simbolic.

Dressinguri cu stil
Parcã mai mult decât în anii 
precedenþi, anul acesta predo-
minã în tendinþe un amestec de 
tradiþional-modern cu cele douã 
ingrediente speciale: stilul ºi 
confortul. Mai exact, continuã sti-
lurile art-deco ºi baroc, dar într-o 
nouã formulã - cu accente moder-
ne. Finisajele ºi materialele re-
cente sunt elegant combinate cu 
designul tradiþional. 

Pentru un efect deosebit, 
puteþi aºeza în câteva boluri 

frunze de toamnã, în nuanþe de 
bej, auriu, ruginiu, culese chiar 

de dumneavoastrã cu ocazia 
unei plimbãri prin parc. 
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Siguranþa, funcþionalitatea ºi confortul sunt dezideratele principale 

într-o gospodãrie deservitã de echipamente electronice. Noi vã 

prezentãm câteva soluþii deosebite, de uz general sau pentru situ-

aþii speciale, precum ºi indicaþii despre modul lor de utilizare.

La maºinile de ultimã generaþie, 
închiderea/deschiderea centralizatã 
a portierelor prin telecomandã apare 
în dotarea standard. Exact acelaºi 
principiu a fost utilizat ºi pentru uºa 
casei. Dispozitivul de antrenare a 
acesteia trebuie introdus pe butuc, 
spre interiorul locuinþei, iar fixarea lui 
se realizeazã doar cu douã ºuruburi. 
Acest mecanism va acþiona asupra 
încuietorii din broascã ºi astfel uºa va 
fi descuiatã, respectiv deblocatã, prin 
telecomandã sau tastatura de tele-
ghidare. Având o razã de acþiune de 
aproximativ 100 de metri, telecoman-
da poate fi utilizatã din maºinã pentru 
a deschide comod uºa, astfel încât 
sã puteþi intra cu toate cumpãrãturile 
deodatã, fãrã a mai fi nevoiþi sã le 
lãsaþi jos ca sã descuiaþi.

Acþionare prin telecomandã

Conform declaraþiilor producãtorilor, aceste rulouri pun 
hoþii pe fugã la propriu. În ele se aflã un senzor ce 

detecteazã persoanele care staþioneazã nepermis de mult 
în faþa ferestrelor. Dacã persoana în cauzã rãmâne acolo 
mai mult de 10 secunde, ele încep sã se deplaseze brusc 

în sus ºi în jos, fãcând cursã completã, ca ºi când proprie-
tarii ar fi acasã. De regulã, aceastã manevrã e suficientã 

pentru a-i determina pe rãufãcãtorii de ocazie sã se 
retragã, dar dacã totuºi ea nu este luatã în seamã, în 

urmãtoarele 10 secunde rulourile se închid complet. Ca 
premizã pentru montarea acestui releu electronic de con-
trol, rulourile trebuie echipate cu o tehnicã specialã, co-

menzile de rulare fiind transmise prin unde radio. Senzo-
rul ce depisteazã existenþa cuiva în imediata apropiere a 

casei e activat printr-un emiþãtor fixat pe perete. La nevo-
ie, rulourile pot fi manevrate comod cu o telecomandã.

Protecþie antiefracþie cu rulouri exterioare

Tema: Dispozitivele electronice 
ale caselor inteligente

Paginile albastre 
Pagini albastre

n Sisteme antiefracþie

n Dispozitive de alarmã

n Senzori de miºcare 

n Protecþie pentru copii

n Ferestre electrice

n Baterii cu senzori

n Bidirecþionalitate

n Staþii meteo

n Motoare pentru porþi grele

n Ce este casa inteligentã?

Prin integrarea în sistemul  
de conexiuni al interfonului, 
ecranul video de recunoaºtere 
a persoanei care sunã la uºã  
ori staþia de informare meteo 
prin unde radio devin parte  
a instalaþiei electrice. Modelul 
prezentat de noi are un de-
sign deosebit, fiind realizat în 
forma unui comutator multi-
plu încadrat cu sticlã neagrã.

Dispozitiv de informare 
în formã de comutator
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Dozã multifuncþionalã
Prizele conectate la un sistem multifuncþional 
de cablare sunt avantajoase deoarece garanteazã 
o siguranþã mai mare în exploatare ºi prezintã 
oportunitatea unor opþiuni viitoare: racordarea la 
reþeaua de televiziune prin cablu sau satelit, la ser-
viciile de telefonie ºi internet sau realizarea unei 
reþele de calculatoare. Pornind de la un distribuitor 
– elementul central al sistemului – pot fi cablate 

trei încãperi, la alegere. 
Mai mult, conductorii 
electrici pot deservi 
pânã la patru funcþiuni 
diferite, precum telefon, 
internet, TV sau radio. 
Sistemul dispune de 
module detaºabile, ce 
pot fi înlocuite pentru a 
facilita conectarea celor 
mai diverse aparate. Be-
neficiarii nu mai trebuie 
sã stabileascã de la bun 
început ce tip de racord 
vor monta la dozã, ei 
având posibilitatea de 
a se hotãrî ºi ulterior în 
aceastã privinþã.

În bucãtãrie, cei mici au foarte multe lucruri 
interesante de descoperit. Totuºi, aceste explorãri 
ascund nenumãrate riscuri. Existã însã ºi sisteme 
electronice de închidere, care, printr-o simplã 
apãsare de buton, blocheazã ferm uºile dulapurilor 
ºi sertarele, iar la nevoie le deschid din nou prin 
acelaºi procedeu. Opþional, le puteþi bloca simul-
tan sau pe fiecare în parte. Sistemul de închidere 
electronicã este integrat în dulap, astfel încât 
designul corpurilor de mobilier sã nu fie compro-
mis. Singura care rãmâne departe de mâna copiilor 
e telecomanda.

Departe de mâna copiilor

Siguranþa ºi confortul sunt printre cele mai importante de-
ziderate în cãmin. Astfel, sunt cãutate sisteme adecvate 
acestor cerinþe, adicã eficiente din punct de vedere 
funcþional, simplu de utilizat ºi cu montaj facil. Dorinþele 
clienþilor sunt îndeplinite acum ca urmare a realizãrii unor 
variante noi de alarme ºi aparate de semnalizare a stãrii 
fiecãrei uºi, respectiv ferestre. Pentru a afla dacã acestea 
sunt deschise, întredeschise sau închise, e suficient sã 
aruncãm o privire asupra unui atare dispozitiv. Iar în cazul 
în care una dintre ele se deschide pe neaºteptate, în timp 
ce alarma e activatã, atunci va fi emis un semnal acustic de 
avertizare. Pentru creºterea siguranþei, la sistem se poate 
racorda o sirenã pentru interior sau exterior. Totodatã, e 
posibilã realizarea unei legãturi la o instalaþie telefonicã 
obiºnuitã, având dispozitiv de selecþie, cu ajutorul cãreia 
sã primiþi informaþii de la distanþã. Dacã se doreºte, apara-
tul se poate cupla, fãrã cabluri, la alte sisteme de avertiza-
re asupra emisiilor de fum, cu senzori de miºcare sau care 
anunþã spargerea geamului, putând fi totodatã adaptat ra-
pid la orice sistem de ferestre ºi uºi, indiferent cã sunt noi 
sau montate cu mult timp în urmã.

Alarmã ºi aparat de semnalizare 
prin unde radio

Pagini albastre

Instalaþie de luminã  
cu senzor de miºcare 
Vã prezentãm în premierã 
acest sistem de setare a lumi-
nilor, ce poate fi montat 
deopotrivã la interior sau ex-
terior. În funcþie de miºcarea 
sesizatã pe coridor, în casa 
scãrii, garaj sau atelier, lumi-
na se va aprinde/stinge auto-
mat. Sistemul electronic ultra-

modern poate fi activat la ple-
carea în concediu, ocazie cu 
care se poate mãri ºi raza lui 
de acþiune. El oferã, însã, ºi 
multe alte funcþiuni suplimen-
tare: de exemplu, prin câteva 
comenzi manuale, aparatul 
devine un senzor de miºcare 
ce face schimb de informaþii 
bidirecþional.

Senzor de miºcare

Schimb bidirecþional
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Acest tip de rulouri oferã un confort sporit vieþii de zi cu zi, 
mai cu seamã în cazul manevrãrii lor prin telecomandã. 
Astfel, le puteþi ridica dimineaþa, când sunteþi încã în pat, 
pentru a le coborî la loc în caz de vreme rea. Schimbarea 
nestingheritã a þinutei sau dezbrãcarea pentru a face un 
duº nu mai sunt o problemã, atâta timp cât, printr-un sim-
plu click, jaluzelele se lasã jos într-un tempo abia percepti-
bil, protejându-vã de privirile indiscrete. Cu ajutorul unei 
simple telecomenzi, puteþi comanda rulourile de la 
maximum 4 ferestre, dar ºi sisteme parasolare sau alte 
aparate acþionate prin unde radio, precum veioze sau pla-
foniere, având ºi posibilitatea antrenãrii simultane a tutu-
ror perdelelor de pe etaj.

Rulouri cu acþionare confortabilã



Staþiile acestea de observaþii ºi prognoze 
meteo nu au în comun cu cele profesionale 
decât aspectul; tehnologia folositã diferã 
radical. Iatã un model întâlnit pe piaþa din 
statele dezvoltate, care utilizeazã reþeua satelit 
pentru a actualiza constant ultimele previ-
ziuni meteorologice. În lume se aflã mii de 
staþii care emit ºi deservesc populaþia. Datele 
aflate la dispoziþie sunt prelucrate de o echipã 
formatã exclusiv de meteorologi, dupã care 
sunt distribuite prin reþeaua de unde radio. Cei 
interesaþi recepþioneazã informaþiile estima-
tive despre starea vremii, afiºate pe ecranul 
aparatului de uz personal, ce indicã, în plus, 
temperatura exterioarã ºi umiditatea aerului 
de la faþa locului, pe 
o razã de pânã la 100 
m (în funcþie de mo-
del). În plus, staþiile 
dispun de un ceas 
integrat, cu calen-
dar ºi cu funcþie de 
alarmã, precum ºi de 
un indicativ al tempe-
raturii din interiorul 
locuinþei.

Staþie meteo conectatã la satelit

Noile sisteme de comandã prin unde radio pot acþiona, pe 
lângã rulouri, ºi alte aparate ori dispozitive electrice. Aflate 
în top, aceste modele funcþioneazã bidirecþional, aºa încât fi-
ecare receptor e simultan ºi emiþãtor, putând retransmite 
semnalul mai departe, cãtre alte componente. Funcþia face 
posibilã o transmitere sigurã pe calea undelor chiar ºi la 
distanþe apreciabile. O aplicaþie frecventã a acestei tehnolo-
gii rezidã în chingile automate pentru rulouri, acþionate ºi re-
glate ulterior printr-o telecomandã. Aici, carcasa modernã a 
dispozitivului cu taste de mari dimensiuni e adaptatã pentru 
montajul sub tencuialã, pentru aproape toate casetele de 
format obiºnuit ale chingilor. În plus, chiar dacã dispun de 
acest dispozitiv, rulourile pot fi manevrate ºi manual. Teleco-
manda are ºase taste, fiecare putând acþiona atât aparate in-
dividuale cât ºi grupaje de pânã la opt unitãþi de acelaºi tip. 
Astfel, se pot controla pânã la 48 de aparate diferite. Pentru 
evitarea erorilor, un led indicã dacã respectiva comandã a 
fost înregistratã sau nu corect. La instalarea acestor sisteme 
de comandã pe rulouri montate cu ani în urmã sunt necesa-
re douã receptoare ce servesc la încorporarea motoarelor tu-
bulare ºi a celorlaltor dispozitive electrice.

Comandã bidirecþionalã

Pagini albastre
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Comutatoarele noi, comanda-
te prin unde radio, pot fi am-
plasate exact acolo unde e 
nevoie: pe sticlã, lemn, mate-
riale ceramice, marmurã, 
stucaturã sau tapet. Ele nu 
necesitã amplasarea unor ca-
bluri ºi nici spargerea 
pereþilor. Acest sistem poate 
fi aplicat comutatoarelor exis-
tente, el funcþionând pe o 
frecvenþã radio protejatã a 
cãrei recepþie nu e perturbatã 
de alte asemenea dispozitive 
aflate în clãdire. În acelaºi 
timp, sfera lui de acþiune poa-
te fi extinsã ºi asupra jaluze-
lelor, instalaþiei de încãlzire ºi 
ventilaþie pentru a le coman-
da prin intermediul undelor 
radio ºi nu a cablurilor.

Fãrã spargeri  
ºi murdãrie

Dacã instalaþia de apã potabilã nu 
funcþioneazã vreme îndelungatã, 
calitatea apei poate fi afectatã 
serios, întrucât o serie de pro-
cese fizice, chimice ºi biologice 
care se desfãºoarã între timp 
contribuie la contaminarea ei. 
Cele mai expuse sunt clãdirile 
publice precum hoteluri, spitale, 
ºcoli, sãli de sport dar ºi casele 
de vacanþã sau alte spaþii folosite 
doar temporar. Pentru a nu avea 
probleme, e suficient sã instalaþi 
un spãlãtor cu funcþie automatã 
de menþinere a igienei, ce 
înnoieºte la intervale regulate apa 

potabilã din conductele de apã 
rece ºi/sau caldã. Spãlãtoarele 
funcþioneazã electronic la para-
metrii prestabiliþi, ce pot fi reglaþi 
manual fãrã dificultãþi. Ele se 
preteazã la integrarea în sistemul 
de instalaþii existent printr-o 
structurã corespunzãtoare, fãrã 
a exclude însã nici varianta unui 
montaj umed. Procesul de spãlare 
e programat electronic la anumi-
te intervale de timp ºi e activat 
automat. Cât priveºte parametrii 
de spãlare, aceºtia pot fi reglaþi 
manual conform indicaþiilor pri-
mite de unitatea de service.

Spãlãtor automat, igienic ºi sigur

Senzor de miºcare în infraroºu 
Raza de acþiune a senzorilor de pe noile aparate de semnali-
zare se poate regla. Procedeul nu reclamã acþionãri treptate, 
nici acoperirea lentilelor pentru a le proteja ºi nici manipu-
larea senzorilor din capãt, care acoperã un unghi la centru 
cuprins între 200-300 grade. Unghiul operaþional poate fi 
reglat uºor cu ajutorul telecomenzii în funcþie de orã ºi vizi-
bilitate. Iatã ºi alte funcþii de naturã sã-i inducã în eroare pe 
spãrgãtori: menþin luminã permanentã în casã sau alterneazã 
aprinderea ºi stingerea acesteia în lipsa locatarilor. 
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Ferestre glisante  
în variantã electricã

Mai puþin zgomot datoritã
rulourilor silenþioase

Ferestrele ce gliseazã pe ver-
ticalã sunt interesante ºi deo-
sebit de practice în varianta 
acþionatã manual, cãci în ca-
zul manevrãrii lor spaþiul nu 
este incomodat de niciun ca-
nat. Astfel, ferestrele se pot 
deschide fãrã ca pervazul sau 

Zgomotul reprezintã adesea un motiv de 
ceartã ºi neînþelegere între vecini. Pe lângã 
lãtratul câinilor ºi muzica datã la maximum, 
liniºtea poate fi tulburatã ºi de zgomotul 
produs de manevrarea rulourilor, mai ales 
dacã sunt coborâte târziu în noapte sau ridi-
cate dis de dimineaþã. De aceea, în vederea 
unei acþionãri comode ºi silenþioase – ºi nu 
în ultimul rând pentru consolidarea unei 
vecinãtãþi plãcute - nu este deloc de ne-
glijat sã vã gândiþi la posibilitatea efectuãrii unei 
schimbãri în acest domeniu. Variantele moderne 
sunt acþionate electric ºi rãspund unor comenzi 
inteligente. Ele sunt dotate cu motoare electrice 
silenþioase, care asigurã închiderea ºi deschide-

blatul de lucru din bucãtãrie 
sã fie eliberate în prealabil de 
toate obiectele. Acum, acest 
tip de ferestre e disponibil  
ºi în varianta echipatã cu un 
electromotor, el fiind acþionat 
printr-o tastaturã, respectiv 
telecomandã. De aici înainte, 
chiar ºi ferestrele de dimensi-
uni mari, având o greutate 
semnificativã a canatului,  
pot fi manevrate uºor.

Sistemele de încãlzire prin pardosealã garanteazã 
confort termic ºi o ambianþã agreabilã. Pânã acum, 
montarea lor pentru a asigura necesarul de cãldurã 
era o soluþie costisitoare, deoarece instalaþia cu apã 
caldã ca agent termic trebuia inglobatã în ºapã ºi 
acoperitã apoi cu o pardosealã. Sistemele electri-
ce de încãlzire prin pardosealã asigurã o cãldurã 
plãcutã, moderatã, acolo unde situaþia o reclamã, 
constituindu-se într-o completare a caloriferelor 
existente în locuinþã. Pe piaþã au apãrut mai nou 
plase electrice speciale, ce pot fi montate ºi în cazul 
unor lucrãri de modernizare, deoarece necesitã o 
înãlþime maximã de montaj de 3,5 mm, deci un pat 
minim de mortar. De regulã, aceste plase autoadezi-
ve pot fi combinate cu toate tipurile de pardoseli, în 
principal gresie sau piatrã naturalã. Un atare sistem 
se poate lega la o reþea, atribuindu-i-se o utilitate 
practicã, caracteristicã tehnologiilor inteligente. 
În plus, în caz de defecþiuni, aveþi la dispoziþie un 
program de autodiagnozã.

Cãldurã suplimentarã uºor de obþinut

Perfecþionarea tehnicã a programelor de 
execuþie privind bateriile electronice în 
infraroºu a condus la realizarea unor baterii 
automate de perete. Acestea se folosesc mai 
ales în spaþiile de interes public, de exem-
plu în restaurante. Dat fiind modul lor de 
funcþionare, garanteazã igiena utilizatorului ºi 
un consum redus de apã pentru cei care achitã 
factura la furnizor. Jetul acestor modele de 
baterii este reglat de un senzor în infraroºu. 
Dacã utilizatorul îºi þine mâinile sub dispo-
zitiv, apa începe sã curgã, iar în momentul în 
care ºi le retrage, ea se opreºte automat. Cât 
priveºte temperatura apei, ea se regleazã ma-
nual, prin intermediul unui regulator. În fine, 
trebuie spus cã, în vederea unei funcþionãri 
optime, senzorul bateriilor de perete este 
separat de placa de acoperire.

Baterie de perete igienicã, cu senzor

rea uºoarã a rulourilor. Miºcarea linã indusã de 
motoare cruþã piesele, prelungind astfel durata 
de viaþã a lamelelor. Totodatã, acest nou sistem 
cu acþionare electricã poate fi aplicat ºi la rulouri 
manevrate manual, montate cu ani în urmã.
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Fereastrã electricã  
de acoperiº
Acþionarea prin telecomandã  
a ferestrei ºi dotãrilor aferente 
e utilã mai ales atunci când 
aceasta e montatã la un nivel 
greu accesibil. În acest fel, 
printr-o simplã apãsare de  
buton, puteþi beneficia dupã 
dorinþã de luminã mai multã 
ori mai puþinã, având ºi posi-
bilitatea de a umbri încãperea 
sau de a recircula aerul.  
La acest sistem de acþionare  
a ferestrelor pot fi racordate  

ºi alte dispozitive, precum 
alarme, regulatoare de cãldurã 
ori porþi de garaj. Astfel, ele 
vor fi supuse unui control  
riguros prin unde radio stan-
dard. Sistemul permite 
acþionarea combinatã, dar 
corelatã logic ºi fãrã cabluri,  
a unor produse eterogene  
provenite de la diverºi 
producãtori.

Dacã doriþi ca pubelele de gunoi ce 
vã aparþin sã nu mai sarã în ochii 
trecãtorilor, puteþi recurge la o soluþie 
de amplasare a acestora sub nivelul 
solului. Trebuie doar sã vã procuraþi un 
dispozitiv cu deplasare pe verticalã, în 
sus ºi în jos, format dintr-un schelet de 
rezistenþã, un capac, o placã pentru bazã 
ºi un electromotor, cu ajutorul cãruia 
pubelele vor dispãrea din raza vizualã 
în mod elegant. Versiunea prezentatã 
susþine trei pubele ºi necesitã o groapã 
adâncã de 1,20 m, ce ocupã o suprafaþã 
de 0,8 x 2,00 m. Materialele utilizate 
sunt rezistente la coroziune. Prin acþionarea 
electromotorului, capacul începe sã se ridice, 
iar pubelele cu deschidere automatã devin 
accesibile. Pe lângã pubele de gunoi, acest 
sistem poate fi folosit ºi la depozitarea diferi-

Pubele depozitate subteran 

Porþile de acces auto sunt comode atunci 
când pot fi deschise fãrã ca ºoferul sã coboa-
re din maºinã în acest scop. Totuºi, nu orice 
motor se potriveºte la orice poartã.
Pentru a le pune în miºcare pe cele foarte 
grele, trebuie utilizate motoare puternice. Pe 
lângã porþile turnante/pivotante, mai existã 
ºi variante culisante. Ele nu se deschid spre 
interior, ci gliseazã în lateral. Pentru deschi-
derea/ închiderea acestui tip de porþi au fost 
concepute motoare speciale, ce pot antrena 
modele cu lãþimea de pânã la 6 m, respectiv 
greutatea de maxim 300 kg. În plus, sistemul 
este deservit de o telecomandã care poate ac-
tiva ºi uºa garajului sau iluminatul exterior.

Motor pentru porþi grele

Posesorii acestei foarte practice instalaþii de 
udat florile îºi pot petrece liniºtiþi concediul, 
cãci plantele de acasã sunt bine îngrijite în 
absenþa lor. Acest lucru e posibil cu ajutorul 
unui transformator dotat cu ceas de declanºare 
automatã, care pompeazã zilnic apa dintr-un 
rezervor timp de un minut. În plus, datoritã 
faptului cã instalaþia dispune de o reþea de 
distribuire diferenþiatã a apei, fiecãrei plante 
îi revine exact cantitatea de care are nevo-
ie. Cu ajutorul acestui sistem inedit, pot fi 
udate pânã la 36 de plante de ghiveci pe toatã 
durata concediului. La achiziþionare, pe lângã 
dispozitivul de udare a plantelor poate fi livrat 
ºi rezervorul necesar.

Cum udaþi plantele 
când sunteþi în concediu?

telor unelte de grãdinã sau a bicicletelor, iar 
capacul poate fi acoperit cu panouri din lemn. 
O informaþie utilã celor interesaþi:  pentru 
amplasarea unui atare sistem nu e necesarã o 
autorizaþie de construcþie.
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În ultima vreme s-a vorbit 
foarte mult pe marginea con-
ceptului de case inteligente. 
De aceea, ne-am hotãrât sã 
vã prezentãm câteva infor-
maþii în acest sens, pentru a 
cãror veridicitate am apelat la 
specialiºtii acestui domeniu.

Ce se înþelege prin titulatura  
de „casã inteligentã“?

Acest concept exprimã tendinþa actualã de 
integrare a tehnologiei din comunicaþii ºi a ce-
lei domestice într-un tot unitar, adicã reunirea 
ultimelor noutãþi tehnice în materie de trans-
port al informaþiei, securitate ºi divertisment, 
cu dotãrile specifice oricãrei gospodãrii (cum 
sunt instalaþiile de încãlzire ºi climatizare ori 
aparatele electrocasnice), precum ºi suprave-
gherea acestora folosind un post de control 
de tip panou, configurat aleatoriu. Mai trebu-
ie spus cã acest concept al caselor inteligente 
nu mai e de multã vreme în stadiu de proiect, ci 
reprezintã o realitate cât se poate de concretã.

Care este stadiul 
dezvoltãrii acestor tehnologii?

La baza deciziei de a dezvolta proiecte din 
aceastã gamã au stat mai multe motive. Pe 
de o parte, nu exista niciun program siste-
matizat susþinut de un sistem complet, pre-
zentat la târguri de profil, care sã permitã im-
plementarea unor informaþii de ultimã orã. De 
fapt, la târgurile specializate sunt prezentate 
mai degrabã exponate din domenii restrânse 
de activitate, însoþite de câteva demonstraþii 
relevante. Casa inteligentã ca atare nu a con-
stituit tema unor preocupãri adecvate pe plan 
naþional, aºa cum e obiceiul în þãrile dezvol-
tate. Pe de altã parte, a luat amploare feno-
menul de construire a unor case reprezen-
tative, ce fac nota dinstinctivã ºi cu ajutorul 
cãrora e demonstratã fezabilitatea lor tehnicã. 
Însã, în prim-plan se aflã oamenii care locu-
iesc acolo ºi nevoile lor. Acestea urmeazã sã 
defineascã parametrii tehnici ce trebuie atinºi, 
ºi nu invers. Faptul cã astãzi recurgem la sis-
teme ce pot fi programate autonom e dovada 
vie cã aceste case inteligente sunt necesare cu 
adevãrat. În fine, facilitãþile trebuie sã ajungã 
ºi la cunoºtinþa  arhitecþilor, designerilor, 
proiectanþilor ori pur ºi simplu proprietarilor 
interesaþi de un concept de casã ce înglobeazã 
toate tehnologiile inovative ale momentului.

Ce avantaje ar avea proprietarii care 
opteazã pentru aceastã tehnologie?

Avantajele se definesc, în primul rând, în 
funcþie de diversele necesitãþi ºi aºteptãri ale 
utilizatorilor, fiind obligatorii explicaþii clare 
ale fiecãrei facilitãþi în parte. Printre aspectele 
decisive care au determinat potenþialii clienþi 
sã ia o decizie ºi sã opteze pentru aceastã 
tehnologie se numãrã economisirea energi-
ei, siguranþa personalã ºi a locuinþei, preþurile 
tot mai scãzute ale sistemelor complete ºi, nu 
în ultimul rând, un mediu prielnic sãnãtãþii da-
torat deopotrivã unei conduite noi de viaþã 
domesticã ºi confortului sporit.

Care sunt particularitãþile vizavi de  
siguranþa în exploatare a sistemului?

În principiu, sunt utilizate sisteme susþinute 
computerizat. „Inima“ tehnologiei folosite o 
constituie instalaþia de reglare centralizatã. 
Acest sistem utilizeazã un concept de selecta-
re perceptibil vizual, reglabil, fãrã a oferi pro-
grame stricte, care sã determine caracteristi-
cile ulterioare ale habitatului. Dacã sistemele 
sunt construite redundant, ele pot funcþiona 
fãrã probleme decenii în ºir.
Îºi poate permite 
omul obiºnuit un atare sistem? 
Fiecare persoanã îºi poate stabili prioritãþile. 
Casa inteligentã e o tehnologie dezvoltatã 
modular, dar preferinþele utilizatorului sunt 
decisive. Astfel, un client îºi doreºte un sis-
tem de siguranþã, altul o instalaþie audio 
care sã acopere toate încãperile casei pentru 
ca altcineva sã încline spre o zonã destinatã 
relaxãrii controlate, cu piscinã ºi jacuzzi. E 
imperativ însã ca toate cerinþele sã poatã 
fi realizate cu aceeaºi tehnologie ºi prin 
acelaºi procedeu de supraveghere. Un exem-
plu: un sistem Multiroom ce acoperã 6 Zone 
costã circa 6.500 Euro, împreunã cu unitatea 
de control, elementele de joncþiune finalã ºi 
celelalte componente, inclusiv montajul.
Dat fiind cã aparatul dispune de un sistem 
de control integrat, existã posibilitatea de 
a-l echipa etapizat, pânã când se obþine o 
supraveghere aproape completã a dotãrilor 
din gospodãrie.

La elaborarea unui proiect privind con-
strucþia sau renovarea unei case trebu-
ie prevãzutã (indiferent de situaþie) ºi o 
tubulaturã, care sã poatã fi folositã la nevoie. 
În cazul caselor inteligente, sunt dublate toa-
te þevile ce deservesc prizele, comutatoarele 
ºi dozele instalaþiei de iluminat, traseul aces-
tora ajungând la compartimentul tehnic cen-
tral. Aceastã tubulaturã suplimentarã nu pre-
supune costuri prea mari ºi îºi va dovedi cu 
certitudine, în timp, utilitatea.
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Ce principii ori ce filosofie guverneazã 
proiectele executate de furnizorii de 
asemenea servicii?

În principiu, furnizorii îºi ascultã cu atenþie 
clienþii ºi încearcã sã le rezolve optim 
doleanþele. Practic, îi consiliazã cu privire la 
toate normele din domeniu, evidenþiind însã 
câteva aspecte esenþiale. Obiectivele urmãresc 
în special supravegherea sistemelor într-un 
mod cât mai simplu, aproape intuitiv, ele fiind 
redate sugestiv fãrã vreo întrerupere, în mod 
automat. Pe viitor, este vizatã personalizarea 
maximã a acestor sisteme prin programarea 
proprie a parametrilor de control ºi a logisticii. 
E foarte important ca tehnologia sã se dezvol-
te odatã cu standardele de viaþã tot mai ridica-
te, fiind aplicatã ºi asupra obiectelor existente 
în locuinþã prin intervenþii disimulate, pentru a 
nu afecta stilul arhitectonic al acesteia.

noi tehnologii

Ce este o casã inteligentã?Ce este o casã inteligentã?



Toamna este unul dintre cele mai interesante ¿i mai impre-
vizibile anotimpuri. Zilele superbe, cu soare plåcut ¿i miros de
struguri, alterneazå cu perioade capricioase de nor ¿i ploaie. Cu
toate acestea, toamna este ¿i un anotimp de trecere cåtre iarnå,
când ne refacem energiile ¿i ne pregåtim pentru un nou sezon.
Grådina noastrå trece prin acelea¿i etape. A¿a cum noi avem
nevoie de scurte perioade de tranzi¡ie, grådina are nevoie de
aten¡ie ¿i de pregåtire. Astfel, ne vom asigura cå primåvara va fi fru-
moaså ¿i generoaså cu vegeta¡ia din jurul casei.

Una dintre cele mai importante treburi în grådinå este
men¡inerea unei curå¡enii atente de-a lungul lunilor de toamnå, ¿i uneori chiar ¿i pe parcursul iernii (mai ales în zonele
în care anotimpul rece este mai degrabå secetos). Pentru cå ploile de toamnå sunt mårunte ¿i abundente, ele vor
avea un impact direct asupra oricårui element vegetal care nu a fost îndepårtat de pe sol ¿i vor determina putrezirea.
Acest fenomen nu este deloc sånåtos pentru sol. Motiv pentru care trebuie så ne asiguråm cå orice plante care au
început så se ofileascå sau care au ajuns la finele ciclului de evolu¡ie sunt îndepårtate cât mai repede din straturi.

Dacå, totu¿i, acestea au råmas ¿i s-au uscat, sau dacå ave¡i în curte
copaci cu frunze cåzåtoare, vå ve¡i confrunta cu o realå problemå: can-
titå¡i impresionante de plante ¿i frunze uscate vor umple gazonul ¿i aleile
în straturi din ce în ce mai consistente. Cel pu¡in pentru gazon, acest lucru
este sinonim cu dezastrul, pentru cå iarba se deterioreazå sub frunzele
putrezite, iar gazonul va trebui replantat. În mod tradi¡ional, pentru înde-
pårtarea acestor resturi am folosi o måturå sau o greblå, dar uneltele de
acest tip îl solicitå foarte mult pe cel care le mânuie¿te, iar dacå mai are
¿i o grådinå mare...

Unele dintre cele mai la îndemânå solu¡ii sunt uneltele portabile
cu motor pe benzinå pentru îndepårtat sau colectat frunzele ¿i resturile
vegetale de pe suprafe¡e. La distribuitorii autoriza¡i STIHL ve¡i gåsi, de
exemplu, suflanta BG 45 - este o unealtå u¿oarå, simplu de manevrat, cu
un design foarte plåcut ¿i un motor pe benzinå puternic. În plus, este ¿i

deosebit de silen¡ioaså. Suflanta are un tub de emisie cu duzå rotundå care are lungime reglabilå. Nu trebuie decât
så porni¡i la plimbare pe aleile grådinii sau pe gazon - suflanta se va ocupa de restul. Jetul de aer va îndepårta ele-
mentele vegetale uscate de pe suprafe¡e ¿i le va împinge cåtre laturile exterioare. Apoi, resturile se pot trece prin pâl-
nia unui tocåtor de grådinå VIKING, care le va mårun¡i foarte fin. Ulterior, acestea sunt depozitate în locuri speciale
¿i ajutå la producerea compostului - un îngrå¿åmânt organic excelent pentru orice grådinå.

Dacå vre¡i så aduna¡i frunzele pentru a le transporta mai u¿or, pute¡i apela la aspiratoarele
cu tocåtor. De pildå, modelul SH 55 de la STIHL are un dispozitiv special de tocare, din o¡el
dur, care asigurå reducerea volumului materialului prelucrat de nu mai pu¡in de 12 ori.
Astfel, sacul de colectare ata¿at uneltei devine mai încåpåtor, iar voi ve¡i
avea nevoie de foarte pu¡ine descårcåri în timpul lucrului. Dacå vre¡i så
fi¡i siguri cå nu a mai råmas nici o frunzå pe gazon, folosi¡i func¡ia de
suflantå a uneltei - toate resturile vor fi îndepårtate!

Cu ajutorul uneltelor potrivite, men¡inerea grådinii în cea mai
bunå formå se transformå din efort într-un moment de relaxare ¿i de plåcere,
iar curå¡enia suprafe¡elor va fi impecabilå! Gåsi¡i o mul¡ime de detalii despre aces-
te unelte ¿i pe www.stihl.ro.

Curå¡enia de toamnå? Cu uneltele potrivite e floare la ureche!

vå recomandå:





Toþi cei care au admirat 
vreodatã focul din sobã sau 

ºemineu ºtiu cã flacãra lui e cu 
atât mai mare cu cât coºul de 
fum „trage“ mai bine. Aceas-
ta înseamnã cã gazele de com-
bustie fierbinþi trebuie evacua-
te rapid pe horn în sus, pentru 
a lua naºtere astfel la baza lui o 
presiune scãzutã care, la rândul 
ei, va aspira vertical noile gaze 
arse acumulate. Dacã acest sis-
tem nu funcþioneazã, atunci fo-
cul nu are putere, iar gazele re-
ziduale stagneazã, afumând 
intens întreaga încãpere.

Ceea ce e valabil pentru 
ºemineu ºi sobã e aplicabil ºi 
instalaþiilor de încãlzire. În ul-
timele douã decenii s-au fãcut 
schimbãri importante în acest 

domeniu, cãci temperatura ga-
zelor de combustie ºi a curen-
tului de ardere e cu mult mai 
scãzutã la instalaþiile moderne 
de încãlzire comparativ cu valo-
rile atinse în cazul vechilor ca-
zane. Prin urmare, dacã înain-
te era nevoie de coºuri de fum 
cu dimensiuni mari pentru a pu-
tea evacua gazele arse fierbinþi, 
astãzi acestea trebuie sã fie mai 
mici, pentru a putea genera o 
presiune mai scãzutã.

Mai mult, dacã decideþi sã 
montaþi un cazan economic mo-
dern, cu încãlzire la tempera-
turi joase ºi cu recuperare de 
cãldurã, dar îl racordaþi la un coº 
de fum vechi, gazele reziduale 
vor ajunge în horn cu o vitezã 
redusã. Prin urmare, ele se vor 

Dacã se impune 
recondiþionarea 
instalaþiei termice, 
nu trebuie uitat 
coºul de fum. ªi 
nici nu e greu, cãci 
existã sisteme po-
trivite pentru toate 
dimensiunile, for-
mele ºi variantele 
de încãlzire.

rãci repede, acest fapt generând 
producerea apei de condens ºi 
a unor acizi agresivi, ce se de-
pun pe pereþii coºului ºi-l ume-
zesc în profunzime. Rezultatul 
se prezintã sub forma unor pete 
maro inestetice pe pereþii interi-
ori ai acestuia, ce nu pot fi aco-
perite de nicio vopsea. Concret, 
acest fenomen denotã cã, în ma-
joritatea cazurilor, moderniza-
rea instalaþiei de încãlzire trebu-
ie sã meargã mânã în mânã cu 
recondiþionarea coºului de fum.

De regulã, canalul de fum 
existent poate fi ajustat la noua 
instalaþie de încãlzire. Totuºi, 
vã atragem atenþia cã hor-
nul recondiþionat trebuie sã 
corespundã mãrimii noului ca-
zan de încãlzire, precum ºi 

Recondiþionarea hornului
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Recondiþionarea cu o þeavã din oþel superior 
(ca cea reprezentatã grafic) se realizeazã 
cu un  element termoizolant.



combustibilului folosit. Pentru 
aceasta, trebuie montate niºte 
conducte noi de evacuare a ga
zelor arse, în vederea micºorãrii 
diametrului coºului ºi protejãrii 
zidãriei de componentele agre
sive ale gazelor reziduale amin
tite anterior.

În acest sens, vã stau la dis
poziþie, în funcþie de necesitãþi, 
diferite materiale. În primul 
rând, trebuie amintit oþelul su-
perior, care datoritã raportului 
avantajos preþcalitate ºi a ne
cesarului redus de spaþiu, e ca
tegoric cel mai indicat material 
pentru adaptarea hornului. Fiind 
subþire, acesta se încãlzeºte re
pede ºi asigurã un tiraj optim în 
interiorul canalului de fum. Va
riantele cu pereþi dubli, executa

Înainte de a construi soba 
din teracotã, trebuie 
recondiþionat coºul de fum. 
În acest caz, s-a folosit un 
sistem din oþel superior.

te din oþel, sunt utilizate chiar ºi 
la coºurile de evacuare ampla
sate liber în exterior. O astfel de 
soluþie e posibilã mai ales în ca
zul completãrii instalaþiei cu un 
ºemineu sau o sobã, întrucât pot 
forma împreunã un accent stilis
tic întrun design modern. 

Conductele din mase plasti-
ce pãtrund tot mai mult pe piaþã, 
îndeosebi atunci când e vorba de 
sistemele de încãlzire cu recu
perare de cãldurã. Gama produ
selor de acest gen se deosebeºte 
prin capacitatea lor de rezistenþã 
la acizi ºi temperaturi înal
te, fãrã aºi schimba structura 
sau proprietãþile caracteristice. 
Totuºi, ele sunt potrivite doar 
pentru centralele pe bazã de pe
trol ºi gaz, ce degajã gaze arse la 
temperaturi mai scãzute.

Ceramica reprezintã al treilea 
material folosit la instalaþii termi
ce. Datoritã masei, þevile asigurã 
o bunã fonoizolaþie ºi sunt utili
zate în principal la construcþiile 
noi. Dacã amplasamentul permi
te montarea lor, multe sisteme 
ceramice pot fi aplicate ºi în ca
zul unor renovãri. 



1

2

3

4

5

Iatã o privire de ansamblu 
asupra sistemelor de re-
novare a coºurilor de fum: 
1  Sistem din oþel superior cu 
þeavã ceramicã la interior 
2  Þeavã ceramicã profilatã 
3  Sistem din oþel superior cu 
un singur perete
4  Sistem flexibil de evacuare 
a gazelor arse, din mase 
plastice de calitate superioarã
5  Variantã multi-funcþionalã, 
cu pereþi dubli din oþel 
superior



Hornurile din material cera-
mic mai au un mare avantaj: 
se potrivesc tuturor tipurilor de 
centrale termice.

În ceea ce priveºte modul de 
asamblare, acesta are ºi el un 
rol important: la coºurile cu 
îmbinãri pe direcþii diferite sunt  

preferate masele plastice, iar la 
cele îmbinate doar pe verticalã 
– oþelul sau ceramica. Costuri-
le introducerii unei conducte noi 
în vechiul canal de fum variazã 
în funcþie de volumul de muncã, 
materialele folosite ºi, desigur, 
celelalte cheltuieli aferente. n

Capacul protector situat deasupra 
coºului de fum (de la stânga la 

dreapta, sunt prezentate cele din  
ardezie, clincher, oþel superior ºi  

cupru) este o modalitate profe- 
sionalã de a-i prelungi durata  

deexploatare cu mulþi ani.
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Conductele de evacuare purtând marca CE garanteazã 
un grad înalt de siguranþã, cãci sunt supervizate de 
Asociaþia Europeanã a Producãtorilor de Coºuri de Fum.

Defecþiunile instalaþiei de încãlzire
Siguranþa locatarilor ºi prevenirea 
incendiilor constituie premizele 
activitãþii desfãºurate de pitoreºtii 
coºari. Cu ocazia verificãrii foca-
relor, ei identificã defecþiunile 
care greveazã în parte asupra 
instalaþiilor termice. Ca sã vã con-
vingem de importanþa muncii lor, 
vã informãm cã un sondaj oficial 
realizat la nivel european a relevat 
faptul cã în anul 2006, numai în 
Germania, aproape 1,7 milioane 
de centrale termice pe bazã de 
gaz ºi petrol au fost diagnosticate 
cu diverse probleme, numãrul 
lor crescând, comparativ cu anul 
precedent, cu circa 100.000. Au 
fost înregistrate astfel puncte 

nevralgice atât la focar în sine, 
cât ºi la conductele de legãturã 
ºi coºurile de fum (sistemul de 
evacuare a gazelor arse). S-au mai 
constatat defecþiuni ºi la instalaþiile 
de ventilaþie, respectiv de ardere. 
Un alt aspect examinat în acelaºi 
context priveºte vechimea centra-
lelor termice. Pentru a ne referi în 
continuare tot la cazul Germaniei, 
aproape 900.000 de centrale pe 
bazã de petrol ºi circa 550.000 pe 
bazã de gaz sunt mai vechi de 26 
de ani, necesitând astfel un con-
sum ridicat de energie. Aparatele 
moderne pot economisi foarte mult 
combustibil, comparativ cu cele 
mai vechi, fiind totodatã ecologice.

coºuri de fum
în

cã
lz

ir
e





Noul experiment din atelierul doctorului ªapcã 
vizeazã comportamentul ºapei autonivelante în 
funcþie de cantitatea de apã utilizatã la prepa-
rare. Procesul este deosebit de util în execuþia 
unei lucrãri de calitate.
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Laboratorul doctorului ªapcãLaboratorul doctorului ªapcã

1 Trei cantitãþi egale cu pulbere vor fi ames-
tecate cu cantitãþi diferite de apã. Vasul din 
mijloc conþine volumul corect de lichid, aºa 
cum este recomandat de producãtor.

Cantitatea de apã pentru ºapa autonivelantã

2 Conform indicaþiilor din prospect, pulberea 
trebuie turnatã peste apa curatã. Se începe 
experimentul cu vasul care conþine cea mai 
redusã cantitate de lichid.

4 Se amestecã pânã la omogenizare, timp de 
3-4 minute. Se ºtie cã, în condiþii de lucru 
obiºnuite, amestecarea se executã mecanic, 
folosind un mixer (malaxor) electric special.

3 Se observã de la început cã dispersia pra-
fului este cu atât mai bunã cu cât cantita-
tea de apã este mai mare (stratul depus la 
fundul vasului va fi tot mai subþire).



5 Vasele conþin acum ºapã autonivelantã în 
stare incipientã, însã, dupã 1-2 minute (timp 
în care materialele au început sã lucreze), 
fiecare amestec capãtã o consistenþã diferitã.

7

În condiþiile în 
care cantitatea 

de apã este cea 
corectã, ºapa va 

permite o aplicare 
uºoarã ºi rapidã, 
având proprieta-
tea de a umple 

uniform golurile ºi 
denivelãrile.

8
Cea cu surplus de 
apã are mari nea-

junsuri: diluarea 
excesivã a adezi-
vului ºi decanta-

rea nisipului, deci 
rezistenþã slabã la 

compresiune.

Nu uitaþi regulile de execuþie corectã a ºapei autonivelante!

1. Amorsarea este foarte importantã pentru 
o bunã aderenþã la pardosealã! La aplicarea 
amorsei, folosiþi bidineaua (trafaletul nu poate 
pãtrunde în porii materialului suport).

6
Iatã ºi rezultate-
le: dacã a fost 
folositã o cantitate 
micã de apã, întin-
derea va fi dificilã, 
fãcând imposibilã 
autonivelarea. 
În plus, apar 
cocoloaºele, pre-
mize ale apariþiei 
crãpãturilor.

2. Rola cu þepi nu trebuie sã lipseascã din 
„arsenalul“ dumneavoastrã! Astfel, compoziþia 
se poate dezaera, eliminând bulele de aer  
care slãbesc rezistenþa ºapei.

3. Mortarul obþinut se toarnã în fâºii de 
25‑30 cm lãþime, dupã care se aºteaptã pro‑
ducerea autonivelãrii. Totuºi, un instrument 
pentru uniformizare vã este necesar!
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EXPRESS FIX
Când vine vorba de lipiri gre-
le, încep sã aparã proble-
mele. Ori aplicaþia a cãzut, 
ori mâinile ne-au amorþit 
de cât am þinut-o fixatã, ori, 

pânã la urmã, am decis s-o 
fixãm în cuie sau dibluri. 
Cuiele deterioreazã toate 
suprafeþele, fac mizerie ori ne 
crapã peretele sau faianþa.

AjungE! 
Henkel vã vine în ajutor  
lansând pe piaþã un nou  
produs cu care veþi face  
economie de timp ºI bani.

n Moment Express Fix este primul adeziv de montaj uni-
versal cu aderenþã instantanee.

n Ce înseamnã aceasta? Dupã ce aplicãm adezivul pe 
una din suprafeþele de lipit, le unim, ºi dupã 5 secunde 
aplicaþia este lipitã.

n Cum ne ajutã acest lucru? Nu mai este nevoie de fixarea 
lipirii timp de câteva ore ºi nici nu trebuie sã aerisim 
solventul din adeziv. Putem lipi fãrã probleme în plan 
vertical: lambriuri, plinte pe tavan, bucãþi izolate  
de faianþã, plintã de parchet ºi chiar piese de mobilier 
în baie sau bucãtãrie.

n În plus, Moment Express Fix asigurã o lipiturã foarte 
puternicã: 60 kg/cm2!

n Alte calitãþi ale lui Moment Express Fix: rezistã la apã, 
lipitura este elasticã, dupã uscare poate fi vopsit  
ºi poate fi folosit atât la interior cât ºi la exterior.

n În aplicaþiile în care dorim sã lipim douã suprafeþe 
este de dorit sã folosim un adeziv de montaj ºi nu 
un etanºant, siliconic sau acrilic, deoarece etanºantul 
oferã o aderenþã inferioarã adezivului. Siliconul 
etanºeazã ºi doar adezivul lipeºte corespunzãtor, asigurând 
rezistenþa lipirii pe o perioadã îndelungatã de timp.

n Aºadar, dacã nu vrem sã ne trezim cã plinta se des-
prinde, aplicaþia de gips de pe tavan cade sau lambri-
ul s-a dezlipit, trebuie sã folosim un adeziv de montaj.

n Adezivul de montaj Moment Express Fix se aplicã cu aju-
torul unui pistol standard de silicon.

34  l  Misiunea
          CASA 8/07

advertorial

PRIMUL adeziv de montaj cu aderenþã instantanee!



n Putem aºadar uita de cuie, ºuruburi sau dibluri pentru 
fixarea diverselor aplicaþii ºi dezavantajele generate  
de acestea: suprafeþe distruse, gãuri ºi mizerie.

n Soluþia profesionalã pentru lipirea oricãror suprafeþe  
este acum adezivul universal de montaj cu aderenþã  
instantanee Moment Express Fix, de la Henkel.

n Testele derulate de cãtre Henkel România au arãtat  
cã Moment Express Fix este adezivul universal de montaj, 
pe bazã de solvent, cu cea mai bunã aderenþã iniþialã.
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reamenajare

O amenajare exoticã,O amenajare exoticã,
inspiratã din poveºtile orientale



idei
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Un pat din lemn masiv, 
cu baldachin, înconjurat 
de elemente decorative 

finisate în aceeaºi 
nuanþã conferã eleganþã 

oricãrui dormitor.

Iatã un nou rezultat  
al inspiraþiei designerilor ºi  
priceperii meºterilor noºtri: 
o lucrare ce poate servi drept 
model cititorilor revistei.



O bunã perioadã de timp, 
influenþele orientale în 

amenajãrile interioare din Ro-
mânia se manifestau, în cele 
mai multe cazuri, în casele ºi 
birourile celor care aveau con-
tact direct cu aceastã zonã. În 
prezent, tendinþele amintite au 
devenit o modã care câºtigã tot 
mai mult teren. Ne-am supus ºi 
noi acestui curent ºi am apelat 
atât la specialiºti în materiale 
de construcþie, cât ºi la sfaturi-
le  designerilor familiarizaþi cu 
amenajãri orientale.

Echilibru ºi contrast
Dat fiind spaþiul disponibil, 

am ales sã desfiinþãm o uºã care 
separa dormitorul de dressing, 
iar în locul acesteia sã realizãm 
o trecere în arcadã. De aseme-
nea, a fost necesarã înlocui-
rea vechii uºi de intrare în dor-
mitor cu una modernã, care sã 
corespundã cromatic. Cum filo-
sofia orientalã aspirã cãtre echi-
librul absolut, am încercat ºi noi 
sã menþinem un echilibru al cu-
lorilor; astfel, am ales câteva 

6. Astfel, toate micile imperfecþiuni de pe 
suprafaþa peretelui vor fi acoperite cu material 
încã de la primul strat aplicat.

4. Ulterior, colþarele se înglobeazã în material, 
acesta jucând aici rolul de adeziv. Pentru 
operaþiunea amintitã, se foloseºte un ºpaclu. 

2. Colþurile necesitã un tratament aparte. Fini-
sarea atentã a acestora poate puncta decisiv 
la aspectul final al pereþilor dormitorului.

Sfatul nostru
Pentru aplicarea gletului, 
folosiþi o gletierã perfect 
curatã. Impuritãþile influ-
enþeazã negativ calitatea ºi 
fiabilitatea finisajului.
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1. Prima operaþiune este cea de pregãtire a 
pereþilor pentru a putea aplica o vopsea de 
calitate, deci: curãþire ºi amorsare.

3. Pentru corectarea liniaritãþii acestor zone, 
se utilizeazã colþarele din aluminiu. Ele se 
aplicã pe un strat de pastã de glet.

5. Primul strat de glet se aplicã abia dupã ce 
colþurile s-au uscat. Am folosit un glet mai 
consistent, pentru umplere ºi nivelare.





tonalitãþi diferite de maro pen-
tru uºã, parchet, pat, fotoliu ºi 
mãsuþa din interior, dar ºi pen-
tru pernele cu rol decorativ. Am 
completat gama coloristicã prin 
vopsirea pereþilor în crem, gal-
ben pal ºi – pentru contrast – cu 
un roºu bine temperat.

Bambusul de la   
picioarele noastre

Încercând sã redãm atmosfera 
orientalã, am optat pentru o 
variantã mai costisitoare dar 
extrem de elegantã: acoperirea 
pardoselii cu parchet stratificat 
din bambus. Acesta are o 
serie de avantaje estetice ºi 
funcþionale pe care vom încerca 
sã le evidenþiem în continuare.

Unul dintre ele este duri-
tatea sa. Acest material are o 
excelentã rezistenþã la tensiuni, 
superioarã chiar ºi oþelului. Fi-
abilitatea fibrelor de bambus îl 
recomandã ca alternativã la par-

chetul din lemn masiv, fiind po-
trivit chiar ºi pentru zonele cu 
trafic intens. Preþul pardoselii 
din bambus este dependent de 
mai mulþi factori precum: tipul 
plantei, particularitãþile de fini-
saj, placajul, etc.

Un alt beneficiu important 
al utilizãrii bambusului ca ma-
terie primã pentru pardoseli 
ºi nu numai este cel de naturã 

8. Este recomandabil ca tocul uºii sã 
fie acoperit cu o bandã adezivã pentru 
a fi protejat împotriva murdãriei.

7. Montarea unei uºi presupune multã 
pricepere ºi atenþie, altfel, uºa se va 
deschide cu dificultate.

12. Pânã la turnarea ºapei, se pot 
aplica douã, chiar trei straturi de glet, 
în funcþie de starea peretelui.

13. Cât timp ultimul strat de glet se 
usucã, se poate prepara ºapa 
autonivelantã.

17. Înainte de a fi vopsit, peretele 
finisat cu glet trebuie ºlefuit cu o 
hârtie abrazivã cu granulaþie redusã.

40  l  Misiunea
          CASA 8/07

reamenajare
id

ei



ecologicã. Planta creºte ºi se 
maturizeazã extrem de rapid, 
putând fi recoltatã dupã nu-
mai 3-5 ani, comparativ cu alte 
esenþe lemnoase, care necesitã o 
perioadã de maturaþie dublã sau 
chiar triplã (în cazul esenþelor 
moi), ca sã nu mai vorbim de 
esenþele tari, care au nevoie de 
50–100 de ani. Meritã ºtiut cã 
recoltarea bambusului nu dis-

truge plantaþia, tijele mature 
dezvoltând o reþea de rãdãcini 
ce continuã sã producã lãstari 
ce vor deveni, la rândul lor, ma-
terie primã în fabricarea de par-
chet sau mobilã.

Procesul de prelucrare a plan-
telor pânã devin lamele de par-
chet este unul complex, cuprin-
zând mai multe etape. Astfel, 
dupã recoltare, tijele de bambus 

se taie longitudinal iar înveliºul 
exterior este îndepãrtat. Fâºiile 
rezultate sunt tratate cu diverse 
substanþe fungicide ºi insectici-
de, apoi se introduc în uscãtoare 
speciale unde rãmân pânã ating 
un procent de umiditate de ma-
ximum 10%. 

Dacã se urmãreºte obþinerea 
unui parchet de culoare mai 
închisã, bambusul este supus, 

în timpul uscãrii, unui proces 
de caramelizare a zahãrului 
prezent în fibre. Odatã uscate, 
fâºiile de bambus se asambleazã 
ºi se preseazã rezultând piesele 
de parchet în formã brutã. 

Acestea mai suferã ºi un 
proces de aplatizare ºi debitare 
pânã când ajung la cotele 
standard. Urmeazã încã un 
tratament chimic ºi finisajul 

9. Fixarea tocului în perete se face cu spumã 
poliuretanicã. Pentru obþinerea unui montaj solid, 
foarte importantã este calitatea spumei.

10. Dacã pardoseala prezintã denivelãri, este 
necesarã turnarea unei ºape. Mai întâi, însã, 
suprafaþa trebuie tratatã cu grund de profunzime.

11. Grundul  are rolul cu totul special de a spori 
aderenþa uniformã a ºapei de egalizare la vechea 
pardosealã din beton.

14. Dupã ce s-a obþinut un amestec omogen, compoziþia 
de ciment special, rãºini ºi adezivi se poate turna direct 
din recipientul în care a fost preparatã.

15. ªapa se aplicã într-un singur strat. Pentru distribuirea 
uniformã a materialului, se poate utiliza o gletierã cu zimþi 
sau un instrument special pentru nivelare.

16. Odatã distribuitã uniform pe 
suprafaþa pardoselei, ºapa trebuie 
dezaeratã cu o rolã cu þepi.

Misiunea
          CASA 8/07  l  41

18. Am ajuns ºi la prepararea amorsei ce va fi 
acoperitã de vopsea. Consumul trebuie sã se apro-
pie de cel indicat de producãtor.

19. Grunduirea se face, ca de obicei, 
cu bidineaua. Calitatea amorsei se 
poate verifica pe o suprafaþã mai micã.

20. În acest stadiu, dormitorul este pregãtit pentru realizarea 
finisajelor. În continuare, am vopsit pereþii ºi am placat 
pardoseala. A urmat „cosmetizarea“ tocului uºii.





21. Trafaletul este cel mai potrivit 
pentru aceastã situaþie, iar un 
prelungitor simplificã activitatea.

22. Am folosit câte un trafalet pentru 
fiecare culoare de vopsea aplicatã. 
Pentru colþuri, am utilizat pensule.

23. Pardoseala a fost placatã cu 
parchet, iar bagheta pentru 
extremitãþi a fost lipitã cu adeziv.

24. Am aplicat bagheta care se va 
plia perfect dacã pardoseala a fost 
aplicatã corect.

final. În acest stadiu, parchetul 
poate fi comercializat.

Colþul decoratorului

Selectarea elementelor de-
corative ºi plasarea acestora în 
spaþiu a fost o adevãratã provo-
care pentru specialiºtii noºtri.

O zonã a pardoselii a fost 
acoperitã cu un covor din lânã, 
specific popoarelor orientale. 
Am ales un pat din lemn, cu 
baldachin. Celelalte elemen-
te de mobilier cadreazã perfect 
cu restul pieselor din interior. 
Pentru a pãstra tonul oriental 
al amenajãrii, am optat pentru 
multe împletituri din zambilã 
de apã ºi alte mici elemente de 
mobilier din lemn masiv, unele 
dintre ele patinate. 

Toatã încãperea a fost de
coratã cu perne brodate ºi dra-
perii din mãtase, ceea ce îi dã 
un plus de strãlucire, tocmai 
potrivitã zilelor de toamnã. n

25. Pentru a încheia finisarea tocului 
uºii, am tãiat surplusul de spumã 
fãrã a deteriora vopseaua peretelui.

26. În continuare, am îndepãrtat ºi banda adezivã 
ce acoperea tocul uºii împotriva murdãririi cu 
vopsea ori cu spumã poliuretanicã.

27. Rama to-
cului conferã 
uºii un aspect 
elegant ºi, în 
acelaºi timp, 
protecþie la 
lovituri ºi 
uzurã. 
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Specialiºtii în psihologia 
infantilã ne atrag atenþia 
cã mediul ambient 
influenþeazã randamentul 
ºcolarului. Iatã un 
dormitor amenajat în 
spiritul acestor exigenþe.

cursuri practice
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1. Am început confecþionarea unei 
scafe din gips-carton, prin fixarea 
profilelor metalice verticale.

Importanþa mediului în care 
se dezvoltã un copil este 

covârºitoare. Conteazã atât con-
fortul – ideal ar fi ca fiul/fiica 
dumneavoastrã sã beneficieze de 
un dormitor propriu, cât ºi modul 
în care este amenajatã ºi decoratã 
camera personalã. Toate aces-
te detalii formeazã un cadru ce 
influenþeazã evoluþia ulterioarã 
a copilului din mai multe punc-
te de vedere.

Dincolo de teorie
Am încercat, aºadar, sã urmãm 

indicaþiile psihologilor în dome-
niul în care ne pricepem cel mai 
bine: amenajãrile interioare.

Ideea de la care am pornit a 
fost aceea de a concepe un dor-
mitor confortabil, plãcut ºi care 
sã stimuleze în acelaºi timp crea-
tivitatea micului elev, sarcinã nu 
foarte complicatã.

2. A fost ales colþul dinspre fereastrã, 
unde prezenþa unui dulap ar fi avut o 
influenþã negativã asupra iluminãrii.

3. Construcþia fiind un paralelipiped, 
avem de decupat 3 serii de câte 4 
profile cu aceeaºi dimensiune.

4. Am fixat profilele metalice ºi în 
pardosealã. Un ciocan rotopercutor 
pentru beton a fost obligatoriu.



 Camerã
       pentru o elevã

de nota 10



amenajare
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5. Odatã încheiatã operaþiunea de 
montaj a scheletului, am asamblat ºi 
elementele din gips-carton.

6. Noul perete din gips-carton trebuie 
sã fie perfect vertical ºi sã se înalþe 
pânã la nivelul tavanului.

7. În continuare, cu un cutter, am 
decupat o niºã. Lama trebuie sã 
strãpungã complet panoul.

8. Am îndepãrtat cu grijã porþiunea 
tãiatã, spaþiul obþinut fiind suficient 
pentru a încadra chiar ºi o vazã.
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9. Ultimele plãci au închis ansam-
blul, apoi zonele de îmbinare au fost 
întãrite cu bandã din fibrã de sticlã.

13. Cum era ºi normal, a urmat 
montarea parchetului, în locul vechii 
pardoseli din linoleum.

Decoratorul nostru a avut un 
moment de maximã inspiraþie. 
Iar atunci când imaginaþia, pri-
ceperea ºi utilizarea unor ma-
teriale de calitate superioarã se 
îmbinã, nu poate sã rezulte de-
cât o lucrare de calitate.

Detaliile în prim-plan 

Cum destinaþia camerei este 
aceea de dormitor ºi birou 
pentru un elev a trebuit sã 
acordãm foartã multã atenþie 
detaliilor. Se ºtie cã cei mai 
aspri judecãtori ºi cei mai atenþi 
la amãnunte sunt copiii. Prin 
urmare, combinaþiile de culori 
ºi de elemente decorative au 
fost dozate aproape ºtiinþific, 
bazându-ne ºi pe experienþa 
meºterilor noºtri.

Dupã douã straturi  
de glet (de consistenþe  
diferite), rezultatul  
a fost peste aºteptãri.

Niºa ºi parchetul 
sunt gata, iar ideea 
designerului a înce-
put sã capete contur.

10. Finisarea niºei începe de la col-
þurile acesteia – muchiile au fost 
acoperite cu pastã de glet.

11. Gletul a servit drept adeziv 
pentru colþarele din aluminiu, ce vor 
fi înglobate în totalitate.

12. În continuare, am trecut la 
acoperirea cu glet a întregii 
construcþii din gips-carton.

14. Am început din colþul opus uºii ºi 
am continuat placarea spre uºã, 
folosind parchet laminat.

15. Pentru o fixare rigidã, am ales un 
adeziv special pentru acest material. 
Nu am uitat nici de pana din cauciuc.

16. La plintã, este recomandat un alt 
tip de adeziv, cu ajutorul cãruia sã 
se obþinã ºi aderenþa lemnului.

17. Astfel, am mascat rosturile pãstrate între 
pereþi ºi primul rând de parchet. ªi asta deoare-
ce aspectul final trebuie sã fie impecabil.

18. Pentru a evidenþia cât mai bine 
lucrarea, am curãþat la final 
pardoseala cu o soluþie specificã.
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Accente clare, de 
inspiraþie minimalistã

Cum încãperea nu are un 
spaþiu foarte generos, am 
cãutat soluþii care sã estompeze 
aceastã stare de fapt. Prin urma-
re, am redus totul la elemente-
le strict necesare. A fost nevoie 
sã acordãm atenþie atât dimen-
siunilor elementelor de mobili-
er, cât ºi formelor acestora, în 
spiritul atenþiei acordate mediu-
lui în care copiii îºi petrec ore-
le destinate studiului sau timpul 
liber. Am ales obiecte sim-
ple, estetice ºi funcþionale, sin-
gurele elemente cu care a fost 
dotatã camera fiind un pat, un 
birou, un dulap cu sertare (pen-
tru haine), o micã bibliotecã ºi 
o noptierã.

Toate acestea fac parte din 
aceeaºi gamã, iar culorile sunt 
perfect compatibile între ele, 
cu vopseaua de pe pereþi ºi cu 
nuanþa parchetului. 
Un mini-baldachin 
cu rol preponderent 
estetic ºi un model 
decorativ în culori 
pastelate au avut ro-
lul de a înviora albul 
imaculat al mobilie-
rului, foarte elegant 
de altfel.

Deziderat 
îndeplinit

Dupã ce s-au 
încheiat toate operaþiunile de 
amenajare, ne-am dat seama 
cã nu fãcuserãm un lucru im-
portant: nu ne consultaserãm 
cu locatara camerei în ceea ce 
priveºte decorarea. Pentru câ-
teva momente, am avut emoþii, 
însã toate acestea s-au spulbe-
rat în momentul în care fetiþa 
ºi-a vãzut odaia. Am observat 
atunci mulþumirea din ochii ei 
ºi am înþeles cã am avut succes 
în tentativa noastrã. Prin urma-
re, nu am fost nevoiþi sã facem 
nicio modificare. n
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19. Înainte de aplicarea vopselei, 
suprafaþa pereþilor din întreaga 
încãpere a fost amorsatã.

20. Pentru a evita îmbibarea excesi-
vã a trafaletului, este deosebit de 
folositor acest model de tavã.

21. Cu un prelungitor suficient de 
lung pentru coada trafaletului, am 
reuºit sã vopsim ºi la înãlþime.

22. Dacã nu aveþi trafalete diferite pentru fiecare culoare 
de vopsea folositã, spãlaþi-l bine pe cel disponibil.

23. Pe peretele dinspre uºã am realizat un efect decorativ. 
Am adãugat astfel mai multã valoare esteticã dormitorului.

24. Dacã aveþi de montat ºi o uºã, e 
bine sã efectuaþi aceastã lucrare 
înainte ca pereþii sã fie vopsiþi.

25. Am îndepãrtat cu grijã spuma ºi 
banda, încercând sã protejãm atât 
peretele, cât ºi tocul uºii.

28. Din fericire, acest model de uºã 
are un cadru de protecþie detaºabil, 
care poate fi montat ulterior.

Tehnica este simplã: in-
strumentul din cauciuc se 
deplaseazã treptat, în formã 
de evantai, pe peretele deja 
acoperit cu vopsea specialã.





practic ºi modern funcþional

Bucãtãrie cu încãlzire în pardosealã
Amenajãri de ultimã orã ca design ºi tehnologie
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practic ºi modern funcþional

Bucãtãrie cu încãlzire în pardosealã

Combinarea inspiratã 
a culorilor reprezintã 
esenþa unei amenajãri 
reuºite. O alãturare 
nefericitã de nuanþe ar 
putea afecta echilibrul 
estetic al interiorului.

Utilarea bucãtãriei a inclus cele mai noi 
produse electrocasnice, amplasate în 
mod practic ºi ergonomic.

Nicio regulã 
esteticã nu

interzice
amplasarea în 

bucãtãrie a 
unor elemente 

decorative. 
Acestea pot fi 

inclusiv obiecte 
cu rol practic.



Î n prezent, termenul de 
bucãtãrie poate naºte confu-

zie. Dacã, pânã în urmã cu ceva 
ani, într-o astfel de locaþie se 
gãtea dar se ºi mânca, de ceva 
vreme cele douã spaþii s-au de-
limitat (cel puþin vizual), iar lo-
cul unde se ia masa a devenit în 
cele mai multe situaþii dining 
sau living. 

Prin urmare, rolul destinat ex-
clusiv bucãtãriei poate fi cel de 
salã pentru gãtit. Aceasta nu este 

o regulã; uneori încãperea, dacã 
este spaþioasã, poate fi utilizatã 
ºi în alte scopuri.

Standard crescut

Chiar dacã, în prezent, ro-
lul bucãtãriei s-a modificat, 
pretenþiile au crescut, ceea ce nu 
este un lucru neaºteptat. Dotãrile 
sunt tot mai moderne, mai prac-
tice, economisind timpul ºi 
spaþiul beneficiarului.

Amenajarea propriu-zisã a su-
ferit ºi ea modificãri importante 
faþã de perioada anterioarã. Inte-
riorul a fost extins iar preferinþele 
pentru culoarea ºi textura gre-
siei ºi a faianþei s-au modifi-
cat, astãzi primând calitatea, 
în detrimentul preþului scãzut. 
În multe situaþii, bucãtãria are 
corespondenþã directã cu livin-
gul, hota având un rol foarte im-
portant în încercarea de a îm-
piedica pãtrunderea mirosului 
de mâncare în living.

1. Finisarea scafelor este necesarã la început, pentru a 
trata izolarea ca pe o operaþiune unitarã.

2. Zona din jurul chiuvetei trebuie hidroizolatã. E obli-
gatoriu, însã, ca suprafaþa sã fie mai întâi grunduitã.

3. Amorsa a fost aplicatã cu bidineaua. Numai astfel 
soluþia poate pãtrunde prin toþi porii tencuielii.

4. Hidroizolarea trebuie începutã de la îmbinãri. În 
aceste zone apar deseori probleme.

5. Pentru a oferi o protecþie eficientã împotriva 
umezelii, am aplicat ºi o bandã specialã.

6. Aplicarea pastei hidroizolatoare a fost fãcutã tot 
cu bidineaua, ca ºi în cazul grunduirii.

Astfel cã, în locul clasi-
cei bucãtãrii, s-a pus accen-
tul pe utilizarea unei încãperi 
spaþioase, mult mai aerisite. 
Dotarea standard include araga-
zul (înlocuit uneori cu douã cor-
puri distincte: plita ºi cuptorul) 
cu hotã, servanta pentru depo-
zitarea veselei ºi a tacâmurilor, 
dulapul destinat oalelor ºi altor 

recipiente pentru gãtit, chiuve-
ta ºi blatul pentru susþinerea di-
verselor activitãþi specifice. 

Etapele amenajãrii

Am încercat ºi noi sã ne 
imaginãm o astfel de bucãtãrie, 
iar ulterior chiar am pus în 
practicã ideile specialiºtilor 

noºtri. Având la dispoziþie un 
spaþiu pretabil unei astfel de 
amenajãri, nu ne-a rãmas decât 
sã ne apucãm de treabã.

Am început prin a executa ºi 
finisa niºte scafe, apoi am hi-
droizolat peretele în zona chiu-
vetei ºi am aplicat faianþã peste 
hidroizolaþie. Piesa de rezistenþã 
a amenajãrii a fost realizarea 

52  l  Misiunea
          CASA 8/07

practic ºi modern
fu

n
cþ

io
n
a
l



Zona hidroizolatã se distin-
ge acum clar de restul pere-
telui. Astfel, umezeala nu se 
va mai putea infiltra în zid.





7. Dacã peretele prezintã zone dete-
riorate, acestea vor fi corectate cu 
glet. Suprafaþa va fi apoi ºlefuitã.
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unei instalaþii de încãlzire prin 
pardosealã. Pentru placarea par-
doselii ºi a pereþilor, am folosit 
gresie ºi faianþã, iar zonele fãrã 
faianþã au fost acoperite cu vop-
sea lavabilã de culoare albã.

Soluþia idealã 
pentru hidroizolare 

În zona cel mai puternic 
afectatã de umezealã, în apro-
piere de chiuvetã, am ales sã 
aplicãm o hidroizolaþie. În pri-
ma fazã, am acoperit peretele 
cu un strat de grund cu rol de fi-
xare a prafului ºi de reducere a 
absorbþiei suprafeþei.

Apoi am aplicat o pastã hidro-
izolatoare cu proprietãþi specia-
le (dispersie de rãºini sintetice). 
Este un material flexibil ºi im-
permeabil, pentru etanºare, uti-
lizat mai ales sub placãrile cu 
gresie ºi faianþã. Acoperã fisu-
rile, putând fi utilizat atât la in-
terior, cât ºi la exterior. Materi-
alul se foloseºte la etanºãrile ce 
nu implicã îmbinãri prin cordon 
de rost a spaþiilor expuse acþiunii 
frecvente sau continue a apei, de 
exemplu în bucãtãrii, bãi, cabine 
de duº ºi toalete. Se mai poate fo-
losi ºi la etanºarea suprafeþelor-
suport ce încorporeazã sisteme 
de încãlzire. La exterior, produ-
sul poate izola cu succes terase-
le ºi balcoanele.

Suprafaþa ce urmeazã a fi 
izolatã cu aceastã pastã trebu-
ie curãþatã, degresatã, uscatã ºi 

Am hotãrât sã instalãm în 
bucãtãrie un sistem mo-
dern de încãlzire, care sã 
reducã semnificativ cheltu-
ielile pentru energia 
termicã. Operaþiunea este 
cu atât mai folositoare cu 
cât întreaga suprafaþã a 
pardoselii este placatã cu 
gresie, un material care 
favorizeazã transferul ter-
mic mai mult decât parche-
tul sau mocheta.
Aºadar, am placat podea-
ua cu polistiren, un suport 

izoterm ce împiedicã dis-
persia cãldurii în stratul de 
beton. Sistemul de con-
ducte din material sintetic 
(pexal reticulat) este racor-
dat la un distribuitor care, 
la rândul lui, este conectat 
la centrala termicã a 
locuinþei (poate fi ºi una 
obiºnuitã).
Capetele ce pornesc din 
distribuitor sunt prevãzute 
cu termostate individuale 
ce regleazã temperatura 
apei calde.

12. Pentru o izolare eficientã a pardoselii, am fost sfãtuiþi 
sã aplicãm o folie de protecþie pe întreaga suprafaþã.

13. Capetele foliei au fost fixate la baza peretelui cu 
bandã adezivã. Mai multe mâini, mai multã eficienþã.

8. Conform indicaþiilor designerului,  plãcile ceramice se 
vor aplica tocmai în zona izolatã.

9. Veþi observa cã zidul va avea o aderenþã mult mai 
bunã, mai ales dacã adezivul este de calitate.

Bucãtãriile moderne pot fi  încãlzite prin pardosealã

O alternativã de încãlzire prin pardosealã, tot mai des 
folositã ºi la noi, este cea pe bazã de energie electricã. Fi-
rele pentru încãlzire sunt înglobate în  ºapã.

Noi am optat pentru o instalaþie ceva mai eficientã, ce 
utilizeazã ca agent termic apa caldã. Tubulatura a fost 
fixatã de pardosealã cu ajutorul unor cleme speciale.
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17. Prinderea þevilor este destul de simplã, având în vede-
re faptul cã polistirenul este foarte uºor de penetrat.

16. Conductele pentru agentul termic se monteazã cu 
grijã la distribuitorul instalaþiei de încãlzire.

10. Am ales un tip 
de brâu decorativ 

cu dimensiunea 
de 25 x 8 cm, or-
nat cu motive ge-
ometrice simetri-
ce. Atenþie când 

achiziþionaþi ase-
menea produse: 

din cauza  
decoraþiunilor, 
ele pot ajunge

la preþuri foarte 
mari!

14. În etapa urmãtoare, am aºezat liber plãcile de po-
listiren. Acestea vor constitui o pardosealã flotantã.

15. Pentru o încãlzire optimã, distanþele dintre conduc-
te trebuie sã corespundã indicaþiilor producãtorului.

11. În situaþia de faþã, contrastul culorilor nu face decât sã 
sporeascã valoarea esteticã a amenajãrii.
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amorsatã în prealabil. Materialul 
se poate aplica pe tencuieli cla-
sice, beton, zidãrie, ciment, ºapã 
uscatã sau gips-carton.

Pasta hidroizolantã se aplicã 
în douã straturi, cu pensu-
la, lãsându-se un interval de 
timp de 2 ore între prima ºi cea 
de-a doua peliculã. Finisaje-
le ulterioare se pot realiza nu-
mai dupã o pauzã de 16 ore de 
la ultima aplicare a materialului 
hidroizolant. Condiþiile optime 
pentru punerea în operã a aces-
tui produs sunt: o temperaturã 
cuprinsã între 5˚C ºi 30 ˚C ºi o 
umiditate relativã de 50%.

Odatã încheiatã aceastã 
operaþiune-cheie, suprafaþa în 
cauzã a fost finisatã prin placa-
re cu faianþã.

Aºa trebuie sã arate reþeaua de 
încãlzire prin pardosealã, în sistemul 
ales de noi. Tubulatura este fixatã în 

cleme din metal ºi racordatã la
distribuitorul mascat în perete.





18. Ulterior, a fost turnat uniform, pe toatã 
suprafaþa pardoselii, materialul de umpluturã...

19. ... numit argilã expandatã. Materialul trebuie 
egalizat cu ajutorul dreptarului.

21. Chituirea minuþioasã a faianþei se face cu un 
produs care opreºte umezeala.

22. Acelaºi chit a fost utilizat ºi pentru umplerea 
rosturilor de dilataþie dintre plãcile de gresie.

23. Suprafaþa chituitã va fi spãlatã ulterior cu o 
gletierã cu burete ºi cu apã.
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Se poartã 
tehnologia de vârf

Dupã ce placarea s-a încheiat, 
pereþii au fost acoperiþi cu vopsea 
lavabilã. Cum lucrãrile de ame-
najare au luat sfârºit, a urmat uti-
larea bucãtãriei. Am optat pen-
tru dotãri de ultimã generaþie, 
a cãror culoare ºi design se 
armonizeazã perfect cu interio-
rul sãlii. Albul ºi negrul, în dife-
rite proporþii ºi tonalitãþi, au fost 
punctate cu suprafeþele argintii 
ale inoxului aparatelor electro-
casnice. Uºa dublã din PVC a 
avut acelaºi rol, de creare a per-
spectivei ºi senzaþiei de spaþiu 
larg. Sperãm ca rezultatul sã vã 
încânte ºi pe dumneavoastrã. n

Pardoseala a fost fi-
nisatã prin montarea 
unei gresii care face 

parte din aceeaºi 
colecþie ca ºi faianþa. 
La final, am ales sã 

vopsim pereþii în alb.

20. În etapa urmãtoare, a fost turnatã ºapa, iar ul-
terior pardoseala a fost placatã cu gresie.
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D eºeurile reprezintã materi-
ale, substanþe, obiecte sau 

resturi de materii prime pro-
venite din activitãþi economi-
ce, menajere, de consum sau − 
ceea ce ne intereseazã în mod 
special − în urma lucrãrilor de 
construcþie ºi amenajare.

Deºeurile sunt un subiect 
de strictã actualitate, în 
condiþiile în care România 
trebuie sã îºi reevalueze 
procesul de reciclare ºi ges-
tionare a gunoiului, pentru 
a fi în concordanþã cu nor-
mele europene. Legislaþia 
în vigoare ar trebui sã facili-
teze persoanelor fizice adu-
cerea deºeurilor în centre 
specializate pentru colecta-
re ºi reciclare. În lipsa aces-
tor unitãþi (dezinteresul 
autoritãþilor are aici un rol 
important), trebuie sã ºtiþi 
cã nu puteþi depozita în cur-
te sau în faþa blocului orice 
tip de deºeu, pentru cã, pe 
lângã poluare ºi periclitarea 
propriei sãnãtãþi, riscaþi 
amenzi usturãtoare.

O problemã delicatã
DeºeurileDeºeurile
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Astfel, cele mai multe acþiuni 
umane au devenit surse de pro-
ducere a deºeurilor. Dar, înain-
te de a vorbi despre depozitarea 
sau reciclarea lor, trebuie sã sta-
bilim tipurile de deºeuri ºi modul 
în care pot fi gestionate. Potrivit 
legislaþiei, acestea se împart în 

deºeuri periculoase, nepericu-
loase ºi inerte.

În funcþie de clasa cãreia 
îi aparþin, ele vor fi evalua-
te ca posibilitate de reciclare, 
vor fi depozitate în centre spe-
ciale sau, din contrã, vor tre-
bui distruse. Un caz particular îl 
reprezintã deºeurile inerte, defi-
nite în Hotãrârea nr. 349 din 21 
aprilie 2005, privind depozita-
rea deºeurilor, ca fiind cele care 
„nu suferã nicio transforma-
re semnificativã fizicã, chimicã 
sau biologicã, nu se dizolvã, nu 
ard ori nu reacþioneazã în niciun 
fel fizic sau chimic, nu sunt bio-
degradabile ºi nu afecteazã ma-
terialele cu care vin în contact 
într-un mod care sã poatã duce la 
poluarea mediului ori sã dãuneze 
sãnãtãþii omului“. Un alt caz spe-
cific este cel al deºeurilor lichi-
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de, incluzând apele uzate (însã 
nu nãmolurile!) ºi care nu pot fi 
depozitate în mod clasic.

Operatorii economici care 
deþin depozite pentru colectare 
dau oricãrei persoane posibili-
tatea de a se debarasa de even-
tualele resturi nefolositoare. În 
aceste depozite este permisã 
aducerea deºeurilor nepericu-
loase de orice origine, care sa-
tisfac o serie de criterii acceptate 
pentru fiecare operator în par-
te, precum ºi deºeuri periculoa-
se stabile, nereactive, cum sunt 
cele solidificate sau vitrificate. 
Nu vi se vor accepta, în schimb, 
deºeurile explozive, corozive, 
oxidante, inflamabile, cele pe-
riculoase provenite din sectorul 
medical ºi niciun tip de anvelo-
pe uzate, întregi sau tãiate.

Printre produsele ºi resturile 
reciclabile, pentru care existã 
centre de recoltare, se numãrã 
cartonul, hârtia, PET-urile, pro-
dusele realizate din polietilenã 
de mare densitate, precum bu-

Abandonarea anvelopelor
Trebuie sã ºtiþi cã depozitarea în propria curte a 
anvelopelor uzate, neutilizabile, atrage amendã de la 
100 la 500 lei. În condiþiile în care deþineþi aºa ceva, 
aveþi obligaþia, potrivit Hotãrârii nr. 170/2004, privind 
gestionarea anvelopelor uzate, sã nu le abandonaþi pe 
sol, prin îngropare, în apele de suprafaþã sau ale mãrii 
ºi sã nu le incineraþi. Existã, în acest sens, staþii speci-
alizate de colectare, deci puteþi sã le predaþi persoane-
lor juridice care comercializeazã anvelope
noi ºi/sau uzate (destinate reutilizãrii ori 
valorificãrii prin alte mijloace).

telii (sticle) de lapte, cosmetice, 
detergent lichid pentru veselã 
ºi lenjerie, vase de iaurt ºi 
margarinã, navete, pungi, saci 
ºi sacoºe. Orice recipient reci-
clabil are înscris pe el semnul 
specific: un triunghi echilate-
ral cu colþurile rotunjite, format 
din trei sãgeþi:  . Totodatã, 
resturile de PVC ºi polistiren, 
textilele sau recipientele de me-
dicamente, componentele auto 
ºi deºeurile din plastic ameste-
cat sau acrilat sunt considerate 
reciclabile.

Au început ºi la noi sã 
aparã diverse firme speciali-
zate în colectarea deºeurilor, 
care efectiv cumpãrã obiecte 
de care dumneavoastrã doriþi 
sã scãpaþi. Este vorba, cel mai 
adesea, de metale: de la fier ºi 
tablã, pânã la obiecte din inox, 
plumb sau bronz, puteþi sã vã 
eliberaþi casa ºi curtea de re-
sturile activitãþii zilnice sau 
ale unei lucrãri de construcþie. 
Este de preferat sã participaþi 
la acest tip de comerþ, deoare-
ce, pe lângã aspectul legislativ 

privind depozitarea deºeurilor 
pe proprietatea dumneavoastrã, 
existã riscul ca acestea sã de-
gradeze mediul înconjurãtor ºi 
sã vã afecteze sãnãtatea. Orice 
fel de deºeu de care nu puteþi 
scãpa, fie el menajer sau de altã 
naturã, acþioneazã negativ asu-
pra solului, aerului ºi, impli-
cit, asupra persoanei ºi famili-
ei dumneavoastrã.

Atunci când aveþi de reame-
najat sau construit, apare pes-
te noapte o cantitate mare de 
resturi. O soluþie la îndemânã 

Prin reciclarea 
unei tone de hâr-
tie, se economi-
sesc 3 tone de 

apã, o mare canti-
tate de energie, iar 

producerea 
polueazã cu 80 la 

sutã mai puþin.

Deºeurile rezultate din construcþii  
au devenit o problemã pentru toate 
localitãþile unde se construieºte  
în ritm alert, în regim privat.

Colectarea 
deºeurilor metali-

ce este o sursã  
importantã de ve-

nituri, preþurile 
acestor materiale 
crescând în mod 

spectaculos în ul-
tima vreme.





(ºi legalã!) pentru oricine este 
încheierea unui contract cu o 
firmã de salubrizare, care are 
sarcina de a precolecta, colecta, 
transporta ºi depozita reziduuri-
le solide, cu excepþia deºeurilor 
toxice, periculoase ºi a celor cu 
regim special (cele cu caracter 
toxic, inflamabil, exploziv, po-
luant ºi infecþios).

Una dintre obligaþiile care 
vã revin este de a colecta se-
parat unele elemente precum 
PET-urile, hârtia, sticla sau 
componentele electrice ºi elec-
trocasnice. În ceea ce le priveºte 
pe cele din urmã, comercianþii 
percep cumpãrãtorilor aºa-nu-
mita „taxã verde“, pentru reci-
clarea ulterioarã a produselor 
din aceastã gamã. La noi, este 
luatã în calcul o sumã fixã, de 
7 lei (inclusã în costul produsu-
lui), dar în Europa se porneºte 
de la 2 euro ºi creºte, în funcþie 
de tipul aparatului vândut, pânã 
la 20 euro.

Potrivit legislaþiei în vigoare, 
„deºeurile de echipamente elec-
trice ºi electronice sunt acele 
produse nefuncþionale sau care 
ºi-au pierdut valabilitatea ºi 
componentele, subansamblele 

Deºeuri reciclabile Deºeuri nereciclabile

Maculaturã: ziare, reviste, cãrþi, car-
ton, hârtie offset (albã) etc

Maculatura trebuie sã fie curatã, 
uscatã, lipsitã de corpuri de metal, 
lemn, sticlã, cauciuc, celuloid, celo-
fan, piele, sfori din material textil, 

cârpe, materiale plastice ºi sintetice.

Hârtie murdarã de praf, pãmânt, 
negru de fum, cu urme de sub-

stanþe toxice, degradatã din cauza 
putrezirii sau mucegãirii; cartoane 
caºerate cu pânze impregnate sau 
acoperite cu bitum, parafinã, poli-

etilenã ºi alte rãºini sintetice, hârtie 
de calc, copiativã, metalizatã sau 
hidrorezistentã, pânze abrazive

Obiecte metalice,  
folii metalice

Conserve pline, tuburi de spray, 
recipiente metalice care conþin  
vopsea ori substanþe toxice

Recipiente din sticlã (de preferinþã 
întregi, pentru a putea fi sortate 

în funcþie de culoare)

Ceramicã,  
sticlã termorezistentã

Recipiente sau obiecte din material 
plastic inscripþionate cu simbolurile:                                  

. 

 
De obicei, capacele sunt fabricate 

din alt fel de plastic decât  
recipientele – dacã sunt nemarcate,  

nu le reciclaþi, ci aruncaþi-le.

Recipiente sau obiecte  
din material plastic pline, cu capace 

din alt material, murdare,  
contaminate cu mucegaiuri  

sau substanþe toxice.

administraþiei publice locale au 
obligaþia de a le colecta sepa-
rat de la gospodãriile particu-
lare ºi de a pune la dispoziþia 
producãtorilor spaþiile necesare 
pentru înfiinþarea punctelor de 
colectare selectivã a acestora.”

Producãtorii de electrice ºi 
electrocasnice, în acelaºi timp, 
au obligaþia sã introducã în 
fabricaþie doar acele produse ale 
cãror proiecte iau în consideraþie 
facilitarea operaþiunilor de de-
montare ºi valorificare a com-
ponentelor ºi posibilitatea de re-
folosire ºi reciclare a deºeurilor 
provenite de la ele, a componen-
telor ºi materialelor.

În ceea ce priveºte deºeurile de 
ambalaje, de orice naturã ar fi ele, 
veþi avea obligaþia de a le depu-
ne selectiv în containere diferi-
te, inscripþionate corespunzãtor, 
amplasate special de autoritãþile 
administraþiei publice locale ºi 
de a le preda la operatorii eco-
nomici specializaþi sã le colecte-
ze ºi/sau sã le valorifice. Neres-
pectarea acestor obligaþii poate 
însemna o amendã între 100 lei 
ºi 500 lei. De aceea, este bine 
de ºtiut care sunt caracteristi-
cile unui ambalaj: el este „ori-
ce obiect, indiferent de materi-
alul din care este confecþionat 
ori de natura acestuia, destinat 

reþinerii, protejãrii, manipulãrii, 
distribuþiei ºi prezentãrii produ-
selor, de la materii prime la pro-
duse procesate, de la producãtor 
pânã la utilizator sau consuma-
tor. Obiectul nereturnabil des-
tinat aceloraºi scopuri este, de 
asemenea, considerat ambalaj.“ 
Vor fi considerate astfel amba-
laje cutiile pentru dulciuri, fo-
lia protectoare externã a car-
casei de compact-disc, dar ºi 

ºi produsele consumabile, parte 
integrantã a echipamentului în 
momentul în care acestea devin 
deºeuri“. Nu veþi mai putea de-
pozita în curte vechiul frigider, 
ci veþi solicita administraþiei 
publice locale colectarea lui, 
evitând astfel orice accident 
(cãderea aparatului, bloca-
rea înãuntru a vreunui copil 
etc.). În acelaºi timp, eliberaþi 
un spaþiu preþios. Autoritãþile 

manºoanele din plastic sau dis-
pozitivele de mãsurare-dozare 
pentru detergenþi. Nu sunt luate 
în calcul, însã, membranele me-
zelurilor sau plicurile de ceai.

Pe lângã toate aspectele lega-
le, responsabilitatea unei familii 
începe de la salubrizarea casei 
ºi îndepãrtarea deºeurilor mena-
jere ºi pânã la colectarea diver-
selor resturi pentru a fi predate 
centrelor de specialitate. n

Deºeurile din ga-
ma compuºilor 

minerali, 
pietriºului, morta-
relor, betoanelor 
ºi zidãriei pot fi 
utilizate ulterior 

în construirea 
strãzilor ºi dru-

murilor, ca agre-
gate. Aceasta se 
face dupã ce au 

fost separate ce-
lelalte componen-

te din hârtie, 
lemn, plastic etc.
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Specialiºtii
Misiunea Casa 
oferã tuturor cititorilor 
  Soluþiile 
  Obiective 
  Solicitate
Revista Misiunea Casa ºi-a provocat cititorii  
sã se informeze înainte de a se apuca de treabã.  
Unii dintre ei ne scriu la adresa redacþiei  
sau pe revista@misiuneacasa.ro. Aºa cum fac  
pe forumul www.misiuneacasa.ro ºi în fiecare  
miercuri în „România liberã“, specialiºtii noºtri 
rãspund ºi aici celor care au nelãmuriri.

? Aº dori sã cumpãr un cio-
can rotopercutor. Care 

este pãrerea dumneavoastrã, 
ca specialist? Vreau sã-l folo-
sesc acasã, pentru gãuri în pla-
ca de beton ºi în lemn. Meritã 
sã iau un ciocan rotopercutor 
sau o bormaºinã cu percuþie? 
Mulþumesc!

Atât maºinile de gãurit cu 
percuþie, cât ºi ciocane-

le rotopercutoare au avantaje-
le lor. În primul rând, trebuie sã 
vã gândiþi ce diametre trebuie sã 
aibã gãurile care le veþi executa, 
pentru cã, dacã sunt mai mari de 
16 mm, trebuie sã vã orientaþi 
clar spre un ciocan rotopercu-
tor. În al doilea rând, dacã vã 
încadraþi sub 16 mm, þineþi cont 
cã maºina de gãurit cu percuþie 
e gânditã pentru utilizãri ocazio-
nale, atunci când e vorba de be-
ton. Dacã o veþi utiliza pentru un 
numãr mare de gãuri (sau mai 
puþine, dar cu diametre ce tind 
spre maximul de 16mm), unealta 
va cãpãta o uzurã accentuatã. În 
cazul unui ciocan rotopercutor, 
percuþia se realizeazã într-un 
mod mai elaborat, datoritã unui 
sistem pneumatic. Avantajele 
sunt multiple în acest ultim caz: 

percuþia nu depinde de forþa de 
apãsare din timpul gãuririi, sis-
temul este mult mai robust, se 
poate comuta pentru a beneficia 
doar de percuþie (în cazul când 
folosiþi, de pildã, o daltã demo-
latoare). Alegerea o puteþi face ºi 
în funcþie de destinaþia utilizãrii, 
de-a lungul timpului. Un ciocan 
rotopercutor este ceva mai greu 
ºi mai voluminos, deci  dacã ul-
terior doriþi sã îl folosiþi ºi pen-
tru gãuri mai mici, sau pentru 
lucruri de fineþe, va fi mai dificil 
de lucrat cu el.

?Care sunt , în procente, 
cantitãþile de nisip, ciment 

ºi var dintr-un metru cub de 
mortar pentru tencuit?

Existã mai multe mãrci de 
mortar de tencuialã, de la 

M100 pânã la M4. Pentru cã nu 
specificaþi care vã intereseazã, 
o sã vã dau o reþetã pentru un 
mortar folosit curent în tencu-
ieli, respectiv un M50 T.  Întru-
cât doriþi o reþetã practicã de 
ºantier, vã voi indica cimentul în 
saci de 50 kg ºi varul în saci de 
25 kg, aºa cum se gãsesc amba-
late uzual aceste materiale. Pen-
tru un metru cub de mortar M50 

T, amestecaþi 5,5 saci de ciment 
cu 2 saci de var ºi cu 106 gãleþi 
de nisip. Dacã folosiþi un mala-
xor pentru amestecare, cu o ca-
pacitate de 100 l, împãrþiþi totul 
la 10.

?Vãd în multe case constru-
ite acum cã, înainte de tur-

narea plãcii de la parter, se 
pune pãmânt, pietriº, apoi po-
listiren extrudat de 5 cm, fo-
lie ºi plasã metalicã, dupã care 
se toarnã placa. Constructorul 
meu îmi spune cã irosesc banii 
pe polistirenul extrudat, fiind de 
preferat ca acesta sã fie aºezat 
peste placã, sub ºapa finalã. Ce 
pãrere aveþi? Care sunt argu-
mentele tehnice?

Metoda tradiþionalã de 
izolare a pardoselilor es-

te cea agreatã de constructo-
rul dumneavoastrã, iar cealaltã 
metodã, care utilizeazã po-
listirenul extrudat sub pla-
ca de beton, se numeºte me-
toda izolãrii inversate. În cazul 
acesteia din urmã, nu se mai 
utilizeazã decât o singurã placã 
de beton, pe când, la metoda 
tradiþionalã, este necesarã tur-
narea unei plãci ºi, dupã apli-

solicit rãspuns
S.

O
.S

.

carea izolaþiei se toarnã încã 
o placã (ºapa). Aºadar, siste-
mul de izolaþie inversã cuprin-
de: strat de pietriº compactat, 
polistiren extrudat, hidroizolaþie 
(se prelungeºte ºi între perete 
ºi fundaþie), placã de beton ar-
mat ºi, în sfârºit, finisajul pen-
tru pardosealã. Cele douã meto-
de sunt similare izolãrii pereþilor 
prin aplicarea stratului termoi-
zolant la interior sau la exteri-
or. În cazul în care casa va avea 
încãlzire prin pardosealã la par-
ter, la instalare se face o izo-
lare termicã a zonei respective. 
Aceastã operaþiune se executã 
deoarece mai toate locuinþele 
existente în þarã nu au aceastã 
izolare. În cazul dumneavoastrã, 
dacã realizaþi lucrarea cu polis-
tiren extrudat, la montarea sis-
temului nu mai este necesar alt 
strat pentru izolarea termicã.

 Adãugaþi pe plic menþiunea: 
„Pentru rubrica: S.O.S.“

Cereþi sfaturi scriindu-ne  
pe adresa: 

ªoseaua Panduri nr. 25, bl. P3A,
sc. 1, ap. 1, Sector 5, Bucureºti

sau pe adresa de e-mail:
revista@misiuneacasa.ro

62 l Misiunea
          CASA 8/07





64  l  Misiunea
          CASA 8/07

Mulþi confundã bricolajul cu confecþionarea diverselor 

obiecte din lemn, cu rol practic sau decorativ. Aceasta 

este doar o parte a preocupãrilor unui pasionat de 

amenajãri. Noi intenþionãm sã vã demonstrãm cã, fo-

losind materiale de calitate, o lucrare importantã, pre-

cum termoizolarea faþadei casei în care locuiþi, poate 

deveni accesibilã ºi unui meºter de weekend.

Se poate crede cã termoi-
zolarea faþadelor imobile-

lor de locuit a devenit o modã.  
Aceasta e de fapt o necesitate ce 
decurge din încercarea de a re-
duce pierderile de cãldurã. Se 
impune atât în cazul clãdirilor 
noi, aflate în execuþie, cât ºi 
în situaþia unor imobile mai 
vechi. Important este ca be-
neficiarul sã aleagã cea mai 
potrivitã variantã, în urma 
consultãrii, cel puþin la înce-
put, a unor specialiºti în do-
meniu. O astfel de consultanþã 
va conduce la gãsirea soluþiei 
optime ºi la o importantã eco-
nomie de materiale ºi, im-
plicit, de bani. Operaþiunile 
specifice trebuie realizate cu 
multã responsabilitate, în aºa 
fel încât sã nu se permitã for-
marea punþilor termice. Pen-
tru punerea în practicã a unei 
operaþiuni de termoizolare, 
existã pe piaþa autohtonã o 
ofertã tot mai largã de produ-
se, iar selecþia acestora nu va 
fi tocmai uºoarã. Pentru lucra-
rea prezentatã aici, am ales un 
sistem simplu de aplicat, aflat 
în topul celor mai bune vari-
ante comercializate la noi.

TermoizolareaTermoizolarea

1 În acest stadiu, faþada 
casei necesitã evident 

intervenþii majore. Noi am 
gãsit, sperãm, variantele cele 
mai convenabile pentru a 
îmbunãtãþi aspectul locuinþei.

2 Pentru a evita neplãcerile implicate 
de slaba aderenþã a suportului, tre-

buie sã parcurgem o etapã importantã: 
amorsarea peretelui. Grundul achiziþionat 
face parte dintr-un sistem complet de 
termoizolare cu polistiren.

Bricolaj de TopBricolaj de Top
episodul 1episodul 1
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4 Am montat 
suportul 

metalic pentru 
polistiren. Se 
face, astfel, 
delimitarea între 
soclu ºi partea 
superioarã a 
peretelui. Profilul 
va fi perfect 
orizontal.

5 Piesa metalicã a fost montatã în ºuruburi ºi nu 
am fãcut economie în ceea ce priveºte elemen-

tele de prindere. Chiar dacã polistirenul în sine este 
uºor, cadrul metalic va fi nevoit sã susþinã ºi finisa-
jele ce se vor aplica ulterior.

3 Aºa cum v-am 
obiºnuit deja, 

grunduirea a fost 
fãcutã cu ajutorul 
unei bidinele. Nu se 
recomandã pulveriza-
rea amorsei pe zid ºi 
nici aplicarea aceste-
ia cu trafaletul.

O faþadã termo-
izolatã ºi finisa-
tã corespunzã-

tor, împreunã 
cu uºa de exteri-
or ºi elementele 

de iluminare, 
dau un aspect 
distins întregii 

locuinþe.
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6 Pentru o ºi mai mare eficienþã am 
folosit o maºinã de gãurit ºi înfiletat, 

cu acumulatori. Folosirea ºurubelniþei în 
cazuri de acest gen este total ineficientã.

Sfatul nostru
Aveþi grijã ca burghiul folosit 
la gãurire sã fie corespunzãtor 
ºuruburilor (diblurilor), altfel...
profilul nu va fi stabil.

7 Am aplicat adezivul pe toatã placa 
de polistiren, respectând întocmai 

instrucþiunile înscrise pe ambalaj. 8 Am fixat panoul pe suportul metalic ºi l-am presat 
puternic de suprafaþa peretelui.

9 În zonele mai înguste, am folosit 
fragmente mici decupate din plãcile 

de polistiren de dimensiuni standard. 
Decupajul s-a realizat cu un cutter.

12 Prin presare, se face o prizã mai bunã. Totuºi, nu 
am exagerat, pentru cã gletiera cu zimþi asigurã 

deja o distribuþie uniformã a adezivului pe suprafeþe.

11 Polistirenul 
extru-

dat, rezistent la 
umezealã ºi folosit 
pentru soclu, a fost 
montat la fel ca ºi 
cel expandat. S-a 
obþinut astfel o izo-
lare superioarã.

10 Urmãtorul rând de polis-
tiren a fost montat în 

continuarea celui deja fixat pe 
suportul metalic, evitând forma-
rea interspaþiilor.
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13 Lipirea 
plãcilor de 

polistiren cu adeziv 
nu este suficientã. 
Pentru o fixare 
superioarã, am 
folosit dibluri spe-
ciale, din plastic, 
cu rozetã. Mai întâi, 
însã, am realizat 
gãuri cu o adâncime 
egalã cu dimensiu-
nea diblului.

16 În continuare, am 
aplicat, cu ajuto-

rul unei gletiere cu dinþi, 
un nou strat de adeziv. 
Bãnuiþi care este utilita-
tea acestuia?

14 Diblurile de 
fixare se pot 

introduce în zonele 
unde se întâlnesc 4 
sau 2 plãci de polis-
tiren. Se folosesc 
6-8 dibluri pe mp, în 
funcþie de grosimea 
panourilor.

18 Cu ajutorul marginii nezimþate a 
gletierei, se netezeºte stratul de 

adeziv ºi se înglobeazã plasa.

17 Dacã nu aþi ghi-
cit, vã spunem 

noi: aceastã peliculã 
de material va susþine 
plasa de armare pe care 
am aplicat-o în continu-
are peste polistiren.

20 Au fost finisate mai întâi partea 
superioarã a pereþilor ºi abia în 

ultima fazã ºi soclul faþadei.

Sfatul nostru
Daþi atenþie maximã aplicãrii 
adezivului în zonele de colþ, cele 
mai sensibile porþiuni ale întregii 
placãri cu polistiren.

21 Am acordat 
o atenþie 

sporitã rezistenþei 
colþurilor. În 
aceastã zonã, plasa 
de armare trebuie 
sã fie continuã, 
eventual întãritã 
cu colþare metalice 
înglobate ºi ele în 
adeziv. Înveliºul 
clãdirii prezintã 
tensiuni care sunt 
preluate de aceste 
elemente.

68  l  Misiunea
          CASA 8/07

estetica faþadeiestetica faþadei



Atragem atenþia asupra rosturilor dintre 
plãcile de polistiren. Acestea se vor umple 

cu adeziv ºi vor constitui punþi termice!

19 Operaþiunea aceasta se poate desfãºura ºi în etape, 
dar nu lãsaþi prea mult timp polistirenul în bãtaia 

soarelui, cãci îºi modificã proprietãþile fizice ºi chimice.

15 Diblurile pentru polistiren trebuie sã intre 4-5 
cm în zidãrie. Se loveºte cuiul din plastic cu cio-

canul, iar diblul expandeazã asigurând fixarea.

22  Mici bucãþi 
de plasã 

pot fi aplicate ºi în 
colþurile ferestrelor. 
Pentru aceasta, nu 
mai trebuie pus 
suplimentar adeziv, 
pentru a nu depãºi 
grosimea maximã 
admisã pentru stra-
tul de material (în 
caz contrar, apare o 
încãrcare excesivã a 
sistemului).

23 Dupã ce am încheiat armarea polistirenului 
de pe zona superioarã a zidului am trecut 

la finisarea termoizolaþiei de pe soclu. Etapele de 
execuþie coincid cu cele descrise anterior.

24 În continuare, 
am montat 

acelaºi tip de plasã 
pentru armare, ca 
ºi în cazul pereþilor. 
Am întins-o peste 
primul strat de ade-
ziv ºi am presat-o 
cu o gletierã sã se 
înglobeze în materi-
alul proaspãt aplicat.

25 A urmat nive-
larea, pentru 

o fixare eficientã ºi 
definitivã a între-
gului sistem. În 
cazul în care, totuºi, 
au rãmas zone cu 
imperfecþiuni evi-
dente, acestea pot fi 
mascate tot cu ade-
ziv în strat subþire.
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În afarã de produsele uti-
lizate aici, pentru termoizo-
lare mai pot fi folosite vata 
mineralã, silicatul de cal-
ciu sau argila expandatã, dar 
ºi spuma poliuretanicã (din 
gama  substanþelor organice 
fabricate din petrol) sau mate-
rialele reciclabile precum celu-
loza, cânepa, lâna etc. 

lui faþã de o lucrare realizatã 
în regiunile de câmpie din su-
dul þãrii. De aceea, va trebui sã 
consultaþi cu atenþie fiºele teh-
nice ale produselor pe care le 
achiziþionaþi, dupã ce, în prea-
labil, aþi discutat cu un speci-
alist de la firma producãtoare. 
O execuþie eficientã  implicã 
utilizarea unui sistem com-
plet de componente certificate 
ca fiind compatibile între ele. 
Existã firme care oferã astfel 
de sisteme.

Combinarea de materia-
le produse de companii di-
ferite poate duce la rezulta-
te foarte slabe. De asemenea 
este necesarã o analizã atentã 
a suprafeþei de lucru. Eventu-
alele denivelãri pot fi estompa-
te cu ajutorul adezivului, însã 
doar de cãtre un meºter cu 
experienþã.

26 Întrucât a fost folosit un termo-
sistem complet, tencuirea finalã 

a început prin aplicarea unui strat de 
vopsea-grund de culoare albã. 27 Am folosit o tencuialã decorativã, acrilicã, 

cu granulaþia de 3 mm. În maximum o zi, 
va fi pregãtitã sã reziste primei ploi.

28 Tencuiala a fost aplicatã cu gleti-
era fãrã dinþi. Cum pereþii au fost 

drepþi, operaþiunea a fost foarte simplã.

29 Cu o driºcã, am imprimat aspectul final 
dorit tencuielii decorative. Dumneavoastrã 

puteþi alege ºi alte modele de finisaj.
30 Pentru finisarea soclului, am utilizat 

o tencuialã mozaicatã, cu o granulaþie 
superioarã celei folosite pentru pereþi.

31 Aceastã tencuialã este rezistentã la abra-
ziune ºi la condiþii atmosferice precare. În 

acelaºi timp, nu necesitã întreþinere.

Deºi meºterii noºtri 
sunt deja specialiºti 
în acest tip de placa-
re, am protejat des-
chiderile (uºi, ferestre 
etc) cu folii de plastic.
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CONCURSCONCURS
cu premii în scule electrice

Câºtigãtorul ediþiei iulie-august:
Voinovanu Ion, din Buzãu

Ce tip de polistiren a fost 
folosit la placarea soclului?

Trimite-ne rãspunsul completând talonul  
de pe pagina urmãtoare.

Categoric va trebui sã þineþi 
seama, atunci când alegeþi ma-
terialele pentru termoizola-
re, de caracteristicile de climã 
ale zonei geografice în care se 
executã lucrãrile. Fiecare din 
aceste zone implicã o soluþie 
specificã. O termoizolare în zo-
nele de munte implicã o gro-
sime sporitã a polistirenu-
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shopping
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Existã situaþii în 
care confortul livin-
gului înseamnã, de 

fapt, calitatea ca-
napelelor ºi foto-
liilor. Proiectarea 

acestora a devenit o 
adevãratã ramurã  

a ergonomiei.

Canapele ºi fotolii la modã

Canapea (Exotique)
Piele naturalã

5.000 LEI

Set Gotti
(Ever Art)
Fotoliu ºi canapea
Braþe rabatabile
Model floral
2.200 LEI + tvA 

Canapea Oscar (Ever Art)
Dehusabilã, extensibilã, cu perne de 
ºezut din poliuretan de înaltã densi-
tate ºi vatã siliconicã 
3.200 LEI + tvA

Set canapea + fotolii (Exotique)
Piele naturalã, maro-ciocolatie
2.150 LEI (canapea cu 3 locuri)
1.700 LEI (canapea cu 2 locuri) 
1.150 LEI (f0toliu)

Set canapea + fotolii (Exotique)
Piele naturalã, de culoare maro-roºcat
2.150 LEI (canapea cu 3 locuri)
1.700 LEI (canapea cu 2 locuri) 
1.150 RON (f0toliu)

Canapea extensibilã Miro
(Ever Art)

Perne detaºabile 
1.800 LEI, tvA INCLuS
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Hol Rinn (Elvila)
Produs Relaxa Original
Colþar cu canapea de 2 sau 3 locuri
(3.300 x 2.680 x 860mm)
6.950 lei (piele naturalã Moda)
3.700 lei (piele ecologicã)

Canapea colþ Planet (Mobexpert)
• Tapiþerie din ecopiele 

2.500 x 1.500 x 800 mm
• Finisaj alb
• Se poate comanda în variantã 

ºezlong pe dreapta sau stânga 
2.989 lei

Hol Tessa (Elvila)
Produs Relaxa Original
• Canapea cu 3 locuri 

Extensibilã, braþe detaºabile 
2.440 x 920/1.600 x 880 mm 
3.500 lei (piele naturalã Moda) 
1.910 lei (piele ecologicã/stofã)

• Fotoliu (1.060 x 920 x 880 mm 
1.500 lei (piele naturalã Moda) 
  650 lei (piele ecologicã/stofã)

Set Nova (Mobexpert)
• Canapea cu 3 locuri
   Tapiþerie din piele Fiumicino alb 

2.380 x 980 x 880 mm –5.199 lei
• Fotoliu 1.230 x 980 x 880 mm 

3.449 lei
• Taburet 890 x 720 x 420 mm 

1.219 lei

Set Luxor (Mobexpert)
• Canapea cu 2 locuri: 1.600 x 870 x 760 mm
   1.479 lei
• Canapea cu 3 locuri extensibilã: 2.100 x 870 x 760 mm 

2.699 lei

Hol Belle (Elvila)
Produs Relaxa Original
• Canapea cu 3 locuri, extensie cu lamele flexibile, husã 

detaºabilã (1.900 x 890/2.200 x 900 mm 
1.920 lei (stofã bbc 60% + poliester 40%) 
1.750 lei (stofã bba 75% + poliester 25%)

• Fotoliu, husã detaºabilã (950 x 890 x 900 mm)  
880 lei (stofã bbc 60% + poliester 40%) 
790 lei (stofã bba 75% + poliester 25%)



Beneficiile vegetaþiei 
  în interiorul locuinþei
Beneficiile vegetaþiei 
  în interiorul locuinþei
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Accesorii nelipsite ale 
planurilor de amenajare  
interioarã, în reºedinþe  
dar ºi în spaþiile publice,  
plantele ornamentale 
continuã sã farmece de 
secole prin varietatea  
de colorit, forme ºi arome 
pe care le rãspândesc.

Efectele plantelor asupra psihicului uman

Un studiu efectuat în 1995 în 
sala de aºteptare a unui spital 
din Londra, bogat împodobitã cu 
plante ornamentale, obiectiveazã 
efectele benefice ale plantelor de 
interior. Vizitatorii au fost rugaþi 
sã descrie spaþiul în care au 
intrat prin 20 de atribute alese 
din perechi (de genul zgomotos/
liniºtit, întunecos/luminos etc).
În zilele în care au fost amplasate 
plante, rezultatele au arãtat cã 
sala respectivã a fost:
 cu 17% mai ornamentatã
 cu 17% mai interesantã
 cu 17% mai veselã
 cu 16% mai primitoare
 cu 11% mai ordonatã
 cu 8% mai liniºtitã
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Beneficiile vegetaþiei 
  în interiorul locuinþei

Nu în orice condiþii
Plantele agãþãtoare 
precum cele din imagine 
au doar rol estetic. 
Cantitatea de oxigen 
este nesemnificativã, 
în schimb umiditatea ºi 
insectele atrase vor fi mai 
degrabã dãunãtoare casei 
dumneavoastrã.

P e lângã plusul estetic de 
necontestat al plantelor 

verzi ºi înflorite, care întregeºte 
armonia spaþiilor interioare, 
existã ºi beneficii majore asupra 
sãnãtãþii. Argumentele în acest 
sens sunt de ordin psihologic – 
reducerea anxietãþii, a tristeþii ºi 
disconfortului psihic, dar ºi de 
ordin fizic, prin purificarea ºi 
condiþionarea aerului inspirat.

Iatã, aºadar, câteva dintre mo-
tivele pentru care plantele na-
turale nu ar trebui sã lipseascã 
din decorarea interioarã a 
locuinþelor: asigurã absorbþia 
substanþelor iritante pentru mu-
coasele respiratorii, au un efect 
de amorsare a zgomotelor, reduc 
nivelul de stres atmosferic, cresc 
umiditatea aerului, au un efect 
de rãcorire, filtreazã particulele 
de praf ºi poluanþi din încãperi, 
în sfârºit, reprezintã o sursã de 
oxigen pur necesar respiraþiei.

Instituþii dintre cele mai presti-
gioase la nivel mondial au rapor-
tat studii care atestã aceste efecte 
benefice: NASA, spre exemplu, 
a selectat 10 plante uºor de cul-
tivat în interior, renumite pentru 
rezistenþa lor ºi care contribuie 
la îndepãrtarea poluanþilor din 
aer. Printre acestea amintim: fi-
lodendronul – care s-a dovedit 
eficace în îndepãrtarea formal-

dehidei, feriga – cu un puternic 
efect în îndepãrtarea poluanþilor 
(reprezentând totodatã o sursã 
de umidificare a încãperii) sau 
crinul pãcii (Spatiphyllum) –  
plantã idealã pentru birouri, dar 
ºi pentru dormitoare, datoritã 
faptului cã asigurã un aer cu-
rat, lipsit de noxe ºi tonificã prin 
frumuseþea sa delicatã.

Am amintit într-o ediþie 
anterioarã despre posibila 
apariþie a stãrilor de disconfort 
fizic ºi psihic legate de caracte-
risticile improprii ale interioare-
lor în care ne desfãºurãm activi-
tatea; la acest sindrom contribuie 

deopotrivã calitatea impurã a 
aerului,  ventilaþia insuficientã, 
zgomotul de fond sau gradul de 
umiditate.

Astãzi existã un acord una-
nim al oamenilor de ºtiinþã asu-
pra capacitãþii plantelor de inte-
rior de a lupta împotriva câtorva 
dintre aceºti factori de discon-
fort. Prima dintre explicaþiile 
simple ce stau la baza acestei te-
orii este suprafaþa foarte mare de 
schimb gazos, dar ºi apa pe care 
plantele o oferã, fiind astfel ca-
pabile de purificarea ºi reînnoi-
rea aerului încãperilor locuinþei 
dumneavoastrã.

Începând cu baia
Exact, iatã un spaþiu în care prezenþa unor 
plante va regla umiditatea din aer, cu 
condiþia sã le oferiþi suficientã luminã.



Misiunea
          CASA 8/07  l  75



Concret, cu ce ne ajutã
delicatele decoraþiuni vii?
1. Pornind de la acumularea di
oxidului de carbon ºi elimina
rea oxigenului, prin procesul de 
respiraþie inversã, creºterea umi
ditãþii, reducerea cantitãþii de 
praf, de acarieni, poluanþi pre
cum benzenul, ºi pânã la efec
tul de rãcorire prin scãderea 
temperaturii ambientale, toa-
te plantele amelioreazã gradul 
de confort psihic ºi revitalizeazã 
interacþiunea cu mediul.
2. Efectul plantelor de reducere a 
zgomotului în exteriorul locuinþei 
este cunoscut. Totuºi, pãstrarea 
aceleiaºi proprietãþi ºi în interior 
este o descoperire recentã, care 
vine în ajutorul celor ce locuiesc 
în zone aglomerate, zgomotoase 
ºi care au nevoie de atenuarea su
netelor de frecvenþã înaltã, pentru 
confortul subliminal.
3. Dupã toate acestea, sau poate 
mai întâi de toate, colþurile verzi 
sau viu colorate dintro încãpere 
reprezintã un semn de graþie ºi 
imaginaþie care încântã privi-
rea ºi stârneºte admiraþia celor 
ce ne intrã în casã.

O adevãratã artã
de a supravieþui frumos
Despre arta aranjãrii florale, 
cel mai bine ne vorbeºte ikeba-
na – arta japonezã a tablourilor 
vii, atent rânduite dupã anumi
te reguli ale armoniei ºi esteticii; 

sã
n
ã
ta

te
a
 c

a
se

i
Iubitorii de verde în interiorul 
casei îºi doresc plante în toate 
încãperile. Plasarea ºi aranjarea 
florilor în fiecare camerã se va 
alege în funcþie de condiþiile pe 
care aceasta le poate oferi:
 dormitorul are cele mai 
puþine indicaþii în amplasarea 
aranjamentelor florale, din cauza 
faptului cã, în absenþa luminii 
– deci, a fotosintezei – pe timpul 
nopþii, se eliminã o cantitate 
mai mare de dioxid de carbon 
(cel mult, ele se pot aºeza între 
foile de geam ale canatului unei 
ferestre); sunt folosite, totuºi, 
violetele ºi ciclama.
 un spaþiu mai întunecos sau 
mai rãcoros precum holul, dar 
care se doreºte îmbogãþit cu 

plante, poate adãposti cu succes 
o sansiviera sau o aspidistra; 
chiar ºi filodendronul se poate 
acomoda cu aceste condiþii.
 palmierul, setcreasea, 
trandafirul japonez, dracena 
ºi yucca sunt ideale pentru 
spaþii deschise, luminoase ºi 
cãlduroase, precum biroul sau 
linvingul.
 bãile spaþioase ºi luminate de 
ferestre largi pot gãzdui ferigi 
voluminoase, care nu vor suferi 
de pe urma aburului degajat 
deseori aici.
 balconul oferã o ambianþã 
luminoasã ºi rãcoroasã care va fi 
bine suportatã de plante precum 
ciclamele, violetele de Parma, 
kalanchoe sau lãmâi.

Unde, când, cum pot fi amplasate în apartament?

Existã un mic tribut ce trebuie plãtit pen-
tru a avea mereu încãperi împrospãtate 
ºi bine oxigenate, prin aceste minunate 

surse naturale. Fiecare plantã are anumite 
cerinþe de luminã, umiditate, sol sau 

temperaturã ºi acestea trebuie asigurate 
încã de la procurare, pentru cã, în caz 

contrar, suntem nevoiþi a renunþa prema-
tur la compania lor.

Estetica practicã
 Pentru a ameliora estetica 
zonelor verzi ale casei, este reco-
mandat sã alegeþi plante de diferite 
înãlþimi. O alternativã ingenioasã ar 
fi plasarea ghivecelor pe suporturi 
de înãlþimi diferite.

 Plantele ar trebui grupate pe 
criterii de cerinþe similare în ceea 
ce priveºte umiditatea sau lumino-
zitatea.
 Simetria îºi pãstreazã rolul bine 
definit în armonizarea plantelor 
ºi, implicit, a celor ce stau în 
vecinãtatea lor: plasaþi în centrul 
unui aranjament plantele înflorite 
sau bogat ramificate.
 Plantele voluminoase sunt 
potrivite pentru spaþiile largi, bine 
luminate, unde se pot bucura din 
plin de condiþiile native.
 Chiar dacã spaþiul este limitat, 
aspectul de înfrumuseþare trebuie 
pãstrat; astfel, puteþi amplasa mai 
multe ghivece într-un recipient fru-
mos decorat, de dimensiuni 
mai mari.

aranjamentele de excepþie astfel 
obþinute trebuie sã „corecteze“ 
natura, sã pãstreze legile asime
triei prin folosirea unor  mici ar
tificii, pãstrând simplitatea: ra
muri desfrunzite sau decojite, 
flori aºezate lângã frunzele altei 
plante etc.

Trãim întro lume în care 
poluarea ºi apãsãtorul smog 
distrug toate oazele de verdeaþã; 
acestea, concertate cu distrugerea 
involuntarã a omului, neau 
fãcut sã transformãm o micã 
parte din cãminul nostru în 
delicate colþuri verzi. Plantele 
de apartament ne readuc, astfel, 
în primplan, simbolul puritãþii 
ºi al frumuseþii. n

Existã ºi plante toxice!
Nu omitem sã vã avertizãm asupra aspectelor mai puþin plãcute  
ale deþinerii unor plante, mai ales dacã aveþi drept colocatari ºi copii  
care vor sã cunoascã nemijlocit flora apartamentului. Iatã câteva exemple:

Azalee
Rhododendron 

sp.

Este o plantã cu toxicitate 
scãzutã, totuºi e bine  

sã o þineþi la distanþã de copii 
ºi animalele de companie 

(poate provoca vomã, crampe, 
tremor ºi alte probleme de 

sãnãtate).

Unele persoane pot dezvolta 
dermatite dupã un contact 
prelungit cu aceastã plantã. 

Poate provoca 
dermatite de contact

(de obicei, dispar dupã 
câteva minute)

Bulbii ºi rizomii conþin toxina 
Cyclamin A, o substanþã 
iritantã care, ingeratã,  

poate provoca stare de vomã 
ºi chiar paralizie.

Studiile au demonstrat  
cã aceastã plantã nu este 

extrem de toxicã, însã reacþiile 
pot varia de la dermatite  
pânã la stare de vomã.

Poinsettia
Euphorbia 

pulcherrima

Ciclama
Cyclamen  
persicum

Muºcata
Pelargonium

Azaleea 
Rhododendron 

sp.

Crizantema
Chrysanthemum

sp.
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Minirozele:

Chiar ºi zeii Antichitãþii erau 
convinºi cã trandafirul este cea mai 
frumoasã floare − nu-i de mirare, 
aºadar, cã a devenit simbolul iubi-
rii, cel mai frumos sentiment uman, 
în toate nuanþele sale de expri-
mare: pasiune, gelozie, suferinþã, 
bucurie etc.
 Vechii greci spuneau cã 
aceastã plantã a fost creatã spe-
cial de cãtre zei, astfel încât sã 
nu poatã fi egalatã în frumuseþe 
de nicio altã floare. Înzestratã cu 
toate calitãþile fermecãtoare ale 
divinitãþilor antice, trandafirul a 
primit din partea lui Ares, zeul 
rãzboiului, spinii pentru a-ºi putea 
proteja frumuseþea. Legenda 
româneascã spune, de asemenea, 
cã floarea e creaþia lui Dumnezeu, 
iar spinii − ai diavolului.
 Odinioarã, în Italia, îndrãgostitul 
presãra petale de trandafir pe pris-
pa casei iubitei sale. Dacã aceasta 
le mãtura, declaraþia era respinsã. 
În schimb, dacã a doua zi erau tot 
acolo, mai rãmânea doar sã fie 
stabilitã data nunþii.

 Roma Anticã înlocuia pe ogoa-
rele sale cultura grâului cu cea a 
trandafirului, iar uleiul obþinut din 
acesta se plãtea cu pânã la de 
ºase ori greutatea lui în aur. Cu 
2.600 de ani în urmã, poeta Sapho 
din Lesbos atribuia trandafirului 
denumirea de „reginã a florilor“, 
supranume pe care nu l-a pierdut 
pânã în zilele noastre.
 Creºtinismul a acceptat cu greu 
trandafirul printre simbolurile sale, 
din cauza rolului acestuia în ritualu-
rile pãgâne, mai ales ale celebrãrii 
zeitãþilor iubirii. Totuºi, spinii sãi ºi 
culoarea roºie au ajuns sã semnifi-
ce patimile lui Isus, martiriul.
Atât în Asia, cât ºi în Europa, au 
existat de mii de ani diferite soiuri 
de trandafiri de al cãror parfum 
ºi frumuseþe se puteau bucura 
doar cetãþenii înstãriþi. În China, 
muncitorilor de rând le era interzis 
acest privilegiu, sub pedeapsa cu 
moartea. Armonia ºi perfecþiunea 
acestor flori nu putea fi consideratã 
decât impresionantã, indiferent de 
mãrimea sau culoarea lor.

Diverse viziuni asupra rozelor
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Trandafirii pitici sunt versiuni la scarã redusã ale tran-
dafirilor obiºnuiþi ºi îºi au originea în Extremul Orient, 
din trandafirul chinezesc − Rosa chinensis minima. 
Asiaticii au realizat primele încruciºãri, Confucius scriind 
chiar cã împãratul avea peste 600 de cãrþi despre tranda-
firi, pentru a ºti cum sã-ºi îngrijeascã florile preferate.

trandafirii pitici

Numãrul soiurilor de trandafiri 
este de ordinul zecilor de mii,
iar cea mai mare parte a acestora se 
cultivã în parcuri ºi grãdini pentru 
decor ºi pentru flori tãiate, dar ºi în 
serã, pentru comercializarea în ex-
trasezon. Aceastã multitudine de 
varietãþi poate fi grupatã în circa 400 

de specii. Pe piaþa de flori, au 
apãrut în ultimii ani mai multe 
soiuri sau hibrizi din grupa Mini-
atur, cultivate în ghivece datoritã 
frumuseþii lor deosebite. Acestea 
impresioneazã prin forma, fineþea 
ºi eleganþa bobocului, subtilitatea 
parfumului, dar ºi printr-o mare 
diversitate de culori. 

viaþa plantelor



Dintre hibrizii de trandafiri pitici cei 
mai rãspândiþi în naturã, îi enumerãm 
pe cei aparþinând grupelor:
 Concertino − soiurile Rubino (flori roºii 
rubinii), Delight (roºii), Romantic (roz 
ciclamen, Lady ºi Bello (flori roz);
 Parade − Starlight Parade (flori albe), 
Dreaming Parade (roz fondant), Royale Pa-
rade (cu flori roz ºi petale bordate cu alb), 
Fashion Parade (roz), Victory Parade (cu 
flori roºii);
 Femini – Light Femini ºi Pink Femini (flori 
roz), White Femini (albe).

Alte soiuri apreciate pentru frumuseþea 
florilor sunt:
 Spicy Minijet ºi Golden Hit, care au flori 
galbene;
 Scarlet Rosamini, Brilliant Hit ºi Red Mini-
mo, cu flori roºii;
 Kordes Rocarde, cu flori roz intens;
 Fresh Hit, având flori roz bordate cu alb.

rosa

Trandafirii Miniatur sunt plante pere-
ne, având − dupã cum le spune ºi numele − 
talia joasã, cu o înãlþime de numai 20-30 
cm. Sunt bogat ramificate ºi foarte 
atrãgãtoare prin bogãþia de flori divers co-
lorate. Aceste soiuri sunt obþinute în 
condiþii de serã pe întreaga perioadã a anu-
lui, dacã li se asigurã condiþii optime pen-
tru creºtere ºi înflorire. Deºi trandafirii 
Miniatur sunt plante perene, nu vor reuºi 
sã ajungã la o a doua perioadã de înflorire 
dacã nu beneficiazã de factori propice de 
mediu ºi nu se aplicã o serie de lucrãri ele-
mentare de îngrijire.
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Cultura

 Minitrandafirii se pot înmulþi uºor prin 
butaºi de lãstari semilemnificaþi care se 
înrãdãcineazã în nisip, turbã sau chiar pãmânt.

ÎnmulþireÎnmulþire

 Planta trebuie tãiatã destul de sever dupã 
încheierea perioadei de înflorire, pentru a sti-
mula creºterea de noi lãstari care, la rândul lor, 
sã producã flori. Frunzele se vor spãla ocazional 
în prima parte a zilei cu apã fãrã sãruri, astfel 
încât, pânã seara, apa sã se poatã evapora. Fer-
tilizarea se realizeazã lunar în perioada de 
creºtere ºi înflorire cu îngrãºãmânt lichid, diluat.

ÎngrijireÎngrijire

 Trandafirii pitici pot fi plantaþi în timpul ve-
rii în locuri protejate pentru a se adapta treptat 
de la viaþa de interior la aerul liber. Odatã 
rãmaºi în grãdinã, li se vor face lucrãrile de în-
grijire care se efectueazã în mod obiºnuit tran-
dafirilor de grãdinã. Plantele rãmase în ghiveci 
vor fi aduse toamna în interior la o temperaturã 
care sã le permitã trecerea în bune condiþii a 
perioadei de repaus.
 E bine de ºtiut cã ei suferã de multe ori în 
condiþii de apartament din cauza lipsei luminii, a 
temperaturii prea ridicate ºi a dãunãtorilor.

Udarea
plantelor 
folosind

apã cu sãruri 
are drept 

consecinþã 
apariþia 

unor pete 
dizgraþioase.

De reþinut!

Bolile cele mai periculoase pentru aceste plante 
sunt urmãtoarele:

1. Fãinarea – afecteazã frunzele, tulpinile ºi flo-
rile. Poate fi recunoscutã prin apariþia unui praf 
albicios, creºterea plantei fiind opritã sau deve-
nind contorsionatã. Boala este favorizatã de 
temperaturi ridicate ºi umiditate scãzutã, 
specificã perioadei martie-octombrie. Fãinarea 
se combate cu produse specifice pe bazã de 
sulf (Karatan 0,04-0,08%).
2. Rugina – apare pe toate organele aeriene ale 
Rosei, sub formã de pustule pulverulente porto-
calii. În stadiu avansat, aceastã boalã poate du-
ce la defolierea plantei. Este provocatã de tem-
peraturi de 18-20°C ºi de umiditate excesivã. 
Rugina se combate cu Zineb, Maneb sau 
Planvax 0,2-0,3 %.
3. Mana – se manifestã pe frunze, sub formã de 
pete brune cu contur violaceu, delimitate de 
multe ori de nervuri. Produce cãderea brutalã a 
frunzelor, apãrând în condiþii de umiditate 
ridicatã ºi  temperaturi fie prea ridicate, fie prea 
scãzute. Mana se combate cu produse pe bazã 
de cupru (iarna se spalã cu o soluþie din 
aceastã gamã). În perioada vegetaþiei, se stro-
pesc cu Ridomil 0,3% sau Captadin 0,3%.
4. Pãtarea neagrã – apare pe frunze sau lãstari 
sub formã de pete circulare, de culoare brun-
negricioasã, pânã la violaceu. Atacurile grave 
ale acestei boli duc la cãderea frunzelor plantei. 
Ca ºi în cazul bolilor prezentate anterior, 
pãtarea neagrã e favorizatã de umiditate sau 
temperaturi prea ridicate. Se combate cu Rubi-
gan 0,05% sau Captadin 0,25%.
5. Mucegaiul cenuºiu – apare sub forma unei 
mase cenuºii pe flori ºi tulpini care penetreazã 
þesuturile. Temperatura optimã de dezvoltare a 
acestei boli este de 12°C, fiind de asemenea 
obligatorie reducerea excesului de umezealã. 
Se combate cu succes folosind Captan 0,3% 
sau Topsin 0,1%.

Boli ºi dãunãtori
Modalitãþi de tratare
Boli ºi dãunãtori
Modalitãþi de tratare

Cerinþe faþã de factorii de mediu
 Lumina: sunt plante 
pretenþioase din acest 
punct de vedere, au 
nevoie de locuri bine 
luminate ºi preferã 
soarele direct;
 Temperatura: 
cerinþele sunt mode-
rate – în perioada 
de primãvarã ºi varã, 
când are loc creºterea 
ºi înflorirea, plantele 
pot fi menþinute la 
temperatura camerei, 
respectiv chiar ºi la 
10°C pe timpul nopþii; 

toamna ºi iarna, când 
trec în repaus, 
temperatura trebuie 
scãzutã la 6-8°C. În 
februarie, trebuie 
trecute treptat într-un 
mediu mai cald.
 Udarea: trebuie 
sã fie frecventã în 
perioada de creºtere 
ºi înflorire, astfel 
încât substratul sã fie 
permanent reavãn în 
acest interval, iarna 
fiind suficientã doar 
menþinerea umedã.
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Dintre cele peste 2.500 de covoare aflate în colecþiile 
Muzeului Þãranului Român, o parte reprezentativã ilus
treazã perioada de vârf a scoarþei olteneºti tradiþionale. 
Unele dintre ele sunt piese monumentale, atât din 
punctul de vedere al compoziþiei, cât ºi ca dimensiuni.

tehnici populare
tr

a
d
iþ
ii

Începutul ºi decãde-
rea unui meºteºug

Pentru acest tip de obiect, noi 
folosim, în general, noþiunea de 
covor. Denumirea popularã era, 
însã, de scoarþã, deci e posibil 
sã se fi optat pentru aceastã de-
numire din cauzã cã funcþia lor 
primarã era de a acoperi pereþii 
ca un înveliº interior, ºi nu de 
a fi aºternute pe jos, cum se 
întâmplã astãzi.

La origine, au fost folosite 
pentru protejarea ºi decorarea 
pereþilor caselor boiereºti, fiind 
destul de rare ºi relativ scumpe. 
O consecinþã este aceea cã în-
treaga compoziþie se desfãºoarã 
pe lungimea piesei. Câteva din-
tre ele sunt chiar datate, cea mai 
veche piesã din colecþia Muze-
ului Þãranului Român fiind de 
la 1793. Unele sunt marcate cu 
nume proprii, care erau − cel 

mai probabil − ale celor care 
le-au comandat. E greu de spus 
cu exactitate când a apãrut 
scoarþa olteneascã, date fiind 
perisabilitatea materialelor fo-
losite ºi numãrul limitat de piese 
rãmase. Se presupune cã e vor-
ba de sfârºitul sec. al XVII-lea 
– începutul sec. al XVIII-lea. 
Existã argumente cã primele 
asemenea obiecte ar fi fost reali-
zate la Horezu, în atelierele care 
deserveau mãnãstirea din loca-
litate. Lãcaºul de cult vâlcean, 
ctitorit de Constantin Brânco-
veanu, dar ºi curtea domneascã 

de la Bucureºti, aveau nevoie de 
astfel de covoare.

Practic, perioada de maximã 
înflorire a meºteºugului ar fi 
secolele al XVIII-lea ºi, mai 
cu seamã, al XIX-lea. Une-
le piese au fost duse ºi la pri-
ma expoziþie internaþionalã de 
la Paris (1867), unde de altfel, 
au câºtigat ºi un important pre-
miu, atrãgând atenþia etnografi-
lor vremii.

Existã încã mãnãstiri care pro-
duc asemenea covoare, dar etno-
grafii sunt de pãrere cã lucrãrile 
actuale nu mai respectã nici te-

maticile motivelor de atunci, 
nici gama cromaticã din epocã. 
Problemele în ceea ce priveºte 
fidelitatea faþã de stilul propriu 
scoarþelor olteneºti au apãrut pe 
la începutul secolului al XX-lea, 
când Regina Maria a avut o 
iniþiativã – lãudabilã în intenþie 
– de a sprijini arta popularã 
româneascã, în special olãritul. 
În acest context, au început sã 
circule în lumea satului un fel 
de caiete de artã popularã cu o 
mulþime de modele. Astfel, ten-
tativa de popularizare a tehnici-
lor a fãcut mai mult rãu: mode-
lele au început sã fie preluate în 
Moldova sau alte zone, apãrând 
creaþii „poluate“ din punctul de 
vedere al respectãrii tradiþiei. 
Începând din aceastã perioadã 
ºi cu concursul apariþiei produ-
selor de serie, covorul oltenesc 
a început sã disparã, ca ºi toate 
tipurile de covoare autentice.

Scoarþele olteneºti –
grãdinile din casele românilor

Scoarþele olteneºti –
grãdinile din casele românilor
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Origini exotice
„În peisajul artei populare 
româneºti, Oltenia prezintã câteva 
particularitãþi oarecum ieºite din 
comun, vizavi de aceste scoarþe“, a 
specificat Ion Blãjan, ºeful Secþiei 
Colecþii din cadrul muzeului.
„E de presupus cã, la 
realizarea acestor 
scoarþe, ºi-ar fi adus 
contribuþia, pe lângã 
artizanii autohtoni, ºi 
o serie de elemente 
venite din afara 
spaþiului românesc: 
meºteri aduºi din Bal-
cani, negustori care 
comercializau covoare 
aduse din Orient, poa-
te chiar fanarioþii 
proveniþi din cartierele 
Istanbulului. Astfel, se 
explicã multitudinea 
de motive aparþinând 
mai multor culturi, 
multe dintre ele de 
origine evident 
orientalã – cãmile, lei 

afrontaþi, papagali ºi alte pãsãri 
exotice, palmieri – elemente care 
nu îºi gãsesc locul în flora ºi fau-
na localã ºi pe care doar puþini le 
vãzuserã la propriu în epoca 
respectivã“.

Scoarþele sunt þesute într-o 
manierã specialã – tehnica Kara-
mani sau alesul cu gãurele (pentru 
cunoscãtori), prin care se pot deli-
mita contururile personajelor, flori-
lor sau ale altor detalii cu o 
bordurã de mici spaþii. Bineînþeles, 
materia primã pentru bãtealã (ca ºi 
pentru urzealã) era lâna 
autohtonã, þesutã în 4 iþe. În ceea 
ce priveºte motivele, însã, diversi-
tatea este copleºitoare. În primul 

rând, covorul oltenesc este foarte 
viu colorat: aspectul lui seamãnã 
practic cu o grãdinã, folosind o 
mulþime de elemente decorative ce 
provin din sfera plantelor ºi flori-
lor. Motivele din aceastã gamã 
sunt evidenþiate atât în câmpul 
central, cât ºi în cadrul chenarelor. 
Atenþia este captatã fie de un bu-
chet de flori, fie de unul sau mai 
multe personaje – femei ºi bãrbaþi 
în diverse ipostaze.

Scoarþele olteneºti –
grãdinile din casele românilor



Destul de rar ca motiv 
de þesãturã, în arta noastrã 
popularã, motivul mâinii apare 
în colecþie pe patru din scoarþele 
olteneºti. Stilizarea mâinii este 
un motiv strãvechi, legat, în 
concepþia popularã, de muncã 
ºi de recoltã. În timp, motivul a 
avut semnificaþii multiple, lega-
te de conþinutul istoric ºi social 
al epocii, precum ºi de multitu-
dinea de forme artistice care se 
înscriu pe linia continuitãþii ele-
mentului autohton.

În ceea ce priveºte compoziþia, 
chenarul era foarte important, 
beneficiind de aceeaºi atenþie ºi 
varietate de motive. Acesta nu 
preia întotdeauna motive orna-
mentale din câmpul covorului. 
Caracteristicã este prezenþa mai 
multor chenare succesive, cu 
lãþimi diferite. Covoarele erau 
vopsite prin metode natura-
le, iar coloritul viu nu excludea 
nuanþele pastelate, calde. De 
regulã, femeile erau cele care le 
lucrau în gospodãriile þãrãneºti, 

tehnici populare
tr

a
d
iþ
ii

„Pomul vieþii“ – imaginea universului

Buchetul sau ghiveciul cu flori 
de pe unele þesãturi, situate 

în zona centralã, sunt tot o re-
prezentare – în variantã 

redusã – a pomului vieþii.

Acest motiv apare în România sub 
douã tipare principale: iranian ºi 

grecesc. În cel iranian, este înfãþiºat 
sub forma unui arbore, cu un mic iz-

vor la rãdãcinã. Tiparul grecesc, 
aºa-numit al Kantharosului, mai 

frecvent, ni se dezvãluie sub forma 
unui arbore stufos, cu una sau douã 
pãsãrele în el. Uneori, în peisaj apar 

cerbi sau cãprioare. 

Pomul vieþii este imaginea univer-
sului, la rãdãcina cãruia, în vari-
anta iranianã, se aflã un ºarpe – 
simbol al rãului care, încã de la 
începuturi, îi prevestea erodarea.
Iatã un model stilizat de pe un 
covor moldovenesc de la 1851.

Alte motive frecvente 
sunt mâna, pãsãrile 

din fauna localã, une-
ori în variante stilizate 
(pupãza, cucul, gãina, 
curcanul, gâsca etc), 
cerbii, dar ºi scenele 

descriptive, cu trimite-
re spre viaþa socialã 

(de exemplu, un þigan 
cu ursul lui).

Mai identificãm, de asemenea, printre ghirlande sau 
coarde de viþã de vie cu specific românesc, ºi unele frun-

ze care seamãnã destul de mult cu cele de palmier.

dar cele mai mari ca dimensi-
uni nu puteau fi executate de-
cât în mãnãstiri, unde se lucra 
cu rãzboi vertical, în gherghef, 
dintr-o singurã bucatã. Covorul 
þãrãnesc obiºnuit este destul de 
îngust, pentru acoperirea unei 
suprafeþe mari fiind nevoie de 
mai multe foi cusute între ele.

Impunerea decorului orien-
tal în compoziþia ornamentalã 
a scoarþei olteneºti s-a fãcut 
treptat, adaptându-se în mod 
original fondului local. n
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Kiseleff ºi femeia cu crinolinã
„În general, covorul oltenesc nu es-
te rigid, cum sunt cazurile celor cu 
motive geometrice, cu o repetiþie 
strictã. E viu, voios, lasã o 
deosebitã libertate de exprimare 
meºterului sau meºteriþei. Existã 

foarte multe figurine antropomorfe, 
fapt inedit în arta popularã 
româneascã, bogatã în motive geo-
metrice ºi florale“, ne-a mai descris 
specialistul muzeului câteva dintre 
piesele expuse. 

Iatã argumentele care pledeazã 
pentru teoria cã motivele acestea 
au pãtruns în meºteºugul oltenesc 
prin intermediu turcilor ºi 
fanarioþilor. Exista un mare drum 
comercial care trecea prin Vidin ºi 

se îndrepta spre sud, prin Valea 
Vardarului. În mod firesc, trebuia 
sã aparã ºi un trafic de covoare, de 
obiecte de artã care puteau ajunge 
în România ºi extinde seria de ele-
mente decorative.

Am putut descoperi, astfel, nu 
fãrã surprindere, femei ce aparþin 
mai degrabã lumii oraºului, bine 
situate social. Apar motive cum 

sunt cele ale femeii cu rochia 
„en cloche“, decoratã cu volane,  

sau cuprinzând scene de viaþã 
(cupluri bãrbat-femeie).

Rãzboaiele au fost o 
importantã sursã de 
inspiraþie, de pildã 

rãzboiul ruso-turc din 
1828-1829. Existã un co-
vor care are în prim-plan 
o figurã reprezentându-l, 
cel mai probabil, pe ge-

neralul Pavel Kiseleff. 
Scoarþa cu pricina a fost 
realizatã în perioada Re-
gulamentului Organic, a 

administraþiei ruseºti.

Dealtfel, imaginea 
cãlãreþului este foar-
te des întâlnitã, fiind 
reprezentarea 
bãrbatului, a milita-
rului (importanþa lui 
se poate bãnui ºi din 
ilustrarea cahlelor 
pentru sobe expuse 
în acelaºi muzeu).
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Deºi a fost pentru puþin timp 
capitala Italiei unite, între 

1865 ºi 1871, Florenþa este, în as-
pectele sale fundamentale, capi-
tala Italiei culturale. Moºtenirea 
lãsatã de oamenii de seamã ce 
au trãit aici a condiþionat pros-
peritatea din prezent. Fenome-
nul turistic este aºa de amplu, 
încât se poate spune cã, într-un 
an, printre zidurile oraºului trece 
populaþia mai multor þãri de pe 
glob. Aceastã miºcare imensã de 

oameni se petrece nu doar în in-
teriorul oraºului, care, prin gra-
dul ridicat de conservare a arhi-
tecturii originale, se prezintã ca 
un mare muzeu în aer liber. ªi 
împrejurimile Florenþei sunt lo-
curi de o frumuseþe aparte: peisa-
jele se confundã cu imaginea Ita-
liei renascentiste, ceea ce încântã 
ºi atrage milioane de turiºti.

Istorie veche
pe fiecare piatrã
În Florenþa, însãºi gara 

centralã este un monument de 
arhitecturã, modernã de aceastã 
datã, aparþinând secolului tre-
cut. Aici ajung cãlãtorii, foarte 
aproape de centrul istoric decla-
rat sit de importanþã mondialã, 
fiind înscris în patrimoniul cultu-

ral al umanitãþii UNESCO. Poa-
te cã cele mai interesante atracþii 
ale Florenþei sunt bisericile sale. 
O privire de ansamblu dintr-un 
punct de belvedere − Piazzale 
Michelangelo − relevã un alinia-
ment celebru de turnuri ºi cupole. 
În centrul absolut al oraºului se 

aflã Domul Santa Maria del Fio-
re. Dimensiunile acestuia sunt ab-
solut impresionante: cu o lungi-
me de 153 m ºi o lãþime de 90 m, 
este, ca mãrime, a patra bisericã 
din Europa. Singura catedralã 
de aici care rivalizeazã cu Do-
mul, ca dimensiuni, este Santa 
Croce, unde oficiazã francisca-
nii. Este locul unde sunt înmor-
mântate personalitãþi de seamã 
ale Florenþei: Michelangelo, 
Machiavelli, Galileo, Ros-
sini ºi alþii. În apropierea Do-
mului, se aflã biserica San Lo-
renzo, aparþinând familiei de 

Ponte Vecchio, 
singurul pod 
rãmas intact 
în urma Ulti-
mului Rãzboi 
Mondial, are 

aspectul unui 
mic cartier 
suspendat 
deasupra 

apei.

Pentru un cãlãtor obiºnuit cu drumurile Italiei, 
Florenþa este bine-cunoscutã drept centru de 
convergenþã a traseelor rutiere ºi feroviare.  
Aºa se prezintã, de fapt, orice oraº ce îºi asumã 
statutul de capitalã.

Dante, Michelangelo, Galilei, Botticelli, Verdi...

Aici au locuit, mãcar pentru o perioadã,

Pe strãzile Florenþei 



Medici, începând de la primii 
pânã la ultimii sãi reprezentanþi, 
cei care au îmbogãþit-o cu nu-
meroase opere de artã. La un 
nivel impresionant se ridicã 
ºi turnul Palatului Vechi, din 
Piazza della Signoria, în pre-
zent sediul primãriei. Aceas-
ta este singura piaþã publicã 
din lume ale cãrei capodope-
re de sculpturã transmiteau un 
mesaj politic foºtilor guver-
natori. Tot din Piazza della 
Signoria se ajunge la Galleria 
Uffizi, una dintre cele mai cu-
noscute galerii de artã din lume. 
Mai departe, se trece râul Arno, 
peste Ponte Vecchio, unicul pod 
rãmas nedistrus în urma celui 

de-al Doilea Rãzboi Mondial. 
Un alt obiectiv turistic, deosebit 
de important, este Palatul Pitti, ce 
adãposteºte o bogatã colecþie de 
artã. Parcul acestui palat, Giardi-
no di Boboli, este renumit nu nu-
mai prin arhitectura sa peisagerã, 
dar ºi prin numeroasele sculpturi 
expuse aici. 

Aceastã zonã a oraºului este 
strãbãtutã în fiecare moment de 
paºii a mii de turiºti veniþi de pe 
tot mapamondul. Strãzile lipsi-
te de maºini poate cã sunt mai 
aglomerate decât în zonele des-
chise circulaþiei auto. Este o 
adevãratã utopie sã îþi doreºti, 
ca localnic, sã vezi strãzile aces-
tea lipsite de agitaþia provocatã, 

Investiþia într-un aparta-
ment în aºa-numita 

„Atenã italianã“ sau în 
împrejurimile ei este deo-
sebit de profitabilã. Turis-

mul funcþioneazã în flux 
continuu, pe toatã

perioada anului, iar 
preþurile închirierii sunt 

destul de consistente: ca 
sã locuiþi în centru, timp 

de o lunã, puteþi plãti 
2.000-5.000 de euro!





88  l  Misiunea
          CASA 8/07

de cele mai multe ori, de „turiºtii 
de-o zi“, veniþi sã contabilizeze 
câte o fotografie în faþa fiecãrui 
obiectiv. 

Farmecul oraºului
vãzut din exterior
Oraºul pare cã nu are liniºte 

niciodatã. Este în permanenþã 
asaltat de zeci de autocare cu 
turiºti, de grupuri pedestre sau 
vizitatori singuratici, ºi în fieca-
re colþ al sãu se deruleazã, inevi-
tabil, noi ºi noi evenimente. Poa-
te cã poveºtile despre construirea 
Domului, despre viaþa lui Loren-
zo Magnificul sau despre ope-
ra lui Michelangelo se spun ºi 
se repetã de mii de ori în timpul 
unei zile. Este incredibil efortul 
colectiv ce se depune în favoa-

rea oraºului în sine, cu tot ce are 
el. Americani, nemþi, japonezi, 
francezi, spanioli îºi depun zi 
de zi laudele ºi suportul materi-
al bogatei zestre a oraºului. Cu o 
astfel de armatã, Florenþa nu s-ar 
fi supus niciodatã altor puteri do-
minatoare ºi nici nu ar fi avut ne-
voie de ziduri înconjurãtoare de 
protecþie. 

Este specific civilizaþiei de tip 
roman sã se dezvolte pe zonele 
uºor accesibile, de tipul vãilor 
sau câmpiilor, lãsând neglija-
te terenurile accidentate, delu-
roase sau montane. Acest as-
pect se remarcã foarte bine în 
cazul Florenþei, ce se întinde ca 
o mare metropolã, ocupând în-
treaga vale a râului Arno, de la 
un versant la celãlalt, unindu-se, 

ca spaþiu construit, cu multe din-
tre localitãþile limitrofe. În con-
trast cu aceastã imagine puter-
nic urbanizatã a oraºului din 
vale, se aflã zonele deluroase 
ce o înconjoarã, fãrã a fi lipsite 
nici ele de prezenþa elementului 
uman, la fel de aplecat spre fru-
mos ºi util, dar puþin mai solitar. 

Aici, pe coline, este zona vi-
lelor, parcurilor, fermelor de 
mãslini ºi a mãnãstirilor. Peisa-
jul este foarte deschis, cu multe 
puncte de belvedere de pe care 
se poate admira întreg oraºul. 
Numai de aici, de la umbra 
chiparoºilor, izolaþi fonic de o 
distanþã apreciabilã, se înþelege 
adevãratul spirit al oraºului. În 
centru, funcþionând pe post de 
repere, se vãd acele cupole de bi-
serici ºi turnuri de palate a cãror 
realã dimensiune nu poate fi 
perceputã din labirintul strãzilor. 

O frumoasã ºi valoroasã
prezenþã umanã
La orizont, nu apare niciun bloc 

de sticlã, nicio clãdire cu nuanþe 
moderne. Se vede foarte bine 
reþeaua aproape rectangularã de 
strãzi, delimitatã de clãdiri fãrã 
un stil pretenþios, dar care în 
ansamblul lor dau naºtere unei 

mode urbanistice valoroase. Co-
linele acestea beneficiazã de 
amenajãrile a generaþii întregi de 
oameni iubitori ai artei. Din pei-
sajele naturale s-au pãstrat numai 
rareori pâlcuri mici de pãduri, fi-
ind în rest dominante parcurile ºi 
grãdinile, plantaþiile de mãslini 
ºi viþã de vie sau aleile bordate 
de chiparoºi. În mod frecvent, 
casele sunt situate la distanþe 
mari unele de altele; doar în ju-
rul mãnãstirilor se încheagã nu-
clee de aºezare. Aspectul medie-
val este cel care predominã încã, 
puternic subliniat de zidurile de 
piatrã ce mãrginesc strãduþele 
înguste ºi de fermele dezvolta-
te în jurul vilelor poziþionate pe 
înãlþimi. 

Aceste imagini calde, în nuanþe 
de galben ºi verde, cu o frumoasã 
prezenþã umanã, aduc în gândire 
acele teorii simple, deterministe, 
de la începuturile psihologiei so-
ciale, despre dependenþa dintre 
firea oamenilor ºi mediul natural. 
Poate cã nu este o argumentare 
întru totul realistã, dar peisajul 
Florenþei, vãzut de sus ºi cunos-
cut din interior, trezeºte aproape 
instinctiv aceste sentimente des-
pre înþelegerea spiritualã dintre 
om ºi naturã.

De la fereastra unei case decorate în stil 
gotic, renascentist sau mediteranean, 
puteþi intra, încã nemijlocit, în atmosfera 
celor peste ºapte secole de activitate 
culturalã de prim rang. 

jurnal de cãlãtorie

Spre deosebi-
re de locuitorii 
din zona 
urbanã, cei 
din împrejuri-
mile Florenþei 
se pot bucura 
încã de spaþii 
verzi, cu o 
vegetaþie 
bogatã.
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Simcor

Noul BCA Premium de la Wabe

S
imcor Grup, companie cu o vechime de 
peste 30 de ani, specializatã în producþia 
ºi distribuþia materialelor de construcþie, 

a lansat un nou tip de beton celular autoclavizat 
(BCA) din gama Premium, sub brandul WABE. 
Potrivit producãtorului, este vorba despre un 
material care oferã o bunã izolaþie termicã, mi-
nimizând costurile de încãlzire sau rãcire.

Simcor a luat decizia lansãrii noului BCA pen-
tru a fi în concordanþã cu alte materiale de zidãrie 
utilizate în prezent de constructori ºi a rãspunde 
cerinþelor pieþei. Produsul deþine proprietãþi ter-
moizolante, nu are abateri dimensionale ºi este 

mai uºor decât restul materialelor similare. Co-
eficientul de transfer termic este de 0,10, sub 
cel al betoanelor celulare autoclavizate obiºnuite 
(0,13) ºi al cãrãmizii (0,28). Poate fi comercializat 
sub formã de paleþi, preþul unitar fiind de 280 
lei/mc (fãrã TVA), cu transport inclus.

Grupul de firme Simcor deþine urmãtoarele  
cote de piaþã în România: 15% la BCA, 10% la  
betoane, 40% la var ºi 10% la plãci de teracotã, 
având filiale de producþie în Suceava, Târgu Jiu, 
Medgidia, Vadu Criºului ºi Oradea (unde este se-
diul central). Cifra de afaceri estimatã de com-
panie pânã la finele anului este de peste 250 

de milioane de lei, cu o creºtere de 10% a co-
tei de piaþã în ceea ce priveºte comercializa-
rea de BCA. Reprezentanþii companiei au apre-
ciat vânzãri de 30.000 de metri cubi de BCA 
premium ºi venituri de 84 milioane de lei la 
finalul anului curent, odatã cu introducerea 
noului produs.

KA International

Servicii integrate în amenajãrile interioare

L
ider european în decoraþiuni interioa-
re, amenajãri ºi mobilier, KA Interna-
tional ºi-a deschis primul magazin din 

România pe ªoseaua Pipera – Tunari. Com-
pania spaniolã ºi-a fãcut intrarea pe piaþa 
de profil de la noi în urma unei investiþii de 
150.000 de euro, în calitate de francizã master. 
„Unul dintre obiectivele KA International este 
de a dezvolta, prin subcontractare, o reþea de 
10 magazine în marile oraºe, în urmãtorii 5 
ani“, a declarat Andreea Dragne, Directorul 

General al KA International România. A doua 
subfrancizã va fi amplasatã în zona Bãneasa, 
iar urmãtoarea în Braºov. Taxele de francizã 
sunt de 90.000 de euro pentru un magazin de 
peste 80 mp, iar pentru unul de minimum 40 
mp –de 40.000 de euro.

Oferta KA International include þesãturi 
pentru tapiþerii ºi elemente de decor (drape-
rii, perdele, cuverturi pentru paturi de dormi-
tor, perne decorative etc.), obiecte de mobili-
er tapiþat (scaune, canapele, fotolii, banchete, 

tãblii pentru paturi) ºi mic mobilier (mãsuþe, 
lãmpi). Potrivit companiei, clienþii au posibi-
litatea de a alege dintr-o gamã de 1.000 de 
desene ºi þesãturi diferite, din peste 100 de 
modele de mobilier, cu opþiuni diverse – de-
husabile, rabatabile, cu perne moi sau tari, din 
diverse esenþe de lemn.

Compania intenþioneazã sã devinã unul 
dintre furnizorii cei mai cãutaþi pe piaþã, 
având ca argumente expertiza serviciilor ºi 
personalizarea elementelor de decor.

actual

Final Distribution

Învelitori metalice acoperite cu rocã

S
ocietatea Final Distribution, importa-
toare exclusivã a produselor Gerard 
(învelitori metalice acoperite cu rocã 

naturalã, fabricate de compania AHI Roofing 
din Noua Zeelandã), a demarat un plan de 
investiþii de circa un milion de euro. Prima 
fazã a investiþiei se va concretiza într-un se-
diu ºi un centru logistic.

„În ceea ce priveºte strategia de vânzãri, 
reþeaua de distribuþie se aflã în plinã dezvol-
tare, intenþiile noastre fiind de a fi reprezentaþi 
în fiecare zonã a þãrii ºi de a ne consolida 
relaþiile cu partenerii de încredere – distribu-

itori ºi montatori“, a declarat Bianka Dobre, 
Directorul de Marketing al societãþii.

Brandul Gerard reprezintã un produs ori-
ginal pe piaþa româneascã – o þiglã metalicã 
acoperitã de rocã naturalã, având o garanþie 
de 50 de ani ºi un design deosebit. Produsul 
se comercializeazã într-un sistem ce include 
membrane pentru acoperiºuri Delta, realizate 
în Germania (Dorken) ºi constând în folii an-
ticondens ºi barierã de vapori.

Firma distribuitoare a pornit de la conside-
rentul cã un produs are durabilitate în timp 
dacã întreg sistemul este format din compo-

nente de calitate ºi beneficiazã de un montaj 
corespunzãtor.

Produsele companiei Final Distribution 
prezintã interes pentru clienþii implicaþi atât în 
construcþiile de locuinþe (este cazul învelitori-
lor menþionate), cât ºi pentru dezvoltatorii de 
obiective industriale (aici sunt de folos mem-
branele Delta).



Romancier, dramaturg, academician român ºi 
autorul unei opere monumentale. Romanele 

Pãdurea Spânzuraþilor, Rãscoala ºi Ion au 
fãcut istorie, sub semnãtura lui Rebreanu.

memorial

Liviu Rebreanu a fost unul dintre puþinii 
autori români care s-au bucurat de 

recunoaºterea propriei valori încã din timpul 
vieþii. Mai mult, odatã cu dispariþia fizicã, 
aceastã recunoaºtere s-a transformat într-un 
veritabil cult, fiindu-i consacrate nenumãrate 
studii ºi comentarii.

Nãscut la 27 noiembrie 1885 în sa-
tul Târliºua (din fostul comitat Solnoc 
Dãbâca - astãzi judeþul Bistriþa-Nãsãud), vi-
itorul scriitor a fost primul din cei 14 co-
pii ai învãþãtorului Vasile Rebreanu ºi ai 
soþiei sale Ludovica. Iniþial,  a încercat ca-
riera militarã, dar pasiunea pentru literaturã 
l-a îndemnat sã renunþe. Înainte de a publica 
romane, ºi-a desãvârºit talentul de prozator 
scriind povestiri ºi nuvele. 

Portret de scriitor 
„Liviu Rebreanu - tânãr înalt, superb,cu 

ochii limpezi ºi azurii-spãlãciþi (...). Nãscut 
în þinutul Nãsãudului, îºi fãcuse ºcoalele 
cu note absolut eminente ºi ajunsese lo-
cotenent în armata austriacã. Dar scrisul 

îi era marea lui menire pe pãmânt, ºi ast-
fel de timpuriu cãuta sã colaboreze la di-
ferite publicaþii ungureºti ºi nemþeºti din 
Budapesta ºi Viena ºi-ºi atrãsese din pri-
cina aceasta observaþiuni ºi pedepse, pânã 
ce, biruit de vocaþiunea lui de scriitor, îºi 
lepãdase uniforma strãinã ºi venise în 
Regat - cu puþine mijloace materiale - ca 

sã scrie româneºte“ – iatã descrierea unuia 
dintre contemporani.

Scrierea romanelor Ion, Pãdurea 
Spânzuraþilor ºi Rãscoala a fost o adevãratã 
performanþã pentru Rebreanu, care nu 
stãpânise pânã la vârsta de 20 de ani lim-
ba literarã care l-a consacrat. Poate cã aici 
a contribuit ºi Fanny Rãdulescu, devenitã 
Rebreanu în urma cãsãtoriei din 12 ianuarie 
1912, care a avut, de asemenea, înclinaþii 
artistice ºi literare.

În memoria pãrinþilor 
Muzeul memorial Liviu Rebreanu - Fanny 

Rebreanu din Bucureºti se aflã în ime-
diata apropiere a Palatului ºi Parcului 
Cotroceni, într-un apartament cumpãrat de 
cãtre scriitor în anul 1934, pentru fiica sa, 
Puia-Florica Rebreanu (practic, el nu a lo-
cuit niciodatã aici, în ultima perioadã a 
vieþii preferând sã-ºi petreacã timpul la 
Valea Mare, în judeþul Argeº).

În 1992, aceasta a donat statului român 
apartamentul ºi patrimoniul aferent, bunuri 
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care sunt administrate în prezent de Muze-
ul Literaturii Române. Donaþia, care ulterior 
s-a materializat într-un muzeu, a fost fãcutã 
în scopul cinstirii memoriei pãrinþilor ei. 
Puia-Florica a locuit aici pânã pe 21 sep-
tembrie 1995, când s-a stins din viaþã. În 
acelaºi an, casa a fost inauguratã ca muzeu 
ºi deschisã publicului larg.

Un birou care a vãzut multe
Pereþii apartamentului, în special cei ai ho-

lului, sunt acoperiþi cu lucrãri de graficã în 
creion, cãrbune sau peniþã, reprezentând pe 
scriitor ºi familia lui. Un alt punct de atracþie 
este sufrageria, cu un somptuos mobilier 

Biedermayer. Aici, o vitrinã decoratã în reli-
ef cu brâie ºi sculpturi umane adãposteºte un 
adevãrat bazar, mai exact cadourile aduse de 
Rebreanu din cãlãtoriile sale.  

Nu puteþi sã nu remarcaþi, vizitând 
acest muzeu,  impresionantele colecþii de 
ceramicã sau de picturã pe lemn, sticlã ºi... 
oglindã! Totuºi, camera de lucru este punc-
tul forte al locuinþei, întrucât adãposteºte 
biroul din lemn de stejar al scriitorului. Câ-
teve piese aferente biroului, de care scriito-
rul nu s-a despãrþit niciodatã, sunt serviciul 
de cafea ºi ustensilele de fumat. Dar acestea 
sunt numai o parte a impresionantei colecþii 
din muzeul dedicat memoriei lui.

casa rebreanu 
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Un spaþiu impunãtor este sufrageria cu mobilier 
Biedermayer, în care troneazã o piesã unicat - pendula cu soclu.

Biblioteca ascunde 
semnãtura lui Rebreanu pe 
foarte multe cãrþi, în special cu 
dedicaþii fãcute familiei.

În holul de la intrarea 
în apartament sunt 
expuse valoroase 
lucrãri de graficã (în 
cãrbune, creion, sau 
peniþã), unele dintre 
ele realizate chiar de 
cãtre Liviu Rebreanu. 
Nu lipsesc lucrãrile 
prietenilor ºi colabo-
ratorilor sãi care 
nu au contenit sã-i 
imortalizeze imaginea 
în diverse schiþe, 
desene, caricaturi ºi 
tablouri. Alte lucrãri 
de artã ce pot fi 
vãzute în biroul scrii-
torului sunt opere ale 
unor artiºti prestigioºi 
în epocã, apreciaþi ºi 
în zilele noastre: Jean 
Alexandru Steriadi, 
Miliþa Pãtraºcu, Ion 
Jalea, Francisc ªirato.

Picturi în ulei semnate de 
Camil Ressu, reprezentându-le pe cele douã 
femei ale familiei Rebreanu

Portrete, schiþe, 
caricaturi...



Sã urmãrim câteva cifre: în 1930, trãiau în România peste 
750.000 de evrei, dupã 1945 − circa 425.000. Astãzi, în urma 
plecãrii în Israel, au mai rãmas în jur de 10.000, jumãtate  
dintre ei în Bucureºti, majoritatea persoane de peste 60 de ani... 

1

2

Detalii dintr-un întreg
1. Încercãri ale celor 5.000 de membri 
aparþinând comunitãþii evreilor bucureºteni 
de a îmbogãþi zestrea înaintaºilor
2. Inscripþii de pomenire pentru toþi cei 
care ºi-au adus o contribuþie realã la edifi-
carea ansamblului din str. Sf. Vineri
3. Intrarea spre bibliotecã ºi spre fostul 
Institut de Culturã al Templului Coral, 
aºezãmânt de prestigiu pentru cultura 
româneascã din perioada interbelicã
4. Ornamentele exterioare de un rafina-
ment deosebit, ce îmbogãþesc întreaga 
sinagogã, chiar ºi contraforturile laterale 
5. Monumentul Victimelor Holocaustului 
din faþa templului, unde se pot petrece 
câteva clipe de reculegere
6. Elemente mauro-bizantine, specifice 
arhitecturii sinagogilor din România

Templul  CORAL
pastila de culturã
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S emnificativ este faptul 
cã locul ales pentru am-
plasarea unui asemenea 

sanctuar se aflã în zona centralã 
a oraºului Bucureºti, în imedi-
ata apropiere a construcþiilor 
care gãzduiau viaþa politicã 
ºi administrativã, a prosperei 
activitãþi economice ºi finan-
ciare, dar ºi a celei spirituale. 
O enumerare succintã a vetre-
lor de cult ce s-au aflat în acest 
perimetru, unele fiind prezente 
ºi astãzi, relevã o semnificativã 
coabitare a unei diversitãþi de 

culte, oglindã a toleranþei re-
ligioase manifestate de majo-
ritarii Capitalei. Mãnãstirea 
Stelea, ansamblul Sf. Gheorghe 
Vechi, Capela Bulgarã, ansam-
blul bisericii Sf. Vineri-Hereas-
ca, vechea Episcopie Catolicã 
ºi o serie de sinagogi sunt dova-
da cã, în zona respectivã, viaþa 
cotidianã reunea persoane de et-
nii ºi religii diferite, trãind în ar-
monie ºi respect reciproc.

În al ºaselea deceniu al seco-
lului al XIX-lea, au fost lansa-
te demersurile menite a condu-

ce la edificarea unui asemenea 
mare sanctuar al cultului mozaic 
din Þara Româneascã. Cererea 
formulatã în aprilie 1857 cãtre 
caimacamul Alexandru D. Ghica 
menþiona intenþia de a ridica un 
templu a cãrui arhitecturã sã fie 
inspiratã de construcþiile simi-
lare din alte state ale Europei. 
Obþinerea aprobãrii a determinat 
achiziþionarea terenului, dar con-
junctura a condus la o întârziere 
a lucrãrilor de construcþie. Mi-
siunea realizãrii obiectivului i-a 
revenit nou înfiinþatei Societãþi 

de Culturã Israelitã, condusã de 
medicul Iuliu Barasch. Aces-
ta era implicat ºi în înfiinþarea 
primului spital pentru copii din 
Bucureºti, în opera de populari-
zare a cunoºtinþelor ºtiinþifice ºi 
fondarea revistei „Isis“. La 1/13 
iunie 1864, a fost constituitã 
o asociaþie pentru realizarea 
lãcaºului, iar preºedinþia ºi-a 
asumat-o Iacob Löbel, care coor-
dona activitatea Bãncii Otoma-
ne la Bucureºti. Om cu o bogatã 
experienþã financiarã, acesta a 
trecut la strângerea fondurilor 
necesare. Notabilã este ºi parti-
ciparea lui Mihail Kogãlniceanu, 
care a donat suma de 10.000 de 
lei. Deºi exista încã din 1857 
un plan al doritei construcþii, 
dominat de valorificarea stilu-
lui gotic, reproiectarea lucrãrii 
a fost încredinþatã arhitecþilor 
I. Enderle ºi Gustav Freiwald, 
care s-au inspirat din stilul mauro 
-bizantin. Piatra de temelie a 
fost pusã la 21 iulie 1864, iar 
lucrãrile erau aproape încheia-
te la începutul anului 1866. So-
lemnitatea inaugurãrii n-a pu-
tut însã avea loc, deoarece la 
30 iunie 1866 construcþia a fost 
vandalizatã. Tristul eveniment 
s-a soldat cu o apreciabilã 
pagubã materialã, de circa 
210.000 lei, dupã cum consta-
ta, prin ancheta întreprinsã, ar-
hitectul Gaetano Burelli, ex-
pertul Ministerului Instrucþiunii 
Publice ºi Cultelor. La timpul 
respectiv, fapta rãufãcãtorilor a 
fost condamnatã vehement, in-
clusiv de cãtre reprezentanþii 
cultului creºtin ortodox. Gu-
vernul Lascãr Catargiu a înfie-
rat deºãnþata faptã, iar domni-
torul Carol I a donat suma de 
6.500 galbeni pentru refacerea 
lucrãrilor distruse.

La 6/18 iulie 1867, a avut 
loc, în sfârºit, solemnitatea 
inaugurãrii Templului Coral. 
În decursul anilor care au ur-
mat, acest lãcaº ºi-a diversificat 
preocupãrile, oferind enoriaºilor 
noi servicii, inclusiv în dome-
niul învãþãmântului. În 1876, 
a fost constituitã Congregaþia 
Templului Coral, care a obþinut, 
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Templul  CORAL



prin statutele adoptate, calita-
tea de „persoanã moralã“. De-
numirea a cunoscut evolu-
tiv modificãri, ajungându-se 
în 1904 la consacrata formu-
lare de „Comunitatea Templu-
lui Coral“. Pe parcursul anilor, 
dotãrile au completat zestrea 
patrimonialã. Astfel, în 1901 
a fost achiziþionatã o orgã, iar 
dupã Primul Rãzboi Mondial, 
din dorinþa de a transmite cãtre 
viitorime faptele înaintaºilor, 
s-a decis constituirea unui 
muzeu profilat pe ilustrarea 
activitãþii sinagogii. Patrimo-
niul dobândit a impus realizarea 
unui spaþiu special, ajungându-
se în al patrulea deceniu al vea-
cului al XX-lea la declanºarea 
lucrãrilor de extindere a clãdirii 
templului. La apelul lansat pen-
tru strângerea fondurilor nece-
sare s-au alãturat ºi contribuþiile 
unor instituþii precum: Casa 
Regalã, Ministerul Finanþelor, 
Ministerul Cultelor ºi Artelor, 
Banca Naþionalã a României, 

Primãria Sectorului III Albas-
tru. Pentru realizarea proiectu-
lui au fost mobilizaþi arhitecþii 
Iuliu Leoneanu, Grigore 
Hirsch ºi inginerii C.I. Flachs, 
respectiv Maximilian Marcus. 
Construcþia a fost încredinþatã 
întreprinzãtorilor M. Gropper ºi 
M. Aronovici-Maier. La finalul 
lucrãrilor, a fost amenajatã la 
parter o salã polivalentã menitã 
a gãzdui conferinþe ºi diver-
se festivitãþi. Evolutiv, aceasta 
a devenit salã de rugãciuni. La 
etaj, spaþiul a gãzduit muzeul, 
arhiva ºi biblioteca.

În perioada 1932-1934 au mai 
fost executate lucrãri la interioa-
re, toate menite a facilita o mai 
bunã valorificare a spaþiilor, a le 
înfrumuseþa, a asigura ilumina-
tul electric ºi încãlzirea centralã. 
În anii 1940-1941, vicisitudini-
le provocate atât de cutremur, 
cât ºi de rebeliunea legionarã, 
au impus lucrãri radicale de re-
novare. Devastarea ansamblului 
s-a soldat cu stricãciuni, sustra-

geri de obiecte de cult, haine 
sacerdotale, profanãri. Un nou 
proiect de renovare a fost întoc-
mit de arhitectul Iuliu Leonea-
nu, lucrãrile fiind finalizate în 
1945. Centrul cultului mozaic s-
a implicat în decursul anilor într-
o serie importantã de evenimente 
ºi în evocarea unor personalitãþi. 
Ca exemplu, la manifestãrile ju-
biliare din cadrul Expoziþiei Ge-
nerale Române, gãzduite în noul 
parc definit ulterior „Carol I“, 
comunitatea israelitã a fost o 
prezenþã deosebit de activã.

Sã facem, aºadar, o de-
scriere succintã a ansamblu-
lui, a clãdirii Templului Coral, 
azi monument istoric, din str. 

pastila de culturã

Sf. Vineri nr. 9-11. Din stradã, 
distingem amplasamentul mo-
numentului dedicat cinstirii me-
moriei victimelor holocaustului. 
Simbolul de mari proporþii se 
armonizeazã cu fundalul consti-
tuit pe latura vesticã a templului.

Din compunerea acestui an-
samblu religios mai face parte – 
în zona sudicã a curþii – clãdirea 
fostei ªcoli „Fraternitatea Zion“, 
fondatã la 1890, care gãzduieºte 
astãzi sediile Federaþiei 
Comunitãþilor Evreieºti din Ro-
mânia ºi al Comunitãþii Evreilor 
din Bucureºti. Construcþia tem-
plului are forma de bazilicã (di-
mensiunile: 14x32 m). Intrarea 
principalã este dispusã pe latura 

Pictura bogat 
ornamentatã, cande-
labrele impresionan-
te, vitraliile somptu-
oase, cele 600 de lo-
curi ale Templului
Coral, toate sunt do-
vezi ale prosperitãþii 
din trecut a 
comunitãþii evreieºti.
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te evocând istoricul edificiului ºi 
numele celor implicaþi major în 
opera constructivã a lãcaºului.

Pãtrunzând în zona centralã, 
este impresionantã împãrþirea 
în trei nave longitudinale, cea 
centralã fiind supraînãlþatã 
ºi acoperitã cu o boltã semi
cilindricã. Separarea de na
vele laterale este realizatã 
printro suitã de arcade în plin 
centru, dispuse pe douã niveluri. 
Navele laterale sunt purtãtoare 
ale celor douã balcoane, cel 
deal doilea fiind mai retras în 
raport cu stâlpii de susþinere. În 
compunerea spaþiului sunt re
marcabile cele douã importan
te compartimente: tribuna ofi
ciantului ºi locul de depunere 
a Sulurilor Torei. Atenþia este 
captatã spre acestea prin modul 
de iluminare cu ajutorul can
delabrelor ºi al instalaþiei care 
contureazã arcadele.

Impresionant este ºi mo
dul de mobilare a interioru
lui. Lucrãrile în lemn sculptat 
sunt întro perfectã armonie cu 
decoraþiunile de facturã maurã, 
realizânduse o continuare a 
ceea ce sugereazã ºi exteriorul 
edificiului. Culorile dominan
te folosite la aceste decoraþiuni 
sunt albastrul deschis de cobalt 
ºi verdele smarald, iar comple
mentar nuanþele de roºu ºi gal
ben. Mobilierul dispus în spaþiul 
interior este încã funcþional, 
asigurând participanþilor buna 
audiere a slujbei.

Templul Coral este, prin 
proporþii, funcþionalitãþi ºi dotãri, 
o prezenþã definitorie a arhitec
turii religioase a cultului moza
ic în ambianþa Capitalei Româ
niei, relevând totodatã evoluþia 
respectivei comunitãþi. Prin 
cele alte 8 lãcaºuri existente, cu 
funcþionalitãþi diverse – de la loc 
de oficiere a cultului mozaic, la 
muzeu sau depozit – ca ºi prin 
cele dispãrute în decursul anilor 
(mai cu seamã în al nouãlea de
ceniu al secolului trecut), poa
te fi înþeleasã prezenþa ºi modul 
de exercitare a vieþii spirituale a 
comunitãþii evreilor, dar ºi a al
tor credincioºi, de altã religie. n

vesticã, marcatã printro amplã 
arcadã în plin centru. Faþada 
este punctatã de ferestre care, 
prin formã ºi modul de decorare 
cu un rafinat trafor, amintesc de 
vechile lãcaºuri de cult moza
ic. Întreaga faþadã este finisatã 
cu elemente roºii de cãrãmidã 
aparentã. O atenþie deosebitã a 
fost acordatã tratãrii pãrþii su
perioare, corniºa fiind bogat 
decoratã, iar colþurile clãdirii 
având mici turle. Faþadele late
rale au fost completate în 1892 
cu contraforturi retrase succe
siv. Lucrarea sa impus în mo
mentul când, la interior, a fost 
realizatã a doua galerie lateralã, 
menitã a amplifica numãrul de 
locuri pentru participanþii la ac
tivitatea religioasã.

O a doua intrare a fost 
realizatã în 1932, asigurând pe 
latura sudicã accesul, atât cãtre 
zona centralã, cât ºi spre cele 
douã galerii. Pro memoria pen
tru posteritate este prezentã ºi 
prin plãcile de marmurã cu tex



Completeazã-þi colecþia Misiunea Casa cu ediþiile anului 2005 ºi 2006!
Poþi comanda una dintre reviste la preþul de 6,5 RON, iar dacã optezi 
pentru toate ediþiile apãrute într-un an, Obþii O ReduCeRe de 30%! 
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Achitaþi contravaloarea revistelor 

prin mandat poºtal în contul  

Cod ibAN: RO24BITRBU1ROL015893CC01

deschis la banca italo Romena, Sucursala bucureºti,

pentru Leon Consulting S.R.L.  

(nr. operator 2343, CUI 14479702)

Completaþi talonul ºi trimiteþi-l, împreunã  

cu copia chitanþei poºtale, pe adresa:

Leon Consulting S.R.L. 

ªoseaua Panduri nr. 25, bl. P3A, sc. 1, ap. 1, 

Sector 5, bucureºti.

Menþionaþi pe plic:

„Surprize pentru colecþionari“

2005

Nr. 6/2005
 Alegerea ºemineului potrivit 

din perspectiva zodiacului
 Montarea pragurilor de trecere 

pentru pardoseli
 Termografia: utilizarea în con-

strucþii a unei noi ºtiinþe
 Case vechi, tradiþionale din 

Þara Oaºului
 Avantajele unei fonoizolaþii cu 

vatã mineralã
 Calorifere din fontã sau din 

aluminiu?

Nr. 5/2005
 Idei cromatice inspirate pentru 

pereþii locuinþei
 Materiale apãrute recent: 

betoanele celulare uºoare
 Izolarea termicã a fundaþiei 

- curs practic
 Totul despre obloane ºi rulouri 

într-un articol amplu 
 Întreþinerea învelitorii pentru 

diferite tipuri de acoperiº
 Pericole pe care le presupune 

consumul apei nefiltrate

Nr. 3/2005
 Moda în ceea ce priveºte 

pardoselile
 Tâmplãria din PVC ºi aluminiu 

- diferenþe ºi asemãnãri
 Informaþii generale ºi realiza-

rea placãrilor ceramice
 Pavarea aleilor din grãdinã - 

curs practic de montare
 Îndreptarea pereþilor denivelaþi 

cu panouri din gips-carton
 Casã ecologicã construitã cu 

materiale naturale

Nr. 1/2005
 Vopsirea pereþilor de interior 

în culori de efect
 Montarea pardoselii din lemn 

pe ºapã flotantã
 Paravane din cãrãmizi de sti-

clã - curs practic
 Valuri de mozaic într-o cabinã 

de duº
 Secretele montãrii spoturilor 

de luminã
 Detalii interesante despre 

copertine ºi garaje

Nr. 4/2005
 Tipuri de învelitori ºi sfaturi 

pentru alegerea lor
 Construcþii, acoperiri ºi amena-

jãri din lemn 
 Diferenþele dintre mobilierul 

din lemn ºi cel din MDF
 Varietatea de forme ºi culori a 

crizantemelor
 Bricolarea unui paravan pentru 

dormitorul dumneavoastrã
 Curs practic pentru montarea 

plafoanelor din gips-carton

Nr. 2/2005
 O micã dilemã: polistiren 

extrudat sau expandat?
 Despre rolul incontestabil al 

unui inspector de ºantier
 Clematitele - florile de senzaþie 

ale unei grãdini
 Construcþia unei saune, de la 

primul la ultimul ºurub
 Montarea parchetului, într-un 

curs complet
 Despre faianþã, din perspective 

practice ºi estetice

Nume  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Prenume . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Strada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

nr. . . bl . . . sc  . . . ap . . . sector . . .

Localitate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Judeþ . . . . . . . . . . . . . .Cod  . . . . . . .

Telefon  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

email  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Surprize pentru 
colecþionari

Da, vreau sã primesc ediþia:
 1/2005        2/2005

 3/2005        4/2005

 5/2005        6/2005

 toate ºase: 27 RON

Da, vreau sã primesc ediþia:
 1/2006  2/2006

 3/2006  4/2006

 5/2006  6/2006

 7/2006  8/2006

 9/2006  10/2006

 toate zece: 45,5 RON



Surprize pentru colecþionari !Surprize pentru colecþionari !



2006
Având colecþia completã, poþi spune cã ai suficiente informaþii pentru  

a te considera un cunoscãtor al domeniului amenajãrilor. Astfel, vei avea 
o imagine de ansamblu asupra lucrãrilor necesare unei locuinþe moderne.  

Nr. 1/2006
 Despre pionierii termotehnicii 

româneºti ºi sfaturile lor
 Cum vã puteþi amenaja la 

demisol o salã de petreceri
 Ghivece cu design unic din 

trunchiuri de copac
 Comparaþii între uºile metalice 

ºi cele din lemn
 Problemele concrete ale 

izolãrii termice a blocurilor
 Grãdinile de iarnã − avantajele 

unei locuinþe unifamiliale

Nr. 9/2006
 Canapelele – din ce în ce mai 

multe variante
 Proiectare ambientalã, pentru 

amenajarea unei mansarde
 Încãlzirea prin pardosealã cu 

ajutorul ultimelor modele
 Energie ieftinã din rumeguº 

– interviu cu un specialist
 Montarea mobilei de cãtre 

amatorii în domeniu
 Construcþii uºoare realizate cu 

montaj uscat

Nr. 7/2006
 Baia ca loc de relaxare – tipuri 

de amenajare
 Metode corecte de amplasare 

a aparaturii audio-video
 Sãnãtatea copiilor care ne 

umplu casa de bucurie
 Tehnici de termoizolare cu 

materiale aspectuoase
 Piatra naturalã – metodã de 

amenajare accesibilã
 Renovarea planºeelor cu piatrã 

ponce sau fibrã de sticlã

Nr. 5/2006
 Despre dressinguri – aspect 

ºi utilitate
 Sãnãtatea casei: duºmanii 

microscopici din frigider
 Alegerea metodei optime de 

încãlzire a casei
 Materialele geosintetice 

folosite în construcþii
 Tipuri de acoperiºuri, în 

funcþie de materiale ºi formã
 Corpuri de iluminat încastrate 

în plafoane, pereþi sau podea

Nr. 3/2006
 Variante moderne ale scãrilor 

interioare
 Acoperirea treptelor cu parchet 

laminat – paºi de execuþie
 Avantajele ferestrelor de 

mansardã
 Panourile compozite la ora 

adevãrului − comparaþii
 Riscurile construirii unei case 

la malul mãrii
 Sistemele de ventilaþie, o 

necesitate pentru locuinþã

Nr. 10/2006
 Sufrageria: noutãþi în privinþa 

mobilãrii
 Cum se construieºte o tejghea 

Teppan pentru bucãtãrie
 Încãlzirea prin pereþi – o 

noutate pentru români
 Sistemele parazãpadã, ele-

mente pentru acoperiº
 Pardoseli în nuanþe închise, cu 

aer exotic
 Mini-construcþii de interior din 

lemn, sticlã ºi oþel

Nr. 8/2006
 Renovarea bucãtãriei – cursuri 

practice
 Parchetul masiv ca soluþie 

mereu la modã
 Stabilizarea cu vegetaþie a 

terenurilor cu probleme
 Termoizolarea blocurilor, un 

program cu rezultate modeste
 Paravanele – obiecte moderne 

de mobilier
 Protecþia fonicã ºi diminuarea 

zgomotului în locuinþã

Nr. 6/2006
 Piscinele, de la cele clasice la 

variantele ecologice
 Camera copiilor, aspect ºi 

funcþionalitate
 Sfaturi privind achiziþionarea 

þiglelor din beton
 Acoperirea pardoselilor din 

dormitor, în diverse variante
 Epurarea rapidã a apei uzate 

în propria curte
 Un coº de rufe realizat cu 

unelte uzuale

Nr. 4/2006
 Amenajarea dormitorului în 

câteva pagini de design
 Bricolaj: diferite tipuri de 

mãsuþe din lemn
 Aerul condiþionat, pentru o 

viaþã sãnãtoasã
 Proiectarea curþii în stilul 

grãdinilor alpine
 Transformarea unei locuinþe 

dupã cerinþele vieþii de azi
 Limitele imaginaþiei în amena-

jãrile cu gips-carton

Nr. 2/2006
 Tendinþe în amenajarea 

bucãtãriei
 Lucrãri pentru faþadã − jurnal 

de ºantier
 Structuri metalice ºi din beton 

armat, în balanþã
 Construirea unui blat cu picior 

zidit pentru bucãtãrie
 Cele mai importante probleme 

ale terenurilor de construit
 O baie scãldatã în luminã  

cursuri practice)

Surprize pentru colecþionari !Surprize pentru colecþionari !



Misiunea
     CASA
Din sumar:
Nr. 9/2007 apare pe 5 octombrie

Achitaþi contravaloarea abonamentului prin mandat poºtal în contul  
Cod IBAN: RO24BITRBU1ROL015893CC01

deschis la Banca Italo Romena, Sucursala Bucureºti,
pentru Leon Consulting S.R.L. (nr. operator 2343, CUI 14479702).

Completaþi talonul ºi trimiteþi-l, 
împreunã cu copia chitanþei poºtale, 

pe adresa:

Leon Consulting S.R.L., ªoseaua Panduri nr. 25,  
bl. P3A, sc. A, ap. 1, Sector 5, Bucureºti

Menþionaþi pe plic:
„Abonament Misiunea Casa“

Nume . . . . . . . . . . . . . . . . .  Prenume . . . . . . . . . . . . . . . . .
Strada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr . . .  Bl . . .  Sc . . .
Ap . .  Sector . . .  Localitate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Judeþ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cod  . . . . . . . . . . .
Telefon  . . . . . . . . . . . . . . . .  Data naºterii . . . . . . . . . . . . . .
email  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Doresc sã primesc revista începând cu nr.:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Doresc sã primesc din numerele anterioare: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



 3 apariþii:	 16,58	RON	(165.750	ROL)

 6 apariþii:	 31,20	RON	(312.000	ROL)

 12 apariþii:	 58,50	RON	(585.000	ROL)

ABONAMENT Misiunea                   CASA
ACUM vã puteþi abona ºi online, accesând site-ul www.misiuneacasa.ro

Mai mult spaþiu pentru 3 copii
O cãsuþã construitã în prima jumãtate a 
secolului trecut devenise neîncãpãtoare 
pentru cei 5 membri ai familiei. 
Spaþiul suplimentar a fost obþinut prin 
supraetajarea unei anexe.

ABC-ul încãperilor 
umede 
Vã vom prezenta un 
grupaj extins de produse 
destinate special zonelor 
din locuinþã în care ume-
zeala este omniprezentã. 
Aici puteþi gãsi totul, de 
la sisteme anticalcar, la 
plãci compozite pe bazã 
de ciment.

Living cu bar
Existã apartamente 

în care bucãtãria 
se poate reduce la 
un bar cu utilitãþile 

strict necesare. 
Împreunã cu livin-
gul, se creeazã un 

spaþiu larg, deschis.



Talon de abonamentTalon de abonament

Bucãtãrie în stil rustic 
Amenajãrile de acest fel trebuie realizate 
cu mare atenþie într-un apartament de bloc, 
unde sunt puþine repere tradiþionale.
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cu premii  în  scule electrice

CONCURSCONCURS

  Design de toamnã
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